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NAPĘD ELEKTRYCZNY TYP E 50 - E 210 DEKLARACJA ZGODNOŚCI

E 160 oraz E 210.

DANE TECHNICZNE

WSKAZÓWKI OGÓLNE
- Wytrzymały korpus z aluminium (pokrycie proszkowe).

- Przekładnia łożyskowana na łożyskach kulkowych.

- Kompletna blokada dzieki samohamowności przekładni.

- Wymienne sprzęgło do zabudowy na armaturach z różnym
końcem wału.

- Mechaniczny wskaźnik położenia pozwala na optyczną kontrolę
pracy armatury.

- Silnik z termiczną ochroną uzwojeń.

- Koło ręczne pozwala na natychmiastowe przesterowanie ręczne
w przypadku awarii.

- Nie wymaga konserwacji ani smarowania, długa żywotność.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
- wodociągi i oczyszczalnie ścieków

- przemysł chemiczny i petrochemiczny

- energetyka i ciepłownictwo

- hutnictwo i przemysł ciężki

- wszędzie tam, gdzie zastosowane są przepustnice

E 65 oraz E 110.

Rozmiar napędu: E 50 - E 210
Czas pracy silnika: Klasa C wg prEN WI69000095 
Przyłącze armatury: EN ISO 5211
Czas przesterowania: 6 s - 180 s
Zabezpieczenie przed 
korozją:

C4 wg prEN WI 6900095
kontrola wg EN 600068-2-52

Zabezpieczenie przed 
wilgocią:

IP 67 wg EN IEC 60529

Klasa izolacji: F
Wyłączniki drogowe: max. 250 V AC,   3 A dla napędu DS

max. 250 V AC,   3 A dla napędu WS
max.   24 V DC, 10 A dla napędu GS

Dopuszczalna temp. 
otoczenia:

-20°C do +70°C

Dławiki kablowe: 2 x M20 x 1,5; Ø min = 6 mm,
Ø max = 13 mm

Koło ręczne: 15 obrotów na 90°
 Moment obrotowy kółka 
ręcznego:

  8 Nm dla E 50
  4 Nm dla E 65
20 Nm dla E 110
35 Nm dla E 160
50 Nm dla E 210



E 110 E 160 E 210E 65E 50

400 V AC 230 V AC 24 V DCE 50 - 230 V AC
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WYMIARY E 50 - E 210 OPCJE

Pokrywa górna ze wskaźnikiem położenia (E 65 - E 210)

Dodatkowe wyłączniki krańcowe Nadajnik położenia 4-20 mA Potencjometr 1000 Ω Wyłącznik momentowy Przedłużenie czasu 
przesterowania

Płyty bazowe

Skrzynka z zaciskami kablowymi

Pokrywa górna ze wskaźnikiem położenia (E 50)

DANE TECHNICZNE
Przyłącze armatury: EN ISO 5211

Zmiany konstrukcyjne zastrzeżone.

Wymiary [mm]

Typ A B C D E F G H I J
Waga
[kg]

E 50 110 149 210 123 87 124 126 42 80 73 5
E 65 119 172 235 123 112 139 125 42 80 78 7
E 110 136 247 257 145 112 139 150 58 125 88 14
E 160 157 280 282 170 112 139 175 89 200 112 25
E 210 212 352 274 162 112 139 240 125 315 84 40

Typ E 50
WS

E 65
WS

E 65
DS

E 65
GS

E 110
WS

E 110
DS

E 110
GS

E 160
WS

E 160
DS

E 160
GS

E 210
DS

Czas przesterowania
0° - 90° 25 s 6 s 6 s 6 s 12 s 12 s 6 s 24 s 24 s 12 s 24 s

Moment znamionowy 40 Nm 100 Nm 100 Nm 100 Nm 400 Nm 400 Nm 360 Nm 1000 Nm 1000 Nm 800 Nm 3500 Nm
Prąd znamionowy 0,15 A 0,7 A 0,3 A 5 A 1,3 A 1,0 A 8,8 A 1,3 A 1,0  A 8,8  A 1 A

Prąd rozruchu 0,18 A 1,0 A 0,3 A 8,0 A 2 A 1,8 A 12,5 A 2  A 1,8 A 12,5 A 3,2 A
Moc 0,04 kW 0,16 kW 0,09 kW 0,08 kW 0,26 kW 0,22 kW 0,4 kW 0,26 kW 0,22 kW 0,4 kW 0,54 kW

Napięcie znamion. 230 V 230 V 400 V 24 V 230 V 400 V 24 V 230 V 400 V 24 V 400 V
*Częstotliwość 50 Hz 50 Hz 50 Hz - 50 Hz 50 Hz - 50 Hz 50 Hz - 50 Hz

Czas pracy 30 % 30 % 30% 30% 30% 30% 30 % 30% 30% 30% 30%
Typ ochrony IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67

*częstotliwość 60 Hz na zapytanie



E 110 E 160 E 210E 65E 50

400 V AC 230 V AC 24 V DCE 50 - 230 V AC
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WYMIARY E 50 - E 210 OPCJE

Pokrywa górna ze wskaźnikiem położenia (E 65 - E 210)

Dodatkowe wyłączniki krańcowe Nadajnik położenia 4-20 mA Potencjometr 1000 Ω Wyłącznik momentowy Przedłużenie czasu 
przesterowania

Płyty bazowe

Skrzynka z zaciskami kablowymi

Pokrywa górna ze wskaźnikiem położenia (E 50)

DANE TECHNICZNE
Przyłącze armatury: EN ISO 5211

Zmiany konstrukcyjne zastrzeżone.

Wymiary [mm]

Typ A B C D E F G H I J
Waga
[kg]

E 50 110 149 210 123 87 124 126 42 80 73 5
E 65 119 172 235 123 112 139 125 42 80 78 7
E 110 136 247 257 145 112 139 150 58 125 88 14
E 160 157 280 282 170 112 139 175 89 200 112 25
E 210 212 352 274 162 112 139 240 125 315 84 40

Typ E 50
WS

E 65
WS

E 65
DS

E 65
GS

E 110
WS

E 110
DS

E 110
GS

E 160
WS

E 160
DS

E 160
GS

E 210
DS

Czas przesterowania
0° - 90° 25 s 6 s 6 s 6 s 12 s 12 s 6 s 24 s 24 s 12 s 24 s

Moment znamionowy 40 Nm 100 Nm 100 Nm 100 Nm 400 Nm 400 Nm 360 Nm 1000 Nm 1000 Nm 800 Nm 3500 Nm
Prąd znamionowy 0,15 A 0,7 A 0,3 A 5 A 1,3 A 1,0 A 8,8 A 1,3 A 1,0  A 8,8  A 1 A

Prąd rozruchu 0,18 A 1,0 A 0,3 A 8,0 A 2 A 1,8 A 12,5 A 2  A 1,8 A 12,5 A 3,2 A
Moc 0,04 kW 0,16 kW 0,09 kW 0,08 kW 0,26 kW 0,22 kW 0,4 kW 0,26 kW 0,22 kW 0,4 kW 0,54 kW

Napięcie znamion. 230 V 230 V 400 V 24 V 230 V 400 V 24 V 230 V 400 V 24 V 400 V
*Częstotliwość 50 Hz 50 Hz 50 Hz - 50 Hz 50 Hz - 50 Hz 50 Hz - 50 Hz

Czas pracy 30 % 30 % 30% 30% 30% 30% 30 % 30% 30% 30% 30%
Typ ochrony IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67

*częstotliwość 60 Hz na zapytanie
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NAPĘD ELEKTRYCZNY TYP E 50 - E 210 DEKLARACJA ZGODNOŚCI

E 160 oraz E 210.

DANE TECHNICZNE

WSKAZÓWKI OGÓLNE
- Wytrzymały korpus z aluminium (pokrycie proszkowe).

- Przekładnia łożyskowana na łożyskach kulkowych.

- Kompletna blokada dzieki samohamowności przekładni.

- Wymienne sprzęgło do zabudowy na armaturach z różnym
końcem wału.

- Mechaniczny wskaźnik położenia pozwala na optyczną kontrolę
pracy armatury.

- Silnik z termiczną ochroną uzwojeń.

- Koło ręczne pozwala na natychmiastowe przesterowanie ręczne
w przypadku awarii.

- Nie wymaga konserwacji ani smarowania, długa żywotność.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
- wodociągi i oczyszczalnie ścieków

- przemysł chemiczny i petrochemiczny

- energetyka i ciepłownictwo

- hutnictwo i przemysł ciężki

- wszędzie tam, gdzie zastosowane są przepustnice

E 65 oraz E 110.

Rozmiar napędu: E 50 - E 210
Czas pracy silnika: Klasa C wg prEN WI69000095 
Przyłącze armatury: EN ISO 5211
Czas przesterowania: 6 s - 180 s
Zabezpieczenie przed 
korozją:

C4 wg prEN WI 6900095
kontrola wg EN 600068-2-52

Zabezpieczenie przed 
wilgocią:

IP 67 wg EN IEC 60529

Klasa izolacji: F
Wyłączniki drogowe: max. 250 V AC,   3 A dla napędu DS

max. 250 V AC,   3 A dla napędu WS
max.   24 V DC, 10 A dla napędu GS

Dopuszczalna temp. 
otoczenia:

-20°C do +70°C

Dławiki kablowe: 2 x M20 x 1,5; Ø min = 6 mm,
Ø max = 13 mm

Koło ręczne: 15 obrotów na 90°
 Moment obrotowy kółka 
ręcznego:

  8 Nm dla E 50
  4 Nm dla E 65
20 Nm dla E 110
35 Nm dla E 160
50 Nm dla E 210




