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KAYTTOOHJE PNEUMAATTISILLE TOIMILAITTEILLE EB4.1 —-EB12.1 SYD JAEB5.1 —EB12.1 SYS

A) Yleistietoja

Al  Symbolien merkitys
Ohjeet on kuvattu tasséa kayttbohjeessa seuraavilla symboleilla:

Vaara/Varoitus
A ... viittaa valittdbmaan, vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan
SOXKXX loukkaantumiseen, jos ohjeita ei noudateta.
' Ohje
0 ... viittaa kehotukseen, jota on ehdottomasti noudatettava.

Lisatietoja
... tarkoittaa hyodyllisia vinkkeja ja suosituksia.

A2  Maaraysten mukainen kaytto
Pneumaattiset toimilaitteet, tyyppi EBx.1 SYD (kaksitoiminen) ja tyyppi EBx.1 SYS (jossa on sulkeutumis-
ja avautumisjousi), on tarkoitettu:
¢ magneettiventtiilin liittAmisen jalkeen laitteiston ohjauslaitteeksi
o kaytettavaksi kaasumuotoisten aineiden (useimmiten paineilma) kanssa ohjauspaineen vastatessa
tyyppikilven tietoja
o kaytettavaksi ympariston l[Ampdtiloissa -20 °C — +80 °C (EBRO-standardimalli),
tai lampatiloissa -40 °C — +140 °C (EBRO-erikoismallit)
e tyypin EB SYD kohdalla toimimaan kaksitoimisesti, tyypin EBx.1 SYS kohdalla "fail safe"-toiminnan
kanssa jousen avulla sulkeutuvaksi tai avautuvaksi
e 90° kaantoliikeventtiilien (esim. lapat ja kuulahanat) siirtdmiseen ylla mainittujen ohjauslaitteiden
séhkosignaalien avulla asentoihin <AUKI> ja <KIINNI>.

¢ Oikein liitetyn toimilaitteen on normaalisti sulkeuduttava my6tapéaivaan ja avauduttava vastapaivaan
(katsottuna venttiilin toimilaitekarasta).

Toimilaitteen moottorin vaantdmomentin ja ominaispiirteiden — katso tekninen liite — on oltava venttiiliin
mukautettuja, ja sen optisen naytdn on esitettava venttiilin asento oikein.

Paineilman on magneettiventtiilin suojaamiseksi oltava suodatettu 40um aukeamalla (ISO 8573-1, luokka
5). Sen on oltava kuiva ja katkontajaksojen ollessa >4x/min kevyesti 6ljytty.

Lisdvarusteena saatavan, toimilaitteeseen asennettavan yksikon "asennonilmaisimen" tehtdva on antaa
signaali toimilaitteen asennosta laitteiston ohjauslaitteessa.

Lisavarusteena saatavan, toimilaitteeseen asennettavan "asennonilmaisimen” tehtavé on siirtaa venttiilia
myds <AUKI>- ja <KIINNI>- asentojen valilla ja antaa signaali laitteiston ohjauslaitteeseen.

Toimilaitteen saa ottaa kayttoon vasta, kun seuraavat dokumentit on huomioitu:
e toimitukseen kuuluva <valmistajan vakuutus EY-direktiivien tayttymisesta>
e tama (toimitukseen kuuluva) EBRO-asennusohje MA4.1 — MRL

Turvaohjeita kappaleessa Bl ja C1 on noudatettava toimilaitetta asennettaessa ja kaytettaessa.
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KAYTTOOHJE PNEUMAATTISILLE TOIMILAITTEILLE EB4.1 —-EB12.1 SYD JAEB5.1 —EB12.1 SYS

Venttiilin maarayksen mukaisesta kaytostd ja — venttiileissd, joissa "fail safe"-toiminto — toimilaitteen
jousivarustelumallista riippuu, mité litAntakaaviota on kaytettava: toimilaitteen suunnittelijan/tilaajan on
paatettava tasta ja valittava soveltuva jarjestelma.

Sovelluskohtaiset liitantédkaaviot on kuvattu kappaleessa B4.

Ohje 1:
Tama kayttdohje on erityisesti voimassa yhdessé sen venttiilin kéyttdohjeen kanssa, johon toimilaite on asennettu;
tdmaén venttiilin kayttéohjetta on ensisijaisesti noudatettava.

Ohje 2:
Yksittain toimitetun toimilaitteen asentamisesta venttiiliin vastaa tilaaja. Rakennestandardin EN15714 - 3 liitteessa B
on tata koskevia lisédohjeita.

A3  Poikkeava kaytto

Jos valmistajan (EBRO Armaturen International) kanssa on sovittu asiasta, toimilaitetta voidaan kayttaa
myds muiden valiaineiden kuin paineilman kanssa.

A4  Toimilaitteen merkintéa
Jokaisessa toimilaitteessa on tyyppikilpi:
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Toimilaitteen rungossa olevaa tyyppikilpea ei saa toimilaitteen venttiiliin ja putkisto-osaan
asentamisen jalkeen peittaa, jotta toimilaite pysyy tunnistettavissa.

A Tyyppikilvessa ilmoitetun enimmaispaineen ylittdminen
merkitsee vaaratilannetta myohemmassa kaytossa.

Vaara
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KAYTTOOHJE PNEUMAATTISILLE TOIMILAITTEILLE EB4.1 —-EB12.1 SYD JAEB5.1 —EB12.1 SYS

A5  Kuljetus ja (vali-)varastointi

Jos toimilaite on jo asennettuna venttiiliin:
' Venttiilin  kayttbohjeessa olevat kuljetus- ja varastointiohjeet ovat voimassa.
® Joka tapauksessa yksikkd on varastoitava suljetussa tilassa, jonka lampdtila pysyy
tasaisena.

Kuljetettaessa yksittain toimitettuja toimilaitteita on huomioitava seuraavat ohjeet:
¢ Pakattuja osia kuljetettaessa on noudatettava pakkauksen symboleja.

e Toimilaitteen on oltava tehdaspakkauksessaan kayttoon (asennukseen) asti.

o Asenna venttiili ainoastaan sen tasaiselle pinnalle. Mahdollisesti asennettujen lisdvarusteiden (esim.
magneettiventtiili/paatekytkin tai manuaalinen hatavaihteisto) on oltava ylhaalla tai sivussa.

e Toimilaite on suojattava lialta ja kosteudelta.
o Kaytd tarvittaessa pitohihnoja (ei ketjuja) kuljetusapuna.

Varastoinnin yhteydessa on tamén lisaksi huomioitava seuraava:
« Kaikkien ilmaliitant6jen ja sdhkokoskettimien on oltava suljettuja.
¢ Laipat ja suojaamattomat osat on kasiteltédva sopivalla rasvalla tai oljylla.
¢ Varastoitaessa 12 kuukautta pitemmaksi ajaksi on huomioitava seuraava huolto:
o Tiiviys ja toiminta on tarkastettava 6 kuukauden vélein

o Toimilaitetta on kaytettdva 6 kuukauden valein. Noudata tallin taman kayttbohjeen ohjeita.
Kaikki liitannat on suljettava lopuksi uudelleen.

o Kaikki tiivisteet on vaihdettava 3 vuoden varastoinnin jalkeen.

Hihnaa ripustettaessa on varmistettava, ettei sitd kiinniteta lisdvarusteyksikéihin.
Toimilaitetta on suojattava kuljetuksen aikana kaikilta mahdollisilta vaurioilta.

o=

Ainoastaan erikoistoimilaitteet, joissa asennettuna (manuaalinen hata-) vaihteisto:
Koska vaihteisto on yleensd painavampi kuin toimilaite, pitohihna voidaan kiinnittaa
myds vaihteiston runkoon (mutta ei kasipyoraan!).

o=
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KAYTTOOHJE PNEUMAATTISILLE TOIMILAITTEILLE EB4.1 —-EB12.1 SYD JAEB5.1 —EB12.1 SYS

B) Toimilaitteen asennus venttiiliin ja liitdnta lisdyksikoihin
Tassé ohjeessa on turvaohjeita ennakoitavien riskien valttamiseen asennettaessa

toimilaitetta venttiiliin.
6 Kéayttgjan vastuulla on huomioida nédiden ohjeiden liséksi muut, kullekin venttiilille tyypilliset
riskitekijat. Kayttdedellytyksené on kaikkien tata jarjestelméaé koskevien maaraysten
noudattaminen.

Mahdollisesti mukana tulevien s&hkoisten/elektro-pneumaattisten lisdvarusteyksikdiden liittdminen on
kuvattu toimitukseen kuuluvassa dokumentaatiossa.
Nama asiakirjat on huomioitava tdman kayttdohjeen liséksi.

B1 Asentamiseen ja liittdmiseen liittyvia turvaohjeita

e Ainoastaan patevat alan ammattilaiset saavat asentaa toimilaitteen ja paine-
/sahkoliitantdjen olemassa olevaan jarjestelmaan / olemassa oleviin jarjestelmiin.
Tassa kayttbohjeessa patevalla henkilolla tarkoitetaan henkildd, joka
koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja tyokokemuksensa ansiosta tuntee
painekomponenttien toiminnan ja pystyy arvioimaan hénelle osoitetut tyot,
suorittamaan ne asianmukaisesti ja tunnistamaan ja estamaan mahdolliset vaarat.

Kaantyvien venttiilien (Iapéat, palloventtiilit) tyypillisten ominaisuuksien tuntemus on
niin ikaan valttdmatontd kokoamisen yhteydessd. Asennus- ja liitAntatdissd on
tarvittaessa kaytettava asiantuntijoiden apua.

o Toimilaitteet eivat ole "tikapuita™: venttiilid, toimilaitetta ja putkistoja ei saa altistaa
: ulkoiselle kuormitukselle.

¢ Venttiiliin asennetun toimilaitteen kayttéonotto on sallittua vasta kun toimilaite on
molemmilta puolilta liitettynd putki- tai koneosaan — kaikenlainen kaytté ennen tata
aiheuttaa puristumisvaaran ja on taysin kayttajan vastuulla.

Puristumi
svaaral

Akselin ylpdahan ei saa asentaa lisdvarusteita, joita ei ole tarkoitettu tdhan tarkoitukseen.

Sallittuja lisdvarusteita ovat esimerkiksi rajakytkimen kotelot, paatekohdan valvontaan tarkoitetut anturit ja
asentosaatimet.

Kiellettyja ovat mm. k&sivivut toimilaitteen akselin manuaalista kayttdéa varten ja anturien kayttévivut, joita ei
ole koteloitu, koska ne aiheuttavat puristumisvaaran.

Kaytettdessa pidennettyja saatdéruuveja on asennuksen ja paateasennon saadon jalkeen varmistettava,
ettd ne lyhennetaan turvalliseen pituuteen (enintdan 10 mm) tai varustetaan asianmukaisella suojuksella
loukkaantumisten valttamiseksi.

B2  Liitdnnat
Tilaajan on varmistettava seuraavien liitAntdjen yhteensopivuus:
a) Toimilaitteen/venttiiliin laippaliitdnta: mitat ISO 5211 -standardin mukaan (toimilaitteessa ja/tai
venttiilissa voi olla moninkertaisia aukkoja),
b) Venttiilin toimilaite / aukko sisanelikulma / toimilaitteen liukukiila:
» mallin (= nelikulma tai liukukiilallinen) on oltava oikea,
» venttiilivalmistajan on maaritettava asiamukaiset mitat ja toleranssit venttiilikaralle.
c) Jos lisAvarusteet (esim. magneettiventtiili/paatekytkin) on tilattu muualta kuin EBRO-Armaturen
International -yhtiolta, tilaajan on varmistettava toimilaitteen lisavarusteiden toimintojen/liitdntdjen
vastaavuus VDI/VDE 3845 -standardia apuna kayttaen.

EBRO® ARMATUREN'
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KAYTTOOHJE PNEUMAATTISILLE TOIMILAITTEILLE EB4.1 —-EB12.1 SYD JAEB5.1 —EB12.1 SYS

B3 Yksittain toimitettu toimilaite Asentaminen venttiiliin

e Siirra venttiili (valiaikaisen) paineen avulla — venttiilin asennosta riippuen — <KIINNI>- tai <AUKI>-
asentoon, asenna toimilaite venttiiliin ja keskita.
Toimilaitteen asento venttiilissa voi olla mika tahansa, ja se voidaan maarittda paikan paalla.

¢ Ruuvilitoksen on oltava niin kiredlla, ettd moottorin vadntdémomentti siirtyy kitkavoimaliitinnan kautta —
katso alla oleva taulukko. Toimilaitteen laippakoko on ilmoitettu tyyppikilvessa.
Kirista ruuvit ristikkain.

Laippakoko 1SO FO4 FO5 FO7 F10 F12 F16
V?ﬁrr‘;‘]’m"me”m 5-6 Nm | 8-10 Nm | 20-23 Nm | 44-48 Nm | 78-85 Nm | 370-390 Nm

¢ Asennonilmaisin on saadettava venttiilin asentoon sopivasti:
» osoitin poikittain putkistoakseliin nahden:  venttiili on kiinni
» osoitin rinnakkain putkistoakselin kanssa: venttiili on auki.

A Virheellinen asentonayttd merkitsee vaaratilannetta mytéhemmassa kaytossa.
Vaara

B4 Kaikki toimilaitteet Paineliitannat

ohjausjannite ja taajuus, vastaavat kaikissa yksikoissa teknisia tietoja, jotka on merkitty

' Asentamista aloitettaessa on varmistettava, ettd laitteiston tiedot: ohjauspaine,
o toimilaitteen ja lisdvarusteyksikkojen tyyppikilpiin.

Ohje:

Lyhyin mahdollinen kytkentdaika taman taulukon mukaisesti on ohjearvo sarjatuotantona valmistetuille,
kaksitoimisille toimilaitteille ilman venttiilid ohjausvéliaineen sy6ton ja poiston ollessa optimaalisia. Kun
toimilaite asennetaan venttiiliin, tAma raja-arvo nousee huomattavasti.

Ohjauskaavio
» kaksitoimisille toimilaitteille EBx.1 SYD on kuvassa 1
» yksitoimisille toimilaitteille, joissa jousipalautus, EBx.1 SYS, kuvassa 2 .

Lisatietoja on magneettiventtiilin kayttoohjeessa. VDI/VDE 3845 -standardin (Namur) mukaisissa
litantakuvissa on G '4“ —kierre, koot EB20.1 — EB26.1 G1/2"-kierteella.

Sivu 7/ 19 /\
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KAYTTOOHJE PNEUMAATTISILLE TOIMILAITTEILLE EB4.1 —-EB12.1 SYD JAEB5.1 —EB12.1 SYS
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Kuva 1: Kytkentakuvat kaksitoimisille toimilaitteille EBx.1 SYD
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Kuva 2: kytkentakuvat yksitoimisille toimilaitteille EB SYS

Standardimallisessa toimilaitteessa ohjausilman sydtén on vaikutettava vasemman
litdnn&n kautta ohjaukseen vastapdaivaan ja oikean liitinnan kautta myotapaivaan.

Jousipalautustoimilaitteiden sy6ttd tapahtuu ainoastaan oikealla litdnnan kautta, katso
kuva 2.

B5 Tarvittaessa: sdhko-/painelisavarusteyksikon liitdnta ohjauslaitteeseen

Tallaisten yksikkdjen liitdntdjen yhteydesséa on noudatettava mukana tulevia komponenttivalmistajan
ohjeita.

EBRD ARMATUREN"
\/
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KAYTTOOHJE PNEUMAATTISILLE TOIMILAITTEILLE EB4.1 —-EB12.1 SYD JAEB5.1 —EB12.1 SYS

B6  Kaikki toimilaitteet: perusasennon <KIINNI> s&&to

Taman kappaleen ohjeet ovat voimassa vain, jos venttiilivalmistaja ei ole etukateen saatanyt
tarkasti asentoja <KIINNI> ja <AUKI>.

Paatykohta on tehtaalla sdadetty asentoon <KIINNI>: Tarvittaessa:
saada pysaytinruuvia.

A Paatykohtia saa sdataa ainoastaan paineettomassa tilassal!
Vaara

o Ldysaa molemmat tiivistemutterit ja kierré paatykohtaruuveja muutama kierros ulospain.

¢ Muuta mannan asentoa kaantamalla toimilaitteen akselia, kunnes akselin nelikulman ura on
samansuuntaisesti sylinterin pitkittaisakselin kanssa.

¢ Vaanna molemminpuolisia paatykohtaruuveja niin paljon, ettd tunnet vastuksen, ja sen jalkeen
kirista tiivistemutterit.

B7  Kaikkien toimilaitteiden testikaytt6: testivaiheet asentamisen ja liitannan
suorittamisen jalkeen

Jotta voidaan taata toimilaitteen moitteeton toiminta automaattisessa kayttssa, seuraavat testivaiheet on
suoritettava asennuksen jalkeen kaikissa venttiili-/toimilaiteyksikdissa:
e Vastaako toimilaitteen asennonilmaisimen ilmoittama tieto venttiilin asentoa?

Jos ei, osoittimen asento on saadettava uudestaan.

A Virheellinen asentosignaali (ja virheellinen optinen nayttd) merkitsee vaaratilannetta
myo6hemmassa kaytdssa.

Vaara

e Onko ohjauspaine "paikan paalla" riittdva?
Magneettiventtiilin valitttméassa yhteydessa on oltava vahintdan toimilaitteen tyyppikilpeen merkitty
ohjauspaine, ja venttiilin tasaisen toiminnan kulloisissakin kayttéolosuhteissa on oltava varmistettu.
e Onko magneettiventtiili liitetty oikein?
Jos ohjauspaine on olemassa mutta ohjaussignaali puuttuu (testaus: esim. pistokkeen irrottaminen),
venttiilin on siirryttava tilaajan maarittdmaan asentoon.

Toimilaitetyyppi Tyyppimerkinta Venttiilin on
T jos tilauksen yhteydessé ei ole méaéritetty muuta:
kaksitoiminen EBL.1SYD siirryttdva asentoon "KIINNI".
jousen avulla sulkeutuva siirryttava turva-asentoon "KIINNI".
. EB[].1 SYS - o . m
jousen avulla avautuva siirryttava turva-asentoon "AUKI".

Jos tdma ei pida paikkaansa, ohjauslaite ja/tai magneettiventtiilin kytkentd on korjattava vastaavasti.
Apua saat kappaleesta C3: Vianetsinta.
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KAYTTOOHJE PNEUMAATTISILLE TOIMILAITTEILLE EB4.1 —-EB12.1 SYD JAEB5.1 —EB12.1 SYS

e Onko venttiili/toimilaite-yhteys muodostettu oikein?
Toimintatarkastuksen aikana ei saa ilmeté suhteellista liikkumista venttiilin, asennussillan (mikali
kaytdssa) ja toimilaitteen valilla. Kirista tarvittaessa kaikkia laippaliitoksen ruuveja, katso kappaleessa
B3 oleva taulukko.

e Ohjaustoiminnon ja naytdn tarkistaminen:
Kun ohjausjannite on olemassa, venttiilin on ohjauskaskyilla "KIINNI" ja "AUKI" siirryttdva vastaaviin
paatekohtiin. Toimilaitteen (ja tarvittaessa venttiilin optisen naytdn) on ilmoitettava tama
asianmukaisesti.
Jos tama ei pida paikkaansa, toimilaitteen ohjaus ja/tai osoittimen asento on korjattava vastaavasti.

o (Jos kaytetddn rakenneryhmdad) tarkista sahkdiset asennonilmoitussignaalit:
Sahkdsignaaleita "AUKI" ja "KIINNI" (laitteiston jakokeskuksessa) on verrattava venttiilin optisen nayton
esittamiin tietoihin. Signaalin ja naytdn on vastattava toisiaan. Jos nain ei ole, ohjauslaite ja/tai
asennonilmaisimen saatd on tarkistettava. Komponenttivalmistajan asennusohjeita on noudatettava.

B8 Lisatietoja: venttiilin purkaminen

Putkistojarjestelmad, paineilmansaantia ja (séhkoistéd/sahképneumaattista) ohjausjarjestelmaa koskevia
turvamaarayksia on myds tassa yhteydessa noudatettava.

Sen jalkeen toimi seuraavasti:
o Merkitse toimilaitteen/venttiilin asennon varaus ja dokumentoi tiedot uudelleen kokoamista varten.
o Keskeyta paineilmansaanti turvallisesti ja tarvittaessa tee venttiili paineettomaksi.

o Katkaise paineilmansaanti- ja ohjausliitannat.

¢ Irrota toimilaitteen/venttiilin laippaliitanté ja nosta toimilaite pois venttiilista.
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C) Kayttéohje

MRL 2006/42/EY -direktiivin mukaan valmistajan on laadittava kattava riskianalyysi. Tata varten valmistaja
EBRO Armaturen tarjoaa seuraavat asiakirjat:

e tdma asennus- ja kayttbohje

o liitteend oleva EY-direktiivien selitys.

Tama ohje siséltaa turvaohjeet (laitteen teollisuuskayttd) ennustettavissa olevien riskien

minimoimiseksi toimilaitetta kaytettédessa.
Kéayttajan vastuulla on huomioida néaiden ohjeiden liséksi muut, kullekin venttiilille tyypilliset
riskitekijat.

Cl Kayttéon liittyviad turvaohjeita

¢ Venttiilin asennetun pneumaattisen toimilaitteen toiminnan on vastattava
kappaleessa 2 kuvattua <maaraysten mukaista kayttoa>.

o Kayttdolosuhteiden on vastattava toimilaitteen tyyppikilven merkintéja.

Standardimallista toimilaitetta saa kayttaa ainoastaan sallittujen

lampdotilarajojen, -20 °C — +80 °C, sisalla (EBRO-standardi).

e Ainoastaan pateva henkilbkunta saa suorittaa toita toimilaitteen parissa. Tassa
kayttbohjeessa patevalla henkilolla tarkoitetaan henkilod, joka koulutuksensa,
asiantuntemuksensa ja tybkokemuksensa ansiosta pystyy arvioimaan hanelle

osoitetut tyot, suorittamaan ne asianmukaisesti ja tunnistamaan ja estamaan
mahdolliset vaarat.

o=

A Venttiilin asennetun toimilaitteen kayttd on sallittua vain, kun toimilaite on molemmilta
) _ puolilta liitettyna putki- tai koneosaan — kaikenlainen muu kayttdé ennen tata aiheuttaa
Puristumisva| puristumisvaaran ja on taysin kayttajan vastuulla.

aral

C2 Automaattinen/manuaalinen kaytto

Kun toimilaite on liitetty kappaleen B mukaisesti oikein, se toimii automaattisesti eika vaadi standardin
EN15714-3 taulukon 1 mukaisesti huoltoa jatkuvassa kaytossa.

' e Toimiakseen vakaasti toimilaite tarvitsee pneumaattisessa kaytossa jatkuvaa paineilmaa.
o <Fail-safe>-toimilaitteet siirtdvat paineilmansaannin keskeytyksen (tai laitteen
® sammuttamisen) jalkeen venttiilin ennalta maarattyyn asentoon KIINNI tai AUKI.

C3 Vianetsinta

Ennen vianetsintatoimenpiteiden suorittamista kaikki asennus- ja korjaustyéohjeet on huomioitava.
Ainoastaan koulutettu henkilékunta saa suorittaa vianetsintatoimenpiteita.
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Kaytettyjen tyOkalujen on vastattava voimassa olevia maarayksia ja oltava moitteettomassa kunnossa.
Ennen kaantétoimilaitteen purkamista vianetsintaa varten, vastuussa olevalta yhtién osastolta on saatava
tdhan hyvaksynta (selvitys).

Seuraavassa vianetsintataulukossa on kuvattu joukko kokemukseen perustuvia yleisten vikojen syitéa ja
toimenpiteitéa niiden poistamiseksi:

Vika Vian syy Vianpoisto

Kaantotoimilaite ei reagoi | 5/2-tiemagneettiventtiilin Luo jannite uudestaan;
jannitteensaanti on keskeytynyt | toimintatarkastus
Ohjausvaliaineen saanti on Luo véliaineen saanti
keskeytynyt uudestaan; toimintatarkastus
Ohjauspaine ennen toimilaitetta | Tarkista ohjausvaliaineen
liian alhainen saanti (tarvittaessa saada

uudestaan); toimintatarkastus

Magneettiventtiili on viallinen Aktivoi magneettiventtiili ja

vaihda tai korjaa se;
toimintatarkastus

Venttiili on viallinen (juuttuu) Katso venttiilin "vianetsinta"
Toimilaite on viallinen Pura ja korjaa toimilaite;
(ohjauspaine puuttuu) asenna toimilaite;

toimintatarkastus

Kaantotoimilaite ei pdasta | Pysaytinruuvit vaarin kiinni Saada ruuveja;
venttiilid likkumaan toimintatarkastus
paatekohtiin
Venttiili on viallinen (juuttuu) Katso venttiilivalmistajan
"Vianetsintd"
T
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C4  Kayttéohjeen tdydennys ATEX-alueella kaytt6a varten

Yleistietoja:

ATEX-symboli € tarkoittaa laitteita, joita kaytetaan rajahdysvaarallisilla alueilla (ATEX, EY-
direktiivi 94/9/EY).

Kaytt6- ja huolto-ohjetta BA 4.1 — MRL, seka tdydentavia ohjeita BA 4.1 — ATEX/MRL on
noudatettava.

Sallittuja kayttérajoja on noudatettava (lampdétila, kayttopaine, materiaalit jne.).

Tekniset tiedot ja luokka on nahtavissa vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

Asennus seka huoltoty6t on jatettdva EX-alueella tehtaviin téihin koulutuksen saaneelle
henkilokunnalle.

Laitteen tunniste on kiinnitetty tyyppikilpeen:

I12GD ¢ Tx
—20°C<Ta<+60 °C

Asennus:

Asennus on jatettava koulutetulle henkilokunnalle, joka noudattaa ohjeita BA 4.1 — MRL, seka
taydentavia ohjeita BA 4.1 — ATEX/MRL.

Taydennysohje BA 4.1 — ATEX/MRL on saatavissa valmistajalta ja Internetista osoitteesta
www.ebro-armaturen.com.

Maaraysten vastainen kaytt6 on laitteen omistajan vastuulla.

Huomioi potentiaalitasaus kaikkien metallisten, johtavien materiaalien valilla.

Kaytto:
Sallittuja kayttdrajoja on ehdottomasti noudatettava. Kaytto on laitteen omistajan vastuulla.
Pdlyn ja lian kertymista on véaltettava.

Huolto ja kunnossapito:

Huoltoty6t on jatettava patevan, koulutetun henkilokunnan suoritettaviksi.
Kayta vain alkuperaisia varaosia.

Vastuu huolto- ja kunnossapitotdista on laitteen omistajalla.

Kéayta ainoastaan soveltuvia materiaaleja ja tyokaluja.
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D) Tekninen liite / suunnitteludokumentit
Ohje:
Tama liite ei ole osa <alkuperaista asennusohjetta>, vaan tarjoaa lisatietoa kayttajélle

Suunnittelijan/tilaajan on huolehdittava, ettd toimilaite on sovitettu > venttiiliin, johon se on asennettu >
laitteiston paineilmaldhteeseen ja ohjausjarjestelmaan.

Tata koskevat tarkeat, tekniset tiedot on luetteloitu seuraavassa.

D1 Standarditoimilaite

D1-1 Venttiilin sovittaminen

Pneumaattiset kaantotoimilaitteet, tyyppi EBL SYD (kaksitoiminen) ja tyyppi EBU.1 SYS (sulkeutumis- ja
avautumisjousella), voidaan asentaa kaikkiin kaantoliikeventtiileihin (90°), joissa on standardin EN ISO
5211 mukainen asennuslaippa.

D1-2 Toimilaitteiden lahtovaantomomentti

Kappaleessa 5 ilmoitetut kaantétoimilaitteen lahtévaantdmomentit ovat nimellismomentteja. Ne
saavutetaan, kun paineilman nimellispaine on 6,0 baaria.

Moottorin vaantémomentti muuttuu toimilaitteeseen kulloinkin vaikuttavan paineilman mukaan.

' » Toimilaitteen malli kattaa ylipaineet 8 bariin asti.

0 » Suunnittelijan/tilaajan on huomioitava alipaineet toimilaitteen kokoa pééatettdessa — katso
my0s kohta D 1.4 alla.

D1-3 Toimilaitteen kiertosuunta

Rakennestandardissa EN 15714-3 on maaritelty, ettd venttiilin on sulkeuduttava myotapaivaan. Tama
varmistetaan paikan paalla liittAmalla magneettiventtiili oikein jannitelahteeseen ja ohjausjarjestelmééan —
katso myos kappale B4. Magneettiventtiilia koskevassa dokumentaatiossa on tata koskevia, tarkeita tietoja.

D1-4 Venttiililuokitus

Olennaiset vaikuttavat tekijat tarvittavaa kayttdmomenttia varten maaraytyvat venttiilin (nimellishalkaisija),
kayttopaineen ja valiaineen perusteella. Naméa parametrit huomioon ottaen saadaan venttiilin vaatima ja
venttiilivalmistajan maarittelema kayttémomentti.

Tahan arvoon on suositeltavaa lisata toimilaitteen mallista riippuen turvavara.

D1-5 Itsestaan lukkiutuminen seisokkiaikana

» Kappaleessa D3 olevien teknisten tietojen mukainen vaantdmomentti on voimassa kaikissa
kaksitoimisissa kaantotoimilaitteissa ainoastaan ohjauspaineen alaisena
» ja kaikissa <fail-safe>-toimilaitteissa silloin kun jouset ovat paatekohdissa.

Valiaineen hydraulimomentti ei voi vaikuttaa estoyksikdn sijaintiin.
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D1-6 Kestoelinika

Toimilaitteen malli standardin EN 15714-3 taulukon 1 mukaan on oletusarvo toimilaitteen tyyppitestia
varten jatkuvassa testissa nimellistehon ollessa 60% laboratorio-olosuhteissa.

Kayttoolosuhteista, erityisesti paineilman paineesta ja puhtaudesta, riippuu, tarvitseeko toimilaite huoltoa ja
jos tarvitsee, milloin:

Joka tapauksessa toimilaitteen huoltovélit ovat huomattavasti pidemmat kuin venttiilin huoltovalit:
' » Venttiilin huollon yhteydessa on vahintaan tarkistettava ja varmistettava toimilaitteen
0 moitteeton toiminta.

D1-7 Manuaalinen hatakaytto

Manuaalinen hatakayttolaite ja vapaakytkimellinen lisavaihteisto ei ole standardivarustus pneumaattisissa
toimilaitteissa.

D1-8 Asennuskohta
Venttiili-’k&&ntotoimilaiteyksikko voidaan asentaa mihin kohtaan tahansa.

» normaali paikka toimilaitteelle on venttiilin ylapuolella

» venttiilin rakenne saattaa rajoittaa mahdollisia asennuskohtia

» venttiilikaran ollessa vaakasuorassa asennossa kaytettaessa toimilaitteita, joissa on manuaalinen
lisdvaihteisto, laitteiston suunnittelijan tai venttiilivalmistajan on paatettava, aiheuttaako toimilaite ei-sallitun
py6rimismomentin venttiiliin ja/tai putkistoon, minka vuoksi se on tuettava.

D1-9 Sybpymissuoja
Pneumaattisia toimilaitteita koskevan EN 15714-3 -standardin mukaan tamé& vastaa syopymisluokkaa C4.

D2 Valinnaiset lisavarusteet

D2-1 Magneettiventtiili

Asiakkaan toivomuksesta voidaan toimittaa myds magneettiventtiili, joka asennetaan suoraan. Venttiilin
materiaali, jAnnite ja virtatyyppi (DC tai AC) on méaariteltava.

D2-2 Paatekytkin (asennon ilmoittamista varten)

Asiakkaan toivomuksesta voidaan toimittaa ja asentaa valittdmasti 2 (tai useampi) rajakytkinta
signaloimaan tiloista "AUKI" ja "KIINNI". Magneetteja varten on méaariteltava valmistaja, jannite ja
virtatyyppi (DC tai AC).

D2-3 Manuaalinen hatakayttolaite (ja lisavaihteisto)

Asiakkaan toivomuksesta kaantotoimilaitteeseen voidaan asentaa kierukkavaihteisto, jossa on
manuaalinen kytkenta.
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D3  Toimilaitetta koskevia teknisia tietoja

Toimilaitevoimat ja kayttoajat kaikille tyypeille on ilmoitettu teknisessa tietolehdessa (kuvastolehti), joka on
nahtévissa osoitteessa www.ebro-armaturen.com

D4  Ohjeita jatkuvasta kaytosta aiheutuviin riskeihin

e Toimilaite on suunniteltu standardin EN15714-3, taulukon 1 mukaisesti jatkuvaan kayttoon.

« Toimilaite on ruuvattu litantaén ISO5211 -standardin mukaisesti venttiilin kanssa. Kappaleessa B2
on kerrottu ruuviliitoksen pakolliset vaantémomentit.

« Usein kaytossa olevien toimilaitteiden ruuvilitokset on soveltuvin véliajoin tarkistettava
silmamaaraisesti ja ruuveja on tarvittaessa kiristettava.

¢ Toimilaite on suunniteltu kaytettavaksi puhtaalla ja kuivalla paineilmalla kappaleen 1 <Maaraysten
mukainen kaytt6> mukaisesti.

Venttiilin valmistajan on huolehdittava, etta venttiilin toimilaiteakselilitanta vastaa EN
ﬁ 5211 -standardin mukaisesti valittua materiaalia seka kytkentdjakson taajuuden

valmistustoleranssia:

Venttiilin <KIINNI>-asento sdadetaan tavallisesti toimilaitteen kokoamisen yhteydessa.
Niin kauan kun venttiili on tiivis tata saatdoa ei saa muuttaa.

Jos jalkisaato on valttamatonta, tarkempia tietoja saa EBRO-asennusohjeesta AO4.4-
MRL, kappaleesta B6 ja/tai venttiilin kayttbohjeesta.

D5  Muihin riskeihin liittyvia ohjeita
e Esijannitettyjen jousien varmistaminen:

Tyypin EBL] SYS jousipaketit on esijannitetty. Kayttdja ei saa tehda muutoksia naihin
varmistinhylsyihin. Edellytyksena on, etteivét jouset altistu syovyttaville ohjausvaliaineille.

e Jousipakettien vaihtaminen:
Tarvittaessa tyypin EB[L].1 SYS jousipaketit voidaan vaihtaa, jos venttiilin vadntémomentin tarve
sité edellyttaa.

e Mekaaniset rasitukset:
» Toimilaitteet eivat ole "tikapuita": venttiilid, toimilaitetta ja lisdvarusteita ei saa altistaa
ulkoiselle kuormitukselle.
» Toimilaite kestaa staattista kuormitusta putkistojarjestelmassa. Jarjestelmén varinan
aiheuttamista kuormituksista johtuvia riskeja ei kateta: téllaisessa tapauksessa vahintaan
toimilaitteen ruuviliitosten pysyvasta varmistamisesta on sovittava valmistajan, EBRO
Armaturen -yhtion kanssa.
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EY-direktiivien mukaiset selitykset

Valmistaja EBRO Armaturen International Est. Co.KG

Eschen, sivukonttori Cham
Gewerbestrasse 5
CH-6330 Cham, Sveitsi

vakuuttaa, ettd pneumaattinen toimilaite

tyyppi EB4.1 - EB12.1 SYD, kaksitoiminen
tyyppi EB5.1 - EB12.1 SYS, yksitoiminen

on valmistettu seuraavia standardeja noudattaen:

DIN EN ISO 5211 Toimilaitteiden liitAnnat venttiileihin

DIN EN 15081 Asennussarjat toimilaitteiden liittamiseksi venttiileihin
VDI / VDE 3845 Ohjauslaitteen liitdntdkohta

EN 12100 Koneturvallisuus

ISO 8573-1 luokka 3 ja5 Paineilman laatu

Seuraavat tuoteasiakirjat ovat saatavilla:
Tekniset tietolehtiset, EB-SYD - 4.1, EB-SYS - 4.2

Nama tuotteet vastaavat seuraavassa mainittuja direktiiveja:

Konedirektiivi 2006/42 EY (MRL) [voimassa vain yhdessa venttiilin kanssa.]

1. Tuotteet ovat "epataydellisia koneita" taman direktiivin artiklan 2 g) mukaan

2. Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta kay ilmi, tayttyvatko taméan direktiivin méaéraykset ja jos, niin
mill& tavoin
3. Tama tiedonanto on asennustiedotus tAman direktiivin mukaan

Jotta ylla mainittujen direktiivien maaraykset tayttyvat, seuraavat seikat on huomioitava:

1. Kayttdjan on noudatettava <maarayksen mukaisesta kaytosta> annettuja ohjeita, jotka on maaritelty
toimitukseen kuuluvassa "Asennus- ja kayttéohjeessa" (BA 4.1-MRL, tark. 0/2009), seka kaikkia tdman oppaan
ohjeita.

Taman ohjeen huomioimatta jattdminen voi — tarkeisséa tapauksissa — vapauttaa valmistajan tuotevastuusta.

2. Venttiilin (ja mahdollisesti kuuluvan toimilaitteen) kayttdénotto on kiellettya siihen asti, kunnes jarjestelman,
johon venttiili on asennettu, yhdenmukaisuus sovellettavien, ylla mainittujen EY-direktiivien kanssa on
vastuuhenkilon vahvistama. Yll& mainittua toimilaitetta varten toimitetaan oma selvitys.

3. Valmistaja EBRO Armaturen on suorittanut ja dokumentoinut vaadittavat riskianalyysit. Naistd dokumenteista
vastaava henkild on EBRO Armaturen -yhtitn tyontekija Matthias Jortzik.

Lydia Broer

Chief Executive Director

Sivu 17/ 19 o\
EBRD ARMATUREN"



KAYTTOOHJE PNEUMAATTISILLE TOIMILAITTEILLE EB4.1 —-EB12.1 SYD JAEB5.1 —EB12.1 SYS

Valmistaja EBRO ARMATUREN Gebr. Broer GmbH, D58135 Hagen

vakuuttaa, ettd EBRO-pneumatiikkatoimilaite EBx.1 SYD/SYS vastaa seuraavia maarayksia:

Maaraykset konedirektiivin 2006/42/EY liitteessa |

1.1.1, g) Maaratty kayttotarkoitus Katso kayttdohje.

1.1.2.,c) Varoitukset virheellista

kayttdva koskien Katso kayttoohje.

1.1.2.,c) Vaaditut suojavarusteet Aivan kuten putkiosassa, johon venttiili on asennettu.

1.1.2.,e) Lisavarusteet Kuluvien osien vaihtamiseen ei tarvita erikoistyokaluja.

Véliaineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali sovitaan ennen toimitusta, ja ne
on maaritelty seka tyyppitietolehtisessa ettd EBRO-toimeksiantovahvistuksessa.
Edellytyksena on kayttajan suorittama riskianalyysi liittyen valiainesietavyyteen.

1.1.3 Valiaineen kanssa
kosketuksissa olevat osat

1.1.5 Kasittely Tayttyy, kun asennusohjetta noudatetaan.

1.2 ja 6.2.11 Ohjaus Kayttajan vastuulla toimilaitteen asennusohjeen mukaisesti.

1.3.2 Murtumisriskin estdéminen Toiminnalliset osat: varmistetaan toimilaitteen méaréaysten mukaisella kaytolla.
1.3.4 Teravat kulmat ja reunat Vaatimus tayttyy.

1.3.7/.8 Liikkuvista osista johtuva Vaatimus tayttyy maardysten mukaisessa kaytdssa. Huolto- ja korjaustéita saa suorittaa
loukkaantumisvaara vain toimilaitteen ollessa sammutettuna ja energiansyoton estettyna.

1.5.1 - 1.5.3 Energiansaanti Kayttajan vastuulla, katso myds toimilaitteen asennusohje.

Varoitukset ei-sallittujen ylitysten varalle: katso kayttdohje, kappale <Maéaraysten

1.5.5. Kayttélampotila mukainen Kaytto>.

1.5.7 - Réjahdys @-suojaus pakollinen. Oltava sovittuna kauppasopimuksessa. Tassa tapauksessa:
o kayttd vain toimilaitteen merkintdjen mukaisesti.

1.5.13 Vaarallisten aineiden paéastot Ei koske

1.6.1 Huolto Katso kayttdohje. Kuluvien osien varastointi selvitettdvd EBRO Armaturen
o International Est. + Co.KG:n kanssa.

Venttiili: kokoamisohjeen mukaisesti.

1.7.3 Merkinta Toimilaite: katso toimilaitteen valmistajan dokumentointi.

Nama asennusohjeet siséltavat myods toimilaitteen kayttoon liittyvia ohjeita.
1.7.4 Kayttdohje Valttamattomista taydennyksista <tdydellisen koneen> kayttdohjetta varten vastaa
suunnittelija/kayttaja.

Toimilaite ei ole <tdydellinen kone>: siksi siina ei ole CE-merkintda konedirektiivin

Liite 11 vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

Liitteet IV, VIII=XI Ei koske

Standardin EN 12100 mukaan

Perustana on vuosien kokemus sivulla 2 mainittujen toimilaitemallien kaytosta.

Ohje: On edellytettava, etta kayttaja suorittaa putkisto-osalle seka siihen asennetuille venttiileille

1. Kayttéalue erityisen, kayttétavan kannalta olennaisen riskianalyysin standardin EN 12100 kappaleiden 4—6
mukaan. Valmistajalla, EBRO Armaturen International Est. + Co.KG.:lla ei ole tdhan mahdollisuutta
standardiventtiilien kohdalla.

3.20, 6.1 Luontaisesti turvallinen

rakenne Toimilaitteet on valmistettu <luontaisesti turvallisen rakenteen> periaatteen mukaisesti.

Pohjana on kaytetty kokemuksia valmistajan dokumentoimista vikatoiminnoista ja
Analyysi kappaleiden 4, 5 ja 6 mukaan | epaasianmukaisesta kaytosta vahinkotapausten yhteydessa (dokumentointi 1ISO9001-
standardin mukaisesti).

Rajoitus <epataydellinen kone> on maaritelty toimilaitteen <maaraysten mukaisen

5.3 Koneen rajoitukset kayton> perusteella.

Ei kuulu valmistajan,

5.4 Kaytosta poistaminen, havitys EBRO Armaturen International Est. + Co.KG:n vastuualueeseen.

Koska venttiili ja toimilaite pitavat maaraysten mukaisessa kaytossa sisalladn

6.2.2 Geometriset tekijat toiminnalliset osat, tdma kappale ei koske niita.

6.3 Tekniset suojalaitteistot Jos koskee, pakollinen vain liséavarusteille — katso toimeksiantovahvistus.
Koska toimilaitteelliset venttiilit tydskentelevat ohjauskomentojen mukaan
6.4.5 Kayttoohje "automaattisesti”, kayttdohjeessa on kuvattu kulloinenkin <toimilaitteelle tyypillinen>

nakokohta, joka (putkisto-)jarjestelmén valmistajan on laadittava kaytettavaksi.

Riskianalyysin on suorittanut MRL-liitteen VII, B) mukaisesti valmistaja EBRO Armaturen
International Est. + Co.KG, ja se on dokumentoitu MRL-liitteen VII B) mukaisesti.

Riskianalyysi
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