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A) Allmänt 

A1 Symbolförklaring 

Anvisningarna i denna monteringsanvisning har markerats med följande symboler:  
 

 
Varning 

Varning  
…anger en akut farlig situation som, om den inte förhindras eller undviks, kan leda till dödsfall 
eller allvarliga personskador. 

 

Anmärkning  
…anger en anvisning som ovillkorligen ska följas. 

 

Information 
… ger användbara tips och rekommendationer  

 

A2 Avsedd användning 

Pneumatiska svängdrivningar av typ EBX.1 SYD (dubbelverkande) och EBX.1 SYS (med slut- eller 
öppningsfjäder) är avsedda för  

 att efter anslutning av magnetventilen till en extern styranordning på anläggningen, 

 med styrmedium i gasform (vanligtvis tryckluft) med styrtryck enligt typskylten, 

 vid omgivningstemperaturer mellan -20 °C och 80 °C (EBRO-standardutförande), eller mellan -40 °C 
och +120 °C (EBRO-specialutförande), 

 fjäderslutande eller fjäderöppnande, vid typ EBX.1 SYD med dubbelverkande funktion och vid typ 
EBX.1 SYD med ”fail safe”-funktion, 

 ställa armaturer med 90° svängrörelse (t.ex. ventiler och kulventiler), och ovannämnda 
styranordnings elektriska signaler, i lägena <ÖPPEN> och <STÄNGD>. 

 En korrekt ansluten drivning stängs i regel medurs (sett mot armaturens drivaxel) och öppnas i 
motsatt riktning. 

Drivningens drivmoment och karakteristiska kurva (se den tekniska bilagan) ska ha anpassats till 
armaturen och dess optiska indikator ska visa armaturens läge korrekt. 

Som skydd för magnetventilen ska tryckluften filtreras vid en maskvidd på 40m (ISO 8573-1, klass 5). 
Den ska vara torr och vid löpcykler >4x/min något inoljad. 

Komponentgruppen ”Lägesgivare” som kan installeras som tillval på drivningen, skickar signaler med 
information om drivningens läge till styranordningen på anläggningen.   

Komponentgruppen ”Lägesgivare” som kan installeras som tillval på drivningen, kan också användas till att 
köra armaturen till mellanlägen mellan <ÖPPEN> och <STÄNGD>, och signalera detta till styranordningen 
på anläggningen.   
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Drivenheten får inte tas i drift förrän följande dokument tagits i beaktande: 

 den <Försäkran om inbyggnad av en ofullständig maskin> som medföljer vid leverans  

 denna monteringsanvisning BA-4.1 från EBRO, som även den ingår i leveransen. 

Vid montering och drift av drivenheten ska säkerhetsanvisningarna i avsnitt B1 och C1 iakttas.  

A3 Avvikande användning 

Drivenheten kan efter överenskommelse med tillverkaren EBRO-Armaturen även drivas med andra medier 
än tryckluft.  
 

A4 Montering av drivenheten 

Typ SYD: 
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Typ SYS: 
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A5 Drivenhetens märkning 

Alla drivenheter är märkta med en typskylt enligt nedan: 

1. Typskylt 

 
2. Typskylt: 

 
Typskylten på drivenhetens kåpa får inte täckas över sedan den monterats på armaturen och efter 
inbyggnad i röravsnittet. Drivenheten ska kunna identifieras. 

 
Varning 

Överskridande av det maximala tryck som anges på typskylten är förenat med 
fara för fortsatt drift.  
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A6 Transport och förvaring 

 

 

Om en drivenhet redan har monterats på armaturen: 
Transportanvisningarna och lagringsföreskrifterna i armaturens anvisningar gäller. 
Enheten ska i vilket fall som helst förvaras i slutna utrymmen och vid konstant 
temperatur. 

 

 

Vid korrekt transport av separata levererade drivenheter ska följande iakttas: 

 Lägg vid transport märke till symbolerna på förpackningen. 

 Låt drivenheten vara kvar i originalförpackningen tills den ska användas (monteras på armaturen). 

 Lägg drivenheten endast på plana ytor. Eventuella monterade tillbehör (t.ex. 
magnetventil/ändlägesbrytare eller handdrivning för nödsituationer) ska ligga uppåt eller på sidan. 

 Skydda drivenheten mot smuts och fukt. 

 Använd vid behov säkerhetsremmar (inga kedjor) vid transporten. 

 

 

Beakta under lagring dessutom: 

 alla luftanslutningar och elektriska kontakter måste vara förslutna. 

 Flänsar och oskyddade delar måste skyddas med lämplig(t) fett eller olja. 

 För längre än 12 månaders förvaring måste följande underhåll beaktas: 

o Täthet och funktionalitet måste kontrolleras varje halvår 

o Drivenheten måste aktiveras varje halvår. Detta genomförs enligt anvisningarna i denna 
monteringsanvisning. Sedan måste alla anslutningar förslutas igen. 

o Alla tätningar måste bytas efter 3 års förvaring. 

 

 

 

Om du använder säkerhetsremmar får dessa inte fästas i påbyggnadskomponenter. Vid 
transport ska drivenheten skyddas mot alla former av skador. 

 

Endast för specialdrivenheter med påbyggd växel (handdriven för nödsituationer): 
Eftersom växeln i regel är tyngre än drivenheten, går det också bra att fästa 
säkerhetsremmen på kåpan (men inte i ratten!). 

 

Produktvikt: 
 

(kg) EB   
4.1 

EB   
5.1 

EB   
6.1 

EB   
8.1 

EB   
8.1 

EB   
9.1 

EB 
10.1 

EB 
12.1 

EB 
14.1 

EB 
16.1 

EB 
18.1 

EB 
20.1 

EB 
22.1 

EB 
26.1 

SYD 1,1 1,7 3 4,1 4,4 6,7 7,5 12,7 21,3 29 40,9 57,1 72,5 130,2 

SYS  2,4 4,3 6,3 6,6 10,2 12,5 21,1 32,8 48 63,7 94,3 114,9 228,6 
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B) Montering av drivenheten på armaturen och anslutning av 
påbyggnadskomponenter  

 

Denna bruksanvisning innehåller säkerhetsanvisningar för de risker som kan förväntas vid 
montering av drivenheten på en armatur.   
Det är användarens ansvar att komplettera med följande anvisningar om andra risker som 
specifikt gäller armaturer. Det förutsätts då att alla övriga krav för detta system följas. 

Anslutning av eventuella medföljande elektriska/elektropneumatiska påbyggnadskomponenter beskrivs i 
den medföljande dokumentationen.  
Den här dokumentationen gäller i tillägg till dessa anvisningar. 

B1 Säkerhetsanvisningar för montering och anslutning 

 

 

 Montering och pneumatisk/elektrisk anslutning av en drivenhet på användarens 
system får endast utföras av sakkunnig personal. Som sakkunniga räknas personer 
som genom sin utbildning, sakkunskap och yrkeserfarenhet av pneumatiska 
komponenter har kompetens att bedöma och utföra arbetet korrekt, samt att 
identifiera och åtgärda möjliga faror.  
Kunskap om typiska egenskaper hos svängande armaturer (ventiler, kulventiler) 
krävs för monteringen. Montering och anslutning ska vid behov ske i samråd med 
sakkunniga kollegor. 

 Drivenheter är inga ”trappstegar”: Håll armaturen, drivenheten och ledningar fria 
från yttre belastning. 

 En drivenhet monterad på en armatur får endast tas i drift om armaturen är 
omsluten av ett rör- eller apparatavsnitt på båda sidor – all annan aktivering medför 
klämrisk och är helt och hållet användarens ansvar.  

Varning 

 
Det är inte tillåtet att installera tillbehör på den övre axeländen som inte är avsedd för detta syfte. 
Tillåtet är t.ex. ändlägesbrytarboxar eller sensorer för ändlägesövervakning och inställare.  
Ej tillåtet är bl.a. handspak för manuell manövrering av drivaxeln och manövreringsspak för sensorer, som 
inte har något hölje och därmed medför en klämrisk. 
 
Vid användning av förlängda inställningsskruvar måste dessa förkortas till en säker längd efter montering 
och justering av ändläget (sticker ut max. 10 mm) eller förses med ett lämpligt skydd mot personskador. 
 

B2 Montering av separat levererade drivenheter på armaturen 

 Sätt drivenheten på <STÄNGD> eller <ÖPPEN> – beroende på armaturens läge – med hjälp av 
standardverktyget på drivaxelns yttre fyrkant. Sätt drivenheten på armaturen och centrera den. 
Drivenheten kan placeras på valfri plats på armaturen, enligt vad som passar bäst för anläggningen. 

 Skruvkopplingen ska dras åt så att vridmoment överförs via friktionsgrepp – se tabell nedan. 
Drivenhetens flänsstorlek anges på typskylten. 
Dra åt skruvarna korsvis. 

Flänsstorlek ISO F04 F05 F07 F10 F12 F16 
Vridmoment i [Nm] 5-6 Nm 8-10 Nm 20-23 Nm 44-48 Nm 78-85 Nm 370-390 Nm 

 Armaturens lägesvisare ska justeras i enlighet med armaturens läge: 
► Visare vinkelrätt mot rörledningsaxeln:  armaturen är stängd,  
►  Visare parallellt med rörledningsaxeln: armaturen är öppen.  
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Varning 

Felaktig lägesvisning är förenat med fara för fortsatt drift.  

 

B3 Anslutning till tryckluftförsörjning  

 

Innan monteringen påbörjas ska det säkerställas att anläggningens styrtryck, 
styrspänning och frekvens vid alla komponenter stämmer överens med de tekniska 
uppgifterna på drivenhetens och påbyggnadernas typskylt. 

 

Kopplingsscheman enligt VDI/VDE 3845 (Namur) är från EB4.1 till EB18.1 utrustade med en G ¼"-gänga. 
Storlekarna EB20.1 till EB26.1 har en G1/2"-gänga. 
Vid drivenhetsstorlekarna EB4.1 – 12.1 har det på plats installerats en vändplatta med vilken 
manöverriktningen kan vändas om. I grundversionen är stängningsriktningen NC (Normally Closed) genom 
vändplattans riktning, märkt med det avfasade hörnet längst upp till höger. 
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Styrdiagram för  
► dubbelverkande drivenhet EBX.1 SYD finns i bild 1  
► enkelverkande drivenhet med fjäderåterställning EBX.1 SYS finns på bild 2  

. För ytterligare anvisningar hänvisas till magnetventilens bruksanvisning 

 

 
 

Bild 1: Kopplingsscheman för dubbelverkande drivenheter EBX.1 SYD 
 
 

 
Bild 2: Kopplingsscheman för enkelverkande drivenheter EBX.1 SYS 

 

 

Vid drivenheter i standardutförande ska tillförseln av styrluft via vänster koppling resultera i 
en moturs aktivering, och en tillförsel via höger koppling  i en medurs aktivering.  
Fjäderåterställande drivenheter får bara försörjas via höger koppling, se bild 2 
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B4 Vid behov: Anslutning av elektriska/pneumatiska påbyggnadskomponenter på 
styranordningen  

Om sådana komponenter ansluts ska komponenttillverkarens medföljande anvisning(ar) följas. 

B5 Alla drivenheter: Justering av grundläget <STÄNGD>, ändlägesskruvar i slutlocken 
Detta avsnitt får endast användas om armaturtillverkaren inte har justerat lägena <STÄNGD> och 
<ÖPPEN> exakt. 
 

Ändanslaget i drivenheten justeras för läget <STÄNGD> på fabriken: Vid behov: 

Justera ändlägesskruven.  

 

 
Varning  

 
Ändlägena får bara ställas in i trycklöst tillstånd! 

 

 Lossa de båda tätningsmuttrarna och skruva ut ändlägesskruvarna ett par varv. 
 

 Ändra kolvläget genom att rotera drivaxeln tills axelfyrkantens mutter är parallell med cylinderns 
längsaxel. 

 

 Dra åt ändlägesskruvarna på båda sidor tills du känner motstånd och dra åt tätningsmuttrarna 
 

B6 Alla drivenheter - Testkörning:  Avslutande test efter montering och anslutning  

För att drivenheten ska fungera invändningsfritt vid automatisk drift ska följande test göras efter montering 
av varje armaturenhet/drivenhet: 

 Stämmer lägesvisaren på drivenheten överens med armaturens läge? 

Om inte ska visarens läge justeras om. 

 
Varning 

En felaktig lägesindikering (och felaktig optisk visning) är förenat med fara 
för fortsatt drift.  

 Är matartrycket ”på plats” tillräckligt?   
Omedelbart vid magnetventilen ska minst det matartryck som anges på typskylten finnas, vilket 
garanterar ”ryckfri” aktivering av armaturen under driftsförhållandena. 

 Är magnetventilen korrekt ansluten?  
Vid befintligt matartryck, men utan styrsignal (kontrollera detta genom att t.ex. dra ur kontakten), ska 
armaturen gå till det läge som beställaren har angivit: 

 

Typ av drivenhet Typmärkn. Armaturen ska 

dubbelverkande EBX.1 SYD 
om inget annat fastställts vid beställningen: 
sättas i läget "STÄNGD”. 

fjäderslutande 
EBX.1 SYS 

sättas i säkerhetsläget "STÄNGD”.  

fjäderöppnande sättas i säkerhetsläget "ÖPPEN”. 

Om detta inte stämmer, ska drivenhetens styrning och/eller magnetventilen korrigeras. Åtgärd: Se 
avsnitt C3: Felsökning. 
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 Är kopplingen drivenheten/armaturen ordentligt åtdragen?   
Vid funktionskontrollen får inga relativa rörelser mellan armatur, monteringsbrygga (om sådan finns) 
och pneumatisk drivenhet förekomma. Dra vid behov åt alla skruvar på flänskopplingarna. Se tabellen i 
avsnitt B3.  

 Kontrollera aktiveringsfunktion och visning:   
Vid befintligt matartryck ska armaturen köras till motsvarande ändlägen vid kommandona 
"STÄNGD" och "ÖPPEN". Den optiska indikatorn på drivenheten (och på armaturen) ska visa detta 
korrekt.   
Om detta inte stämmer, ska drivenhetens styrning och/eller visarens ställning korrigeras. 

 (om komponenten finns) kontrollera elektrisk lägesindikering:   
De elektriska indikationerna för lägena "ÖPPEN" och "STÄNGD" (i anläggningens kopplingscentral) 
ska stämma överens med den optiska indikatorn på armaturen. Signal och indikation ska stämma 
överens. Om de inte stämmer ska styranordningen och/eller justeringen av lägesgivaren kontrolleras. 
Komponenttillverkarens monteringsanvisningar ska följas. 

B7 Tilläggsinformation: Demontering av drivenheten  
Följ samma säkerhetsregler som för rörledningssystemet när det gäller tryckluftsförsörjningen och (det 
elektriska/elektrisk-pneumatiska) styrsystemet.  

Fortsätt sedan med följande steg: 

 Markera drivenhetens ställning gentemot armaturens och skriv ner den för framtida montering. 

 Bryt tryckluftsförsörjningen på ett säkert sätt och gör armaturen trycklös. 

 Lossa tryckluftsförsörjningens och styrningens kopplingar. 

 Lossa flänskopplingen mellan armatur och drivenhet och lyft denna från armaturen. 
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C) Bruksanvisning för områden med explosionsrisk 
Enligt maskindirektiv 2006/42/EG ska tillverkaren genomföra en omfattande riskanalys. Tillverkaren EBRO-
Armaturen ställer följande underlag till förfogande: 

 denna monterings- och bruksanvisning, 

 medföljande försäkran om inbyggnad av en ofullständig maskin. 

 

Dessa anvisningar innehåller säkerhetsanvisningar mot risker som kan förutses vid användning av 

drivenheten.   
Det är användarens ansvar att komplettera med följande anvisningar om andra risker som 
specifikt gäller armaturer. 

 

C1 Säkerhetsanvisningar för drift 

 
 

 Funktionen hos en pneumatisk drivenhet som monterats på en armatur ska 
överensstämma med <Avsedd användning>, enligt beskrivningen i avsnitt A2.  

 Användningsförhållandena ska stämma med uppgifterna på drivenhetens typskylt.  

En drivenhet i standardutförande får uteslutande drivas inom de tillåtna 
temperaturgränserna -20 °C och +80 °C (EBRO-standard). 

 Arbete på drivenheten får endast utföras av sakkunnig personal. Som sakkunniga 
räknas personer som genom sin utbildning, sakkunskap och yrkeserfarenhet har 
kompetens att bedöma och utföra arbetet korrekt samt att identifiera och åtgärda 
möjliga risker. 

 
Varning 

En drivenhet som monterats och anpassats korrekt på en armatur får endast aktiveras 
så länge armaturen är omsluten av ett rör- eller apparatavsnitt på båda sidor – all 
annan aktivering medför klämrisk och sker helt och hållet på användarens ansvar. 

 

C2 Automatisk drift/handdrift  

Om drivenheten är korrekt ansluten enligt avsnitt B arbetar den automatiskt och är underhållsfri för 
kontinuerlig drift enligt DIN EN 15714-3:2010-02, tabell 1. 

 

 För stabil funktion kräver drivenheten permanent tryckluftsförsörjning vid pneumatisk drift. 

 <Fail-safe>-drivenheter kör till de förutbestämda lägena STÄNGD eller ÖPPEN efter att 
tryckluftsförsörjningen avbrutits (eller stängts av). 

 

C3 Felsökning 

Innan felsökningsåtgärder genomför ska säkerhetsanvisningarna för monterings- och underhållsarbete 
följas. Felsökningsåtgärder får endast utföras av sakkunnig personal.  
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Verktygen som används ska motsvara gällande föreskrifter och vara i felfritt skick. 
Innan svängdrivningen demonteras för felsökning ska ansvarig driftsavdelning godkänna detta 
(godkännande). 
I följande felsökningstabell beskrivs ett antal vanliga orsaker till fel och åtgärder för avhjälpning: 
 

Fel  Felets orsak Felhantering 
Svängdrivningen reagerar 
inte 

Spänningsförsörjningen för 5/2-
vägs magnetventil avbruten  

Återställ 
spänningsförsörjningen; 
funktionstest 

 Avbruten styrmedieförsörjning Återställ styrmedieförsörjning; 
funktionstest 

 Matartryck före drivenhet för lågt Kontrollera (och justera ev.) 
styrmedieförsörjningen; 
funktionstest 

 Defekt magnetventil Koppla loss magnetventilen 
och byt eller underhåll den; 
funktionstest 

 Defekt armatur (klämd) se ”Felsökning” för armatur 

 Defekt drivenhet (förlorat 
matartryck) 

Demontera drivenheten och 
underhåll den; montera 
drivenheten, funktionstest 

   

Svängdrivningen kör inte 
till ändläget 

Ändlägesskruvarna har hamnat 
fel 

Justera ändlägesskruvarna; 
funktionstest 

 Defekt armatur (klämd) se armaturtillverkarens 
”Felsökning” 

 

C4 Tillägg till bruksanvisningen för ATEX-området 

 
Allmänt: 
Bruks- och underhållsanvisningen BA 4.1 – MRL, samt tillägget BA 4.1 – ATEX, ska beaktas. 
 

D) Teknisk bilaga/planeringsunderlag 
Anmärkning:  
Denna bilaga ingår inte i <Monteringsanvisning> utan innehåller bara extra information) 

Planeraren/beställaren ska ha anpassat drivenheten till  
► armaturen som den ska monteras på  
► och till tryckluftsförsörjningen på plats och till styrsystemet.  

De tekniska uppgifter som krävs för detta listas nedan.  

 

D1 Drivenhetens standardutförande 

D1-1 Anpassning till armaturen 

Pneumatiska svängdrivningar typ EBX.1 SYD (dubbelverkande) och typ EBX.1 SYS (med slut- eller 
öppningsfjäder) är avsedda att monteras på alla armaturer med svängrörelse (90°), som har en 
påbyggnadsfläns enligt SS-EN ISO 5211. 
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D1-2 Drivenhetens initiala vridmoment 

Vridmoment för alla typer står på det tekniska databladet (katalogbladet), som finns på www.ebro-
armaturen.com.  
 

 

Drivmomentet ändras med det tryckluftstryck som för tillfället påverkar drivenheten.  

► Drivningens utformning täcker övertryck på upp till 8 bar, 
► Undertryck måste beaktas av planeraren/beställaren vid val av drivenhetens storlek. 

D1-3 Drivenhetens rotationsriktning 

Enligt konstruktionsstandard DIN EN 15714-3:2010-02 ska armaturen stängas vid medurs aktivering. Detta 
ska säkerställas på plats genom korrekt anslutning av magnetventilen till spänningsförsörjningen och 
styrningen – se även avsnitt B4 – och magnetventilens dokumentation ska innehålla den information som 
krävs för detta. 

D1-4 Klassificering av armaturer  

Armaturen (nominell bredd), driftstrycket och mediet är de väsentliga faktorer som påverkar det 
aktiveringsmoment som krävs. Med hänsyn till denna parameter får man det aktiveringsmoment som krävs 
för armaturen, och som förutsätts av armaturtillverkaren.  
För installation av armaturen rekommenderar vi att en säkerhetsfaktor läggs till armaturtillverkarens värde. 

D1-5 Självhämning vid stillestånd 

► Alla dubbelverkande svängdrivningars drivmoment enligt tekniska data i avsnitt D3 gäller endast vid 
befintligt matartryck  
► och om alla <fail-safe>-drivenheter har fjädrarna i ändlägena. 
 

Mediets hydrauliska moment kan i regel inte påverka spärranordningens position. 

D1-6 Varaktig hållbarhet 

Montering av drivenheten enligt DIN EN 15714-3:2010-02, tabell 1, är förlaga för typprövningen av 
drivenheten vid kontinuitetstest vid 60 % av den nominella spänningen under arbetsförhållanden. 
Det beror på driftsförhållandena – särskilt på tryckluftens tryck och renhet, om och när underhåll av 
drivenheten krävs: 

 

I regel gäller att drivenhetens underhållsintervall är betydligt längre än armaturens:  

► Om armaturen underhålls ska man minst pröva och säkerställa drivenhetens  
    invändningsfria funktion.   

D1-7 Handbetjäning  

Handbetjäning med en påbyggnadsväxeln med frigång är inte standard för pneumatiska drivenheter. 
 

D1-8 Monteringsplats 

Enheten armatur/svängdrivning kan monteras på valfritt ställe. 
 
► vanligtvis placeras drivenheten ovanför armaturen, 
► armaturens konstruktion kan ev. påverka var den kan monteras,  
► om armaturaxeln på en armatur med handdriven påbyggnadsväxel befinner sig i horisontellt läge ska 
anläggningsplaneraren eller armaturtillverkaren bestämma om en drivenhet (i synnerhet större modeller) 
utövar ett otillåtet vridmoment på armaturen och/eller rörledningen och om den därför behöver stöttas. 
 

http://www.ebro-armaturen.com/
http://www.ebro-armaturen.com/
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D1-9 Korrosionsskydd 

Enligt standard DIN EN 15714-3:2010-02 för pneumatiska drivenheter motsvarar denna korrosionskategori 
C4. 
 

D2 Tillbehörsutrustning 

D2-1 Magnetventil 

På kundens begäran kan en magnetventil skickas med leveransen och monteras direkt – fabrikat, 
spänning och strömtyp (DC eller AC) ska fastställas för ventilen. 
 

D2-2 Ändlägesbrytare (för lägesindikation) 

På kundens begäran kan 2 (eller fler) ändlägesbrytare för indikering av ”ÖPPEN” och ”STÄNGD” skickas 
med leveransen och monteras direkt – fabrikat, spänning och strömtyp (DC eller AC) ska fastställas för 
magneterna. 
 

D2-3 Handbetjäning för nödfall (med påbyggnadsväxel) 

På kundens begäran kan en snäckväxel med manuell koppling monteras på svängdrivningen. 
 

D3 Teknisk specifikation för drivenheten  

 
Vridmoment och manövreringstider för alla typer står på det tekniska databladet (katalogbladet), som finns 
på www.ebro-armaturen.com 
 
 

D4 Anmärkningar till risker vid kontinuerlig drift 

 
 Drivenheten är utformad för kontinuerlig drift enligt DIN EN 15714-3:2010-02, tabell 1.  
 Drivenheten är fastskruvad i armaturen vid kopplingsstället enligt SS-EN ISO 5211. Avsnitt B2 

innehåller de vridmoment som krävs för skruvarna. 
Drivenheter som aktiveras oftare ska också kontrolleras visuellt oftare (minst vid varje underhåll), så att 
de sitter fast ordentligt och vid behov ska de då fästas hårdare. 

 Drivenheten är avsedd för användning tillsammans med ren och torr tryckluft enligt avsnitt 1 <Avsedd 
användning>.   

 

 

Kopplingspunkten för armaturens drivaxel ska ha anpassats av armaturtillverkaren enligt 
EN 5211, beträffande materialval och frekvenstolerans i kopplingsspelet:  
 

 

Armaturens <STÄNGD>-läge justeras i regel när drivenheten monteras. Så länge 
armaturen är tät får inte denna inställning ändras. 

Om det krävs justering i efterhand finns det mer detaljerad information i EBRO-
monteringsanvisning MA4.1-MRL, avsnitt B6, och armaturens bruksanvisning. 

D5 Anmärkningar om andra risker 
 Säkring av de förspända fjädrarna: 

Fjäderpaket av typen EBX.1 SYS är säkrade genom förspänning. Denna säkringshylsa får inte 
ändras av användaren. Det förutsätts att fjädern inte utsätts för korrosiva styrmedier. 
 

http://www.ebro-armaturen.com/
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 Byte av fjäderpaket: 

Vid behov kan fjäderpaket av typen EBX.1 SYS bytas om armaturens vridmomentsbehov kräver 
detta. 
 

 Mekaniska belastningar: 
► Drivenheter är inga ”trappstegar”: Håll armatur, drivenhet och tillbehör fria från yttre belastningar. 
► Drivningen är anpassad för statisk belastning i rörsystemet. Risker som uppkommer till följd av 
belastningar vid vibrationer i systemet är inte medräknade i detta: I sådana fall ska, som minsta 
åtgärd, skruvkopplingarna på drivenhetens säkring stämmas av med tillverkaren EBRO-Armaturen. 
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D6 Reglerblock för ställtidsförlängning 

Det pneumatiska reglerblocket för ställtidsförlängning kan fås som tillbehörsdel, och monteras i sådana fall, 
eller levereras separat. 
I varje reglerblock finns det två skruvdrosslar som reglerar drivenhetens volymström. 
Alla EBRO-reglerblock monteras mellan drivenhet och ev. påbyggnadskomponenter. För detta ändamål 
tillhandahålls en Namur-anslutning på bägge sidor. 
 
Inställningarna görs enligt följande: 

 

 

Eftersom det handlar om en komponent i drivenheten markeras regleringsblock inte separat. 
Vid montering och idrifttagning måste alla anvisningar i detta dokument följas. 
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D e c l a r a t i o n  o f  C o n f o r m i t y  
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Tillverkaren EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH, D58135 Hagen, Tyskland 

försäkrar att EBRO-pneumatikdrivenheterna EBX.1 SYD/SYS överensstämmer med följande föreskrifter: 

Krav enligt bilaga I i maskindirektivet, 2006/42/EG 

1.1.1, g) Avsedd användning se Monteringsanvisning  

1.1.2.,c) Varningar för felaktig 
användning 

se Monteringsanvisning  

1.1.2.,c) Erford. skyddsutrustning samma som för röravsnittet som armaturen är monterad i 

1.1.2.,e) Tillbehör inga specialverktyg krävs för byte av slitdelar 

1.1.3  Delar i kontakt med mediet 
Alla material som kommer i kontakt med mediet finns angivna i leveransdokumentationen och 
specificeras i typdatabladet samt i uppdragsbekräftelsen från EBRO-. Det förutsätts att 
användaren utför motsvarande riskanalys beträffande tålighet mot driftsmediet. 

1.1.5 Handhavande Finns förklarat i anmärkningarna i installationsanvisningarna  

1.2 och 6.2.11 Styrning Användarens ansvar i överensstämmelse med drivenhetens installationsanvisningar  

1.3.2 Stopp och brottrisk För funktionsdelar: säkerställt genom avsedd användning av drivenheten  

1.3.4 Vassa hörn och kanter kraven uppfyllda          

1.3.7/.8 Risk för skador från rörliga 
delar 

Kraven uppfyllda vid avsedd användning. Underhåll och reparation får endast utföras på 
stillastående drivenhet och med frånslagen strömtillförsel 

1.5.1 – 1.5.3 Strömförsörjning Användarens ansvar. Se även drivenhetens bruksanvisning. 

1.5.5. Driftstemperatur Varning för otillåtet överskridande:  se Monteringsanvisning, avsnittet <Avsedd användning> 

1.5.7 -Explosion 
 -skydd krävs. Detta ska uttryckligen framgå av köpekontraktet. I detta fall:  får endast 
användas på det sätt som anges på drivenheten. 

1.5.13 Emission av farliga ämnen Inte aktuellt    

1.6.1 Underhåll se Monteringsanvisning. Kontakta EBRO Armaturen angående lagerhållning av slitdelar. 

1.7.3 Märkning 
Armatur:   Enligt monteringsanvisningarna.       

Drivenhet: se drivenhetstillverkarens dokumentation. 

1.7.4 Bruksanvisning 
Denna monteringsanvisning innehåller även anmärkningar om drivenhetens drift. Nödvändiga 
tillägg till bruksanvisningen för den <fullständiga maskinen> är planerarens/användarens 
ansvar. 

Bilaga III 
Drivenheten är ingen <fullständig maskin>: Därför har den ingen CE-märkning som visar på 
överensstämmelse med maskindirektivet. 

Bilaga IV, VIII-XI Inte aktuellt 

Enligt DIN EN ISO 12100:2011-
03 

 

1. Användningsområde 

Detta grundas på decennier av erfarenhet av användning av de drivenhetskomponenter som 
nämns på sidan 1.  
Anmärkning: Det förutsätts att användaren utför en driftsspecifik riskanalys enligt avsnitt 4 till 6 i DIN EN 
ISO 12100:2011-03 för rörledningsavsnittet där armaturen används. En sådan riskanalys kan inte utföras 
av EBRO Armaturen.  

3.20, 6.1 Inherent säker konstruktion Drivenheterna är utformade enligt principen om <inherent säker konstruktion>.  

Analys enligt avsnitt 4, 5 och 6  
Som grund ligger av tillverkaren dokumenterade felfunktioner och felaktiga användningar inom 
ramen för skadefall (dokumentation enligt ISO9001). 

5.3 Maskinens gränser 
Den <ofullständiga maskinens> avgränsningar har utförts enligt <avsedd användning> för 
armatur och drivenhet.  

5.4 Urdrifttagande, avfallshantering 
Ansvarar inte tillverkaren  
EBRO Armaturen för. 

6.2.2 Geometriska faktorer 
Eftersom armatur och drivenhet omsluter funktionsdelarna vid avsedd användning, är detta 
avsnitt inte aktuellt.  

6.3 Tekniska skyddsanordningar Krävs endast för tillbehör – se uppdragsbekräftelsen. 

6.4.5 Bruksanvisning 
Eftersom armaturer med drivenhet arbetar "automatiskt" efter styrkommandon, beskriver 
bruksanvisningen <drivenhetstypiska> aspekter som ska ställas till förfogande för tillverkaren 
av (rörlednings)systemet. 

Riskanalys  
Riskanalysen har genomförts av tillverkaren EBRO Armaturen enligt bilaga VII, B), i 
maskindirektivet och har dokumenterats enligt densamma. 

 


