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EC PNEUMATIKUS LINEÁRIS HAJTÓMŰ

Az “EC” lineárishenger sorozat 6 gyártási méretben készül: 
EC 100 - EC 320

MŰSZAKI JELLEMZŐK

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

EC PNEUMATIKUS LINEÁRIS HAJTÓMŰ

OPCIÓK:
- Egyszeres működés

- Végállás-csillapítás

- Beállítható löket

- Kézi szükségműködtetés

- Speciális felületi bevonat

- Gyorszárási funkció

Kivitel: Kettős működésű 
lineáris henger

Dugattyúátmérő: Ø 100
Ø 125
Ø 160
Ø 200
Ø 250
Ø 320 

Lökettartomány: 90 mm-től – 1030 mm-ig

Max. megeng. 
vezérlőnyomás: 

10 bar

Hőmérséklettartomány: standard: -20°C-tól +80°C-ig
Magas- és alacsony-hőmérsékleti 
kivitel kérésre

Teljesítménytartomány: 4.524 N-tól 46.322 N-ig (6 bar)

Vezérlőszelep felépítés: Namur, VDI/VDE 3845 

Vezérlő közeg: Tiszta és száraz űrített levegő ISO 
8573-1:2010 szerint 
min. 3. osztály
Más vezérlő közegek kérésre

Rögzítő karima: EN ISO 5211 szerint

Felület: Készülékház: eloxált, 
Fedél: porbevonatos

Engedélyek / 
tanúsítványok:

teljesíti a DIN EN 15714-3 követelmé-
nyeit (TÜV-megfelelőségét a TÜV 
Rheinland tanúsítja)

- Beépített horony a házban  ISO 15552 szerinti végállás- 
  kapcsolók befogadására érintkezés nélküli pozíciófelismeréshez
  (opcionális) mágneses dugattyúk alkalmazása esetén

- A vezérlőszelep közvetlen rászerelésére szolgáló Namur- 
  csatlakozás és a házba beépített légcsatornák minimumra 
  csökkentik a szerelési és tömlőzési ráfordítást.

- Robusztus dugattyúrúd-kivitel nemesacélból

- Optimális siklási tulajdonságok a potos megvezetésű dugattyú 
  és a pontosan csapágyazott dugattyúrúd révén

- Kis karbantartási igény élettartam-kenés révén

- Kis súly a könnyűszerkezetes alumínium felépítés révén

- Kívül-belül eloxált alumínium ház optimális  kopási és siklási  
  tulajdonságokat biztosít

- A fedél és az extrudált alumínium ház  kompakt és stabil hengert  
  képez a sokoldalú alkalmazáshoz

Nr. Megnevezés Alapanyag Nr. Megnevezés Alapanyag
1 Henger Alumínium 12 Felső fedél Alumínium
2 Tolóvilla Nemesacél 13 Vezetősín Nemesacél
3 Csapágycsapszeg Nemesacél 13.1 Sűrített levegő rúd Acél
4 Biztosítószeg Nemesacél 13a* Vezetősín-csapágy Bronz
5 Alsó fedél Alumínium 13b* Vezetősín O-gyűrű NBR
6* O-gyűrű, alsó NBR 13c* Szorítókapocs Acél
7 Csapágypersely Bronz 13d* Csapágy kívül O-gyűrű NBR
8 Dugattyúrúd Nemesacél 13e* Csapágy belül O-gyűrű NBR
9 Dugattyú Alumínium 14 Dugattyú alátét Nemesacél

10a* Dugattyú O-gyűrű NBR 15 Önzáró anya Nemesacél
10b* Dugattyú csapágy POM 16* Fedél O gyűrű NBR
10c* Dugattyúrúd O-gyűrű NBR 17 Konzol Nemesacél
11 Ellenanya Nemesacél 18 Hatlapfejű csavar Nemesacél

* a tömítőkészlet alkotórésze

ANYAG- ÉS DARABJEGYZÉK

Beépített házhorony és Namur-csatlakozás

A műszaki változtatások joga fenntartva



J±5
B
G

F

ØH
A
K
E
C

Ø
D

J±5

B

G

F

ØH

A

K

E

C

J±5

G

F

ØH
A
K
E
C

Ø
D

G¼“(2x) 

M5(4x) 
12 12 

16
32

G½“(2x) 

M6(4x) 
20 20 

22
,5

45

B
G½“(2x) 

M6(4x) 20 20 

22
,5

45

EC 100 - EC 160

EC 200 - EC 250

EC 320

EC PNEUMATIKUS LINEÁRIS HAJTÓMŰ EC PNEUMATIKUS LINEÁRIS HAJTÓMŰ

Fő méretek [mm]
Tí-

pus
EC

Löket-
hossz 
[mm]

A B C D E F G  H J K Súly 
[kg]

*Töltő-
térfogat
 / löket

100 90 213 118 90 20 124 52 61 11 25 158 4,1 0,7
100 115 238 118 115 20 149 52 61 11 25 183 4,5 0,9
100 140 263 118 140 20 173 52 61 11 25 208 4,6 1,1
100 165 288 118 165 20 199 52 61 11 25 233 4,9 1,3

A műszaki változtatások joga fenntartva

125 115 285 147 115 32 153 52 61 11 25 198 7,6 1,4
125 165 335 147 165 32 203 52 61 11 25 248 8,0 2,0

160 115 285 188 115 32 153 52 61 11 25 198 10,0 2,3
160 140 310 188 140 32 178 52 61 11 25 223 10,5 2,8
160 165 335 188 165 32 203 52 61 11 25 248 11,0 3,3
160 215 366 188 215 32 253 100 110 13 40 298 13,0 4,3
160 270 421 188 270 32 308 100 110 13 40 353 14,0 5,4
160 320 471 188 320 32 358 100 110 13 40 403 15,0 6,4

200 215 432 245 215 40 290 100 110 13 40 338 30 7,4
200 270 487 245 270 40 345 100 110 13 40 393 32,5 9,4
200 320 537 245 320 40 395 100 110 13 40 443 34,5 11,1
200 350 567 245 350 40 425 135 135 17 55 473 36 12,1
200 400 637 245 400 40 475 160 160 21 55 523 46 13,9
200 450 667 245 450 40 525 160 160 21 55 573 50 15,6
200 550 787 245 550 40 625 160 160 21 55 673 54,5 19,1

250 350 574 296 350 40 430 135 135 17 55 480 48,0 17,9
250 400 644 296 400 40 480 135 135 17 55 530 58,0 20,4
250 450 694 296 450 40 530 160 160 21 55 580 63,5 23,0
250 500 744 296 500 40 580 160 160 21 55 630 71,0 25,5
250 575 819 296 575 40 655 230 230 26 55 705 75,0 29,4
250 630 874 296 630 40 710 200 200 21 55 760 78,5 32,2
250 800 1044 296 800 40 880 230 230 26 55 930 90,0 40,9

320 500 731 336 500 40 596 230 230 26 55 625 67,0 39,2
320 575 806 336 575 40 671 230 230 26 55 700 70,5 45,1
320 700 931 336 700 40 796 230 230 26 55 825 76,0 54,9
320 715 954 336 715 40 811 230 230 26 55 840 78,0 56,1
320 800 1031 336 800 40 896 230 230 26 80 925 84,0 62,8
320 915 1146 336 915 40 1011 230 230 26 80 1040 89,0 71,8
320 1030 1261 336 1030 40 1126 230 230 26 80 1155 95,0 80,8

*Töltőtérfogat / löket 1 atm mellett

A műszaki változtatások joga fenntartva

Namur csatlakozás

Namur csatlakozás

Namur csatlakozás

Namur csatlakozás
VDI/VDE 3845

Namur csatlakozás
VDI/VDE 3845

Namur csatlakozás
VDI/VDE 3845

Húzó- / nyomóerőt [N]

4 bar 4,5 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar
Tí-

pus
EC

Kijá-
ratás

Bejá-
ratás

Kijá-
ratás

Bejá-
ratás

Kijá-
ratás

Bejá-
ratás

Kijá-
ratás

 Bejá-
ratás

Kijá-
ratás

Bejá-
ratás

100 3142 3016 3534 3393 3927 3770 4320 4147 4712 4524
125 4909 4587 5522 5160 6136 5734 6750 6307 7363 6881
160 8042 7721 9048 8686 10053 9651 11058 10616 12064 11581
200 13854 13352 15586 15021 17318 16690 19050 18359 20782 20028
250 20428 19926 22982 22416 25535 24907 28089 27398 30642 29888
320 31385 30882 35308 34742 39231 38602 43154 42463 47077 46323
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