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TECHNICKÉ PARAMETRY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

API 598
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HODNOTY Kv

 je 

DN
[mm]

Velikost
[in]

80 3 8 28 66 110 144 166 173
100 4 13 46 110 183 241 277 288
150 6 34 117 279 466 613 704 734
200 8 36 132 324 560 909 1263 1403
250 10 38 147 368 819 1488 2067 2297
300 12 65 249 779 1693 2688 3278 3414
350 14 90 347 1085 2359 3744 4566 4756
400 16 120 461 1442 3135 4976 6068 6321
450 18 154 592 1850 4022 6385 7786 8111
500 20 192 739 2310 5021 7970 9719 10124
600 24 281 1082 3382 7352 11669 14231 14824

KROUTICÍ MOMENTY
DN

[mm]
Velikost

[in]
80 3 85 125 150 175

100 4 130 190 230 275
150 6 300 430 515 620
200 8 525 765 915 1100
250 10 820 1200 1430 1720
300 12 1180 1720 2060 2480
350 14 1610 2340 2800 3370
400 16 2100 3060 3660 4400
450 18 2700 3900 4600 -
500 20 3300 4800 5700 -
600 24 4700 6900 8200 -
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Veli-
kost
[in]

DN
[mm] A B D F  G L -

hran I J M N O -T1: -T2: Z Hmotnost
[kg]

80 3
120 95 138 80 49 160 - - 20 21 F07 8 - - 68

11120 95 138 80 49 170 - - 20 21 F07 8 - - 68
120 95 138 80 49 168 - - 20 21 F07 8 - - 68

100 4

154 126 160 80 56 190 - - 24 22 F10 8 - - 78

14
154 126 160 80 56 200 - - 24 22 F10 8 - - 78
154 126 160 80 54 200 - - 24 22 F10 8 - - 81
154 126 160 80 54 216 - - 24 22 F10 8 - - 81
199 162 216 80 70 250 - - 30 25 F12 8 - - 119

33
199 162 216 80 70 280 - - 30 25 F12 8 - - 119

150 6 199 162 216 80 60 270 - - 30 25 F12 12 - - 127
199 162 216 80 60 292 - - 30 25 F12 12 - - 127

200 8

231 198 280 80 72 320 - - 36 28 F12 12 - - 185

46
231 198 280 80 72 345 - - 36 28 F12 12 - - 185
231 198 280 80 73 330 - - 36 28 F12 12 - - 182
231 198 280 80 73 349 - - 36 28 F12 12 - - 182

250 10
280 249 335 100 76 385 - - 42 36 F14 12 - - 226

90280 249 335 100 76 400 - - 42 36 F14 12 - - 226
280 249 335 100 83 387 - - 42 36 F14 16 24 25 222

300 12
295 293 410 100 114 450 - - 50 36 F16 16 32 43 268

110295 293 410 100 114 460 - - 50 36 F16 16 30 50 268
295 293 410 100 92 451 - - 50 36 F16 16 29 28 285

350 14
331 340 460 100 127 510 18 90 60 95 F16 16 31 41 301

175331 340 460 100 127 525 18 90 60 95 F16 16 33 43 301
331 340 460 100 118 514 18 90 60 95 F16 20 23 24 308

400 16
363 372 512 200 140 585 18 90 60 95 F25 16 43 43

265363 372 512 200 133 572 18 90 60 95 F25 20

450 18
386 388 560 200 152 610 - 20 90 70 95 F25 20 35 35

330386 388 560 200 149 629 - 20 90 70 95 F25 24 35 32

500 20
442 434 610 200 152 670 - 22 125 80 130 F25 20

400442 434 610 200 159 686 - 22 125 80 130 F25 24 30 30

600 24
500 492 725 200 178 795 - 25 125 90 130 F30 20 42 42 588

600500 492 725 200 181 813 - 25 125 90 130 F30 24 587
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SPECIFIKACE MATERIÁLU A KUSOVNÍK

Pol. Materiál ASTM Pol. Materiál ASTM
1 11 Klínový kolík

1.0619 A216 WCB 1.4418
1.4408 A351 CF8M 12

2 Disk 316 316
1.4408 A351 CF8M 13
1.0619 A216 WCB A4-70 A193-B8

3 14 Víko
1.4571 316 Ti 1.0425 A516-60

4 1.4571 316 Ti
1.4122 431 15
1.4542 630

5 16
1.4542 630 A2-70 A193-B8
316 316 17 Šestihranná matice

6 A2-70 A193-B8
1.4571 316 Ti 18

7 A4-70 A193-B8M
1.0425 19
1.4571 316 Ti 1.4305 303

8 20 Konzola
1.4305 303 1.4301 304

9

316 Ti 21

10 A2-70 A193-B8
1.4571 316 Ti


