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TYP T 212-A

TECHNICKÉ PARAMETRY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

DN 350 - DN 900

AS 4087

EN ISO 5211

EN 19

EN 593
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TYP T 212-A

KROUTICÍ MOMENTY

-  K

GRAF TLAKU 
V ZÁVISLOSTI 

350 400 450 500 600 700 750 800 900
14 16 18 20 24 28 30 32 36

720 980 1200 1500 2500 3000 3500 4500 6000

K

350 14 11500
400 16 12000
450 18 14000
500 20 16000
600 24 20000
700 28 28000
750 30 33000
800 32 37000
900 36 48000
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TYP T 212-A

A B C E F  G H1 Z

350 14 330 277 607 535 338 78(92)* 150 F12 27 29 327 68
400 16 360 305 665 580 389 102 150 F12 27 29 377 95
450 18 397 363 760 639 437 114 175 F14 36 38 423 130
500 20 437 390 827 715 490 127 175 F14 36 38 475 170
600 24 498 462 960 830 579 154 210 F16 46 48 560 270
700 28 580 496 1076 927 676 165 210 F16 46 47 662 410
750 30 610 538 1148 985 724 165 298 F25 55 108 712 465
800 32 630 563 1193 1060 770 190 298 F25 55 108 759 570
900 36 696 640 1336 1170 881 203 298 F25 55 110 859 750
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TYP T 212-A

SPECIFIKACE MATERIÁLU A KUSOVNÍK

Pol. ASTM Pol. ASTM
1 11***

EN-JS 1025 A 395 Ne

2**
PTFE PTFE PTFE *

3**
12

4 A4-70

13
5** SAE12L14

316 14
6

631 15**
7**

16
8**

PTFE PTFE PTFE 17
9 A4-70

304

10

> DN 400


