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TECHNICKÉ PARAMETRY

EN 1092 PN 6/10/16/25

AS 4087 PN 16/21

EN ISO 5211

EN 19

EN 593

M

D

VŠEOBECNÉ INFORMACE



01.2014 1.0 CZ

KROUTICÍ MOMENTY
DN

20 ¾ 5 5 5
25 1 5 5 5
32 1¼ 5 5 5
40 1½ 8 8 8 8
50 2 5 7 7 9 30
65 2½ 7 9 15 18 40
80 3 8 10 18 24 58
100 4 9 18 28 37 90
125 5 15 22 45 59 150
150 6 36 45 110 125 230
200 8 59 76 140 200 350
250 10 150 180 200 240 600
300 12 200 240 280 360 950
350 14 350 540 610 700 1400
400 16 420 620 750 850 2 050
450 18 720 746 860 1500 3200
500 20 900 1100 2255 3690 5500
600 24 1050 2100 3000 5830 8000
700 28 1560 2240 3450 8100 13000
800 32 2070 3800 6600 11200 20000
900 36 2700 4900 7100 14500 30000
1000 40 4600 6780 11500 24400 44000
1200 48 7800 12000 21000 44000 60000

HODNOTY Kv
DN

20 ¾ 1 4 8 11 19 27 32
25 1 1,5 5 10 15 24 32 36
32 1¼ 1,5 5 11 16 27 35 40
40 1½ 2,2 8 15 21 33 43 50
50 2 1,2 8 13 22 38 50 65 85
65 2½ 2 9 22 42 77 115 170 215
80 3 8 24 50 95 150 240 330 420
100 4 13 28 65 130 180 340 550 800
125 5 26 65 130 230 350 530 870 1010
150 6 35 90 200 360 640 900 1350 2100
200 8 43 180 350 580 1000 1600 3000 4000
250 10 125 360 660 1100 1800 3100 5300 6400
300 12 200 550 1000 1600 2600 5000 7500 8500
350 14 350 780 1400 2400 4000 8000 10800 11500
400 16 490 1050 1800 3100 5500 11000 12000 14500
450 18 510 1080 2040 3350 6100 11500 14600 20500
500 20 520 1100 2200 3500 6200 12000 15100 21000
600 24 750 1400 2800 5100 8800 14000 22000 29300
700 28 770 1755 3260 5980 10600 17100 25300 36000
800 32 1200 2260 4550 8230 12900 20300 29300 44600
900 36 1540 2280 6030 10500 17600 29200 42150 59000
1000 40 2200 3970 8300 14480 24000 37100 60300 81500
1200 48 5050 7900 13800 19700 33500 53300 73050 102650
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Litina (GGG-40)
DN A B C Di D E1 E2 E3 F  G H1 H2 TS

50 2 126 84 210 48,5 165 15 102 108 54 F04 11 12 19 9,3
65 2½ 134 93 227 63,5 185 15 106 112 54 F04 11 12 19 10,1
80 3 157 104 261 78,5 200 17 108 114 65 F05 14 16 25 12,2 12,7

100 4 167 115 282 98,5 229 17 121 127 65 F05 14 16 25 16,1 16,7
125 5 180 127 307 123,5 254 19 134 140 65 F05 14 16 25 24,0 24,6
150 6 203 150 353 148 285 19 134 140 90 F07 17 19 30 29,0 30,5
200 8 228 176 404 199 343 21 146 152 90 F07 17 19 30 39,1 40,9
250 10 266 212 478 248 406 23 159 165 125 F10 22 24 39 61,2 64,2
300 12 291 237 528 296 483 24 170 178 125 F10 22 24 39 81,4 84,2
350 14 332 269 601 338 533 24 182 190 150 F12 * * 107,0 112,6
400 16 363 314 677 388 597 28 208 216 150 F12 * * 142,0 147,8
450 18 397 335 732 430,5 640 33 214 222 175 F14 * * 183,0 188,0
500 20 437 405 842 494,5 710 40 223 229 210 F14/16 * * 233,0 240,0
550 22 456 435 891 540 750 40 219 229 210 F16 * * 268,0 285,0
600 24 502 465 967 590 840 40 257 267 300 F16/25 * * 303,0 330,0
700 28 581 507 1 088 680 920 41 286 292 300 F16/25 * * 407,0 460,0
800 32 630 556 1 186 780 1 050 47 312 318 300 F25 * * 604,0 624,0
900 36 696 617 1 313 880 1178 47 320 330 300 F25 * * 745,0 787,0
1000 40 771 675 1446 980 1280 47 404 410 350 F30 * * 942,0 1090,0
1200 48 905 810 1715 1170 1510 55 460 470 350 F30 * * 1400,0
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SPECIFIKACE MATERIÁLU A KUSOVNÍK

Pol. Materiál ASTM Pol. Materiál ASTM
1 9/10

0.7040 X14CrMoS17 1.4104 430F
1.0619 WBC 1.4401 316

2 2.4883
CuAlNiBZ 2.0975

EPDM 11
CSM
FPM FPM
VSI 12

3/4 0.7040
2.0401 B 45 1.4408 CF8M

MS58 CuAl10Ni 2.0975 C 95800
PTFE

5
Cu

6 13
SAE12L14 X14CrMoS17 1.4104 430F

1.4408 CF8M 1.4122
7 1.4401 316

Ocel CuAlNiBZ 2.0975
1.4401 B8M 14

8 1.4301 304
Ocel 1.0570 15

1.4301 304 1.4571 316 Ti
1.4408 CF8M 16
1.4404 316 L A2
1.4571 316 Ti 17
1.4462 F 51
2.4883 18

CuAl10Ni 2.0975 C95800 MS 58 2.0401 B45
19

0.6025 40 B
20

Ocel
B8M

 


