Montage- und Betriebsanleitung EBRO-Absperrklappen Serie zentrisch + HP

BA 1.0/ 3.0 - DGRL/MRL

Checkliste fur Risiken

C4.1 Checkliste fur Risiken aus Druck

e Die Beachtung der <Bestimmungsgemalfen Verwendung> — siehe Abschnitt A2 — ist Voraussetzung zur Verhinde-
rung von Risiken beim Gebrauch der Armatur.

e Die Armatur erfillt die Anforderungen der Bauartnorm <Absperrklappen mit metallischem Gehause>, EN 593, die mit
der DGRL 97/38/EG harmonisiert ist.

Die Konformitat der Absperrklappe mit der DGRL 97/38/EG qilt nur fir die ,Druckhaltende Umhillung” (=

Gehause) der Armatur.
A Die Verwendung einer Absperrklappe als Endarmatur mit nur zuflussseitiger Montage an eine druckbeauf-
schlagte Leitung ist ein Risiko, dass mittels Blindflansch auf der Abflussseite oder einer vergleichbaren Si-
Gefahr! cherung abgewendet werden muss.
Eine Verriegelung der Antriebseinheit allein mindert dieses Risiko nur bedingt und ist nicht ausreichend.

e Die Kennzeichnung der Armatur erfolgt mit Typschild: Ein Muster-Kennzeichnung ist im Abschnitt A3 dargestellt.

e Das <p/t-Rating> gemaf der <Bestimmungsgemafen Verwendung> im Abschnitt A2 bzw. D2 ist vom Verwender zu
beachten. Die Obergrenzen fir Druck PS und Temperatur TS sind auch im Typschild der Armatur eingetragen.
Das Typschild an der Armatur ist deswegen im Betrieb dauerhaft zuganglich zu belassen.

e  Bei Druckprifung von Rohrabschnitten:
» Nur bei gedffneter Klappenscheibe darf der Priifdruck den Wert PS It. Typschild ibersteigen,
die max. zulassige Grenze ist 1,5xPS,
» und bei geschlossener Klappenscheibe ist die max. zulassige Grenze 1,1xPS

' Hohere Prifdrucke kénnen zu bleibender Verformung oder Bruch an Teilen der Armatur fiihren und sie
® funktionsuntiichtig machen.

e Das Risiko aus DruckstoRRen jeglicher Art muss vom Verwender durch passende Wahl des Auslegungsdrucks PS ab-
gedeckt sein.

nur Serie HP, fur zentrische, weichdichtende Armaturen nicht relevant
e Die Stopfbuchse an der Armaturenwelle () ist das einzige Teil der Armatur, welches zu warten ist:
» bei der ersten Inbetriebnahme,
» und danach periodisch in geeigneten Zeitabstanden
Bei festgestellter Leckage sind die beiden Muttern an der Stopfbuchsbrille wechselweise jeweils %2 Umdrehung dicht
zu ziehen, bis die Leckage aufhoért — zu festes Anziehen kann die Funktion der Armatur behindern.
Bei dieser periodischen Uberwachung sollte auch die Dichtheit aller verschraubten Verbindungen an der Armatur ei-
ner Sichtpriifung unterzogen werden.

e Reparaturen an der Armatur durfen nur
» bei drucklosem und entleertem Rohrabschnitt,
» bei abgeschalteter Energiezufuhr am Antrieb (wenn vorhanden),
» und sollen vorzugsweise an einer ausgebauter Armatur durchgefiihrt werden
» wenn erforderlich, ist die Armatur vorher zu reinigen und zu dekontaminieren.

C4.2 Checkliste fur Risiken aus Betéatigung

e Absperrklappen mit Handhebel miissen mit Handkraften nach EN12570 (friiher DIN 3230) ziigig zu betatigen sein: Am
Anschlag der Schlie3stellung dichtet eine Absperrklappe ab.
Hohere Krafte in der Schiel3stellung und/oder die Verwendung von Hebel-Verlangerungen erreichen keine bessere
Abdichtung sondern kénnen im Gegenteil bei blockierter Klappenscheibe Schaden an den Innenteilen verursachen.

o Die Endlagen der Armatur sind ab Werk fur die Stellungen AUF und ZU justiert — diese Einstellungen sollen nicht ge-
andert werden, solange die Armatur einwandfrei funktioniert.

e Quetschgefahr: Eine Betatigung der Absperrklappe, die nicht beiderseits von einem Rohr- oder Apparateabschnitt
umschlossen ist, ist verboten. Siehe Warnhinweis im Abschnitt C1.

e Wenn eine Antriebseinheit nachgeristet werden soll, missen Drehmoment, Drehrichtung, Betéatigungswinkel und die
Einstellung der Endanschlage ,AUF“ und ,ZU" der Absperrklappe angepasst sein.
Insbesondere missen nachgeristete Verbindungsteile (Konsole und Adapter) mit der Antriebswelle der Absperrklap-
pe exakt fluchten und einen planparallelen Anbau des Antriebs an den Absperrklappe sicherzustellen.
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C4.3 Checkliste fir das Risiko aus Betriebsmedium

e Die Auswahl der medienberihrten Werkstoffe muss im Vorfeld der Bestellung zwischen dem Kéaufer und EBRO-
Armaturen abgestimmt sein.

e Diese verwendeten Werkstoffe
» stehen dem Verwender als typbezogene EBRO-Planungsunterlagen zur Verfligung (z.B. Katalogunterlagen),
» sind in der EBRO-Auftragsbestatigung aufgefihrt,
» und die wichtigsten davon sind im Typschild (siehe oben) der Armatur eingetragen.

e Das Design der <Druckumschlieenden Hille> (= Gehduse, Deckel) beinhaltet bei ferritischen Werkstoffen gemafn
der Bauartnorm der Armatur einen Korrosionszuschlag von mind. 1mm, bei austenitschen Werkstoffen kein Zuschlag.

e Feststoffe im Medium (auch niedriger Anteil):
Kdnnen Beschadigung an den Funktionsflichen am Sitz, Lagerbuchsen und Klappenwelle verursachen:
Siebe oder Filter der Armatur vorschalten.

e Medien, die Ablagerung auf metallischen Flachen verursachen, kdnnen Funktionsstérungen am Sitz und in den
Lagern der Armatur verursachen — wenn noétig, muss die Absperrklappe zur Reinigung ausgebaut werden.
In jedem Fall soll die Armatur periodisch und in geeigneten Zeitabstanden betétigt werden.

C4.4 Checkliste fur Risiken aus bewegten Teilen
e  Generell gilt, dass alle bewegten Teile der Armatur
» entweder durch deren Gehause,
» oder durch die anschlieRende Rohrleitung
abgedeckt sind (auch bei Handbetrieb),

A aber zur Abwendung des Risikos der Klemmgefahr zwischen Klappenscheibe und Geh&use darf die Armatur
nur im eingebauten Zustand zwischen Rohrabschnitten auf beiden Seiten in Betrieb genommen werden.

Warnung!

C4.5 Checkliste fir Risiken aus Durchflussgeschwindigkeit

e Die Armatur ist fur die Ublichen Geschwindigkeiten bis max. 4-5 m/s bei Wasser und vergleichbarem Staudruck bei
gasformigen Medien ausgelegt.

Hoéhere Geschwindigkeiten kénnen Vibrationen der Funktionsteile und Larm >85dB erzeugen und miis-
' sen vermieden werden — ausgenommen fur Offnungs- und SchlieRvorgange bei (sehr kurzzeitig) hohem
L Differenzdruck.

e  Fllen und Entleeren von Rohrleitungsabschnitten:
Diese Funktionen missen bei nahezu druckloser Leitung ausgefiuhrt werden.

A Bereits beim Entleeren ins Freie von Medien mit Driicken weit unterhalb 1bar(ii) treten hohe Geschwin-
digkeiten auf, dieses Risiko kann schwerste Verletzungen von Personen- und schwere Sachschaden
Vorsicht |verursachen.

e Drossel/Regelbetrieb in Zwischenstellung mit Offnungswinkel o der Klappenscheibe nahe der SchlieRstellung

(Bereich von 0<0<20°) ist im Dauerbetrieb nicht zugelassen, weil in diesem Bereich mit sehr hohen ortlichen Ge-
schwindigkeiten und Erosion der anschlieRenden Leitung gerechnet werden muss.
(Spezialarmaturen verwenden).

C4.6 Hinweise zu Risiken aus undichtem Sitz der Armatur

e Die Absperrklappe wurde im Herstellerwerk fur die dichte Schlie3stellung justiert, gepruft und mit der geringst magli-
chen <Leckrate A, fur Flussigkeiten> nach EN 12266-1 geliefert.

Diese Justierung erfolgt am Endanschlag des Getriebes in ZU-Stellung.
Solange die Armatur dicht ist, soll diese Einstellung nicht verandert werden.

e Wird eine zu hohe Leckrate im Sitz festgestellt, dann muss Diese sehr kurzfristig behoben werden, um <Auswa-
schungen> im Sitzbereich der Armatur (und ggf. auch im Rohrquerschnitt dahinter) zu verhindern.
MafRnahmen siehe oben Abschnitt C3 <Fehlerbeseitigung>
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C4.7 Hinweise zu Risiken aus Betatigung

e  Armaturen mit Antrieb: Die Antriebsenergie muss in den Grenzen bleiben, die im Typschild des Antriebs gekennzeich-
net sind. Zuséatzliche Hinweise: siehe Anleitung des Antriebsherstellers.

e Armaturen mit Handrad/Handhebel: Um die innen liegenden Funktionsteile nicht zu tberlasten, sind nur die in der
EN12570 festgelegten Handkrafte zugelassen: Auszug aus der EN12570:

@ Handrad [mm] 100 | 125 | 160 | 200 |250 |315 |400 |500 |630 | 720 |800 | 1000
Lange Handhebel

zuladss.Handkraft N] | 500 | 600 600 700 800 800 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000

e Der Antrieb ist an der Schnittstelle nach ISO 5211 an der Absperrklappe angeflanscht. Es ist in geeigneten Abstanden
sicherzustellen, dass die Schraubverbindung so fest angezogen ist, dass kein ,Schlupf* zwischen Armatur und Antrieb
auftreten kann — diese Uberpriifung ist besonders bei Antrieben durchzufihren, die die Armatur sehr hdufig betatigen.

e Antriebe >40 kg, die seitlich an der Armatur angebaut sind, sollen mit einem geeigneten Befestigungsmittel gestitzt
werden, um Biegebelastungen vom Armaturengehause fernzuhalten.

Um eine Absperrklappe mit Elektro-Antrieb dicht zu schlie3en, muss dieser wegabhéngig abgesteuert
' werden. Ein Signal des Drehmoschalters zeigt eine unzuléssige Uberlastung des Antriebs an,
® z.B. durch einen eingeklemmten Fremdkérper.

Weiteres beschreibt die Anleitung des Antriebs-Herstellers

C4.8 Hinweise zu anderen Risiken

e Mechanische Belastungen:
» Armaturen sind keine , Trittleitern*: AuRere Lasten missen von Armatur, Antrieb und Zubehdr ferngehalten werden.
» Rohrleitungs-Zusatzlasten in Héhe von F = (Rohrquerschnitt x Auslegungsdruck des Systems) sind in jedem Fall
durch die Stabilitdt des Gehauses abgedeckt. Deutlich héhere Rohrlasten missen mit EBRO-Armaturen abgestimmt
sein.
» Die Armatur ist flr eine statische Belastung der Rohrleitung mit Druck ausgelegt. Risiken aus Belastungen aus
Erdbeben oder aus Vibrationen aus dem Rohrsystem sind nicht abgedeckt.

e Oberflachentemperaturen >40°C und tiefe Temperaturen:
Ggf. notwendige Isolierungen zum Schutz des Personals sind nicht in der Verantwortung und nicht im Lieferumfang
des Herstellers EBRO-Armaturen.

e Korrosionsschutz der AuRenflachen:
Wenn nicht anders schriftlich vereinbart wird die Armatur wird ab Werk mit einer Grundierung geliefert und ist wie das
Rohrsystem zu schitzen.

e Verschleil? durch — insbesondere harte und scharfe — Feststoffe im Medium:
Die Funktionsflachen am Sitz, Lagerbuchsen und Klappenwelle werden durch solche Feststoffe innerhalb kurzer Zeit
beschadigt — insbesondere bei h6hern Durchflussgeschwindigkeiten.
Fur solche Anwendungen dirfen nur Armaturen in Spezialausfiihrung (beispielsweise innen weichgummiert) benutzt
werden.

e Es wird vorausgesetzt, dass im Rohrabschnitt kein Zersetzen instabiler Fluide und keine Kavitation auftritt, auch nicht
im Drossel/Regel-Betrieb (siehe auch Grenzen dafiir in Abschnitt C4.5).

e Die Armatur emittiert keine geféhrlichen Substanzen im Sinne von Anhang |, 1.5.14 der MRL.

e Die lichte Weite der Gegenflansche muss geniigend Platz fir die gedffnete Klappenscheibe lassen, damit diese beim
Herausschwenken nicht beschadigt und damit unbrauchbar wird. Der erforderliche Mindestdurchmesser der Gegen-
flansche bzw. kundenseitigen Rohrleitung ist anhand dem Abmal ,Z" des entsprechenden Maf3bildes / Katalogblattes
zu ermitteln und zu bertcksichtigen.

e Es wird jede Armatur mit einem Hinweis versehen die auf die zwingend erforderliche Zuhilfenahme der Betriebsanlei-
tung in gedruckter Form verweist. Die Weiterleitung und Zurverfigungstellung (und ggf. erforderliche weitere Verviel-
faltigung) der mitgelieferten Montage- und Betriebsanleitung an das Bedienungspersonal liegt nicht in der Verantwor-
tung des Herstellers EBRO-Armaturen.

Es wird vorausgesetzt dass die Montage- und Betriebsanleitung in der von dem jeweiligen Bedienungs-
personal verstandlichen Sprachfassung bei jeder Handhabung der Armatur, des Antriebes oder der An-
bauteile vorliegt.
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