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MANUAL DE INSTRUGOES VALVULAS DE FECHO CENTRADAS SERIES Z,F, M, T, TW, BE

A) Generalidades

Al  Explicacdo dos simbolos
Neste manual as indica¢des encontram-se identificadas por simbolos:

A\

Perigo / Atencéo / Aviso
.. alerta para uma situacao perigosa que pode levar a morte ou a ferimentos graves de
pessoas e/ou a danos no sistema de tubagem.

XXXXX
' Nota
® ... alerta para a uma indicacdo que deve ser imprescindivelmente considerada.

o

Informacgéo
.. apresenta dicas e conselhos uteis

Se estas indicacdes, alertas de aviso e de chamada de atengdo nao forem cumpridas, podem surgir
perigos e a garantia do fabricante fica sem efeito.

A2  Utilizacao correcta

Vélvulas de fecho das séries Z, F, M, T, TW e BE destinam-se a fechar, conduzir e regular o fluxo de
fluidos, ap6s montagem entre flanges de um sistema de (tubagens), dentro dos limites superiores de
presséao e de temperatura permitidos.

Os limites superiores de pressdo e de temperatura permitidos (dependendo do material da
carcagca/material de revestimento) séo identificados na placa de identificacdo da valvula com TS e PS
(ver paragrafo A3).

A valvula apenas pode ser operada apés considerar os seguintes documentos:
e <ExplicacBes relativamente as directivas CE> — ver acima
e deste manual de montagem / instrugoes.

Uma utilizacao da valvula @em ambiente prejudicial apenas é permitida, se
» o comitente alertou especificamente para esse facto.

O incumprimento desta <Utilizagdo correcta> representa uma negligéncia no caso importante e
desvincula o fabricante de valvulas EBRO da sua responsabilidade pelo produto.
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MANUAL DE INSTRUGOES VALVULAS DE FECHO CENTRADAS SERIES Z,F, M, T, TW, BE

A3 Identificacdo da valvula de fecho
Cada valvula de fecho possui a identificacao dos seguintes dados na carcaga ou na placa de

identificacao:

para Identificacdo Observacéao

Fabricante VALVULAS EBRO Endereco ver pagina 2 <indice>

Tipo de valvula. | p.exp. 2011 (Identificacdo da carcaca) ver vista geral pagina 1

Conformidade CE Conformidade com a directiva de aparelhos de presséo 2014/68/UE
Cédigo 0036 Ponto designado de acordo com a directiva UE = TUV (seguranca

comprovada pela Inspec¢do Técnica alema) Sul da Alemanha

SN (n.® de p. ex. 123456/012/001
fébrica)

DN DN (e valor numérico) | (Identificacdo da carcaca) p.exp. DN80

PN p.exp. PN 16 € o nivel PN necesséario do contra-flange
Limites de TS (e valor numérico) | Valores numéricos para limite de aplicagéo superior e inferior
temperatura
Pressdo méx. PS (e valor numérico) | Valor numérico em bar (com temperatura ambiente)
permitida
p.exp.: EN-JS 1030 (Identificacdo da carcaca) material da carcaca
Material p.exp.: 1.4408 (na placa de identificagdo) material do disco da valvula
p.exp.: 1.4104 (na placa de identificagdo) material do veio
p.exp.: NBR (na placa de identificagdo) material do revestimento

A placa de identificagdo ndo deve ser coberta para que a valvula montada se mantenha identificavel.

A4  Transporte e armazenamento

Para o transporte correcto deve considerar-se:
e Manter a valvula guardada na embalagem de fabrica até a utilizagdo (Montagem).
e Armazenar as valvulas em espacos fechados e protegé-las de sujidade e humidade.
¢ Fixacéo dos cintos de seguranc¢a de acordo com a imagem 1 a imagem 3,

' Nao pendurar valvulas grandes na engrenagem ou no accionamento!
® Proteger disco da vélvula e superficies vedantes do flange de quaisquer danos

Na ISO 2230, encontram-se descritas as condi¢cbes de armazenamento para pecas com
elastébmero (toda a valvula e respectivas pecas de substituicdo) de forma detalhada e
determinada a duragdo de armazenamento permitida.

Imagem1

Imagem 2 Imagem 3

Valvulas que séo fornecidas sem controlador:

O disco da valvula ndo se encontra protegido contra desregulamento. Esta deve ser
transportada de forma que ndo possa abrir na posi¢éo de transporte, devido a influéncia
exterior (p.exp. vibragoes).

EBRD ARMATUREN

Pagina 4 de 13



MANUAL DE INSTRUGOES VALVULAS DE FECHO CENTRADAS SERIES Z,F, M, T, TW, BE

B) Montagem da valvula na tubagem / verificacao da pressao

Este manual contém instrucdes de seguranca para riscos previstos durante a
montagem da vélvula num sistema de (tubagem).

E da responsabilidade do utilizador de completar as indicagbes seguintes para
outros riscos condicionais, no que diz respeito a localidade especial. Pressupde-se
0 cumprimento de todos 0s requisitos para este sistema

B1 Instrugdes de seguranca para a montagem

e A montagem de valvulas no sistema apenas pode ser efectuada por pessoal
especializado. Especializadas s@o as pessoas que devido a sua formacao,
conhecimento e experiéncia profissional, conseguem avaliar e executar correctamente
os trabalhos que |lhes foram transmitidos e reconhecem e eliminam possiveis perigos.

¢ A funcéo prevista apdés montagem de uma valvula tem de coincidir com a <utilizagédo
correcta>, que se encontra descrita no paragrafo A2.

e Uma valvula que nao bloqueia numa posicdo (variavel) com um accionamento, ndo
pode ser carregada com presséo.

Q e O accionamento de um controlador que se encontra montado na valvula, apenas é

permitido enquanto a valvula estiver envolvida de ambos os lados por um tro¢o do
aparelho ou de tubagem - qualquer accionamento anterior significa perigo de
esmagamento e é exclusivamente da responsabilidade do utilizador.

e Uma valvula que fecha como <Valvula final> uma seccdo de tubagem sob presséo
para fora, tem de estar protegida com um tampéo de bloqueio de forma que néo
possam surgir quaisquer fugas para o exterior.

B2 CondicGes para a montagem na tubagem

e Deve certificar-se que sdo apenas montadas valvulas de fecho cuja classe de pressao e materiais
correspondam as condi¢des de aplicacao. Ver respectiva identificacdo na placa de identificacdo
(paragrafo A3).

e Geralmente a valvula de fecho tem de estar ou equipada com uma alavanca manual/roda manual
de engrenagem ou com um controlador e estar ajustada de forma operacional.

Apenas em casos especiais é fornecida uma valvula para um reequipamento posterior.

¢ Uma valvula de fecho sem danos visiveis de transporte deve manter-se durante o armazenamento
e transporte na embalagem de fabrica e apenas desembalada pouco antes da montagem na
seccao do tubo.

O contorno exterior do disco da valvula é finamente trabalhado para
A garantir a estanquicidade de uma valvula de fecho (fechada). Deve

certificar-se de que esta superficie ndo seja danificada no manuseio
durante a montagem.

Cuidado

e Valvulas flangeadas tém de ser montadas em ou entre flanges de acordo com EN 1092-1 ou EN
1759-1, com faces levantadas de acordo com forma A ou B que tém de ser trabalhadas de faces
paralelas e tém de alinhar. A utilizacdo de outros flanges e/ou outras formas da faces levantadas
tem de ser confirmado no pedido do fabricante EBRO Armaturen.

e Alargura livre do contra-flange tem de deixar espaco suficiente para o disco aberto da valvula

para que este ao oscilar para fora ndo seja danificado e, assim, se torne inutilizavel.
Ver fichas técnicas!

EBR®D ARMATUREN
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MANUAL DE INSTRUGOES VALVULAS DE FECHO CENTRADAS SERIES Z,F, M, T, TW, BE

e Todas as superficies interiores da valvula tém de estar livres de sujidade — especialmente livre de
particulas duras/afiadas.
Também as secc¢Bes do tubo de ambos os lados tém de encontrar-se respectivamente limpas:
Para lavar um tubo com valvula montada, considerar a indicacdo no paragrafo B3.

Se a sujidade (salpicos de soldadura, particulas de ferrugem etc.) ndo for
removida, a superficie vedante no disco da valvula pode ser danificada: A valvula
fica com fuga, no pior dos casos ficar inutilizada.

e A valvula de fecho é fornecida numa posi¢cdo (quase) fechada e também tem de ser montada
assim para proteger superficie de vedacao de danos.

e As extremidades da tubagem tém de alinhar e possuir superficies de ligacdo paralelas.

Vedacdes de flanges ndo podem ser utilizadas para valvulas centradas:

A utilizacdo de vedacgOes adicionais de flanges normalmente ndo é necesséria. As
superficies vedantes na carcaca da valvula de fecho sdo revestidas com elastomero e
polimero e preparadas para vedar a ligacdo do flange.

Para tal, os contra-flanges tém de possuir superficies vedantes lisas e completas, p.exp.
forma A ou B de acordo com a norma EN 1092-1 ou EN 1759 -1.

Outras formas de flanges devem ser acordadas com o fabricante.

B3 Passos de trabalho durante montagem

O revestimento na carcaca ndo pode entrar em contacto com os produtos de lubrificacao
e de limpeza, ou com quaisquer outras substancias, cuja adequacao ndo é comprovada
ﬁ ou confirmada pela EBRO ARMATUREN.

Substancias inadequadas podem provocar contaminacgdao, dilagdo ou danos!

e Controlar a véalvula e o controlador quanto a danos de transporte. Valvulas de fecho ou
accionamentos danificados ndo podem ser montados.

e A posicdo de montagem preferida da valvula é com veio de véalvula horizontal. A engrenagem
nao deve
— se possivel — estar disposto directamente abaixo da valvula: A fuga no veio podera danificar a
engrenagem ou o controlador.

¢ Valvulas de bloqueio para montagem entre flanges tém, durante a montagem com os parafusos
do flange, de ser cuidadosamente centradas. Relativamente aos parafusos de flanges,
observar também o paragrafo D5 !

e Se em casos especiais é fornecida uma valvula sem dispositivo de accionamento, esta tem de
ser montada em posicdo fechada e mantida assim até que o controlador seja reequipado. Um
manual de montagem para tal deve ser fornecido pelo fabricante do controlador. O binario
nominal tem de ser adaptado a valvula e o ajuste dos encostos finais "ABERTO" e "FECHADO"
correctamente ajustados.

A Deve certificar-se que uma vélvula de fecho ndo seja carregada com pressao,
antes do controlador estar montado.

Aviso

e As valvulas de fecho podem ser montadas independentemente do sentido do fluxo do fluido.

EBRD ARMATUREN
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MANUAL DE INSTRUGOES VALVULAS DE FECHO CENTRADAS SERIES Z,F, M, T, TW, BE

| |
Valvula com controlador pneumatico <fail safe> (com mola de abertura):

Um controlador <fail safe> com mola de abertura tem de ser colocado na posicéo
' fechada através de uma (se necessario, modos de auxilio) ligacdo de ar comprimido
L]

para a insercdo entre os contra-flange. O manual de montagem do controlador deve
ser considerado e certificar-se de que o disco da valvula ndo abra de repente de forma
involuntaria (perigo e ferimentos!).

e ApO6s montagem, o disco da valvula tem de ser aberto para lavagem do tubo para que a seccao
do tubo possa ser lavado antes de fechar a valvula pela primeira vez.

Antes de fechar pela primeira vez tem de ser removida a sujidade resistente/que
' provoca desgaste (salpicos de soldadura, particulas de ferrugem etc.) da sec¢éo do
® tubo.

e Durante a montagem no fim da sec¢éo da tubagem:

Q Se for montada uma valvula de fecho como valvula final e carregada com presséo,
esta tem de ser fechada com um flange cego para evitar ferimentos em pessoas,
Perigo! | danos materiais em caso de fuga e/ou uma abertura ndo permitida.

e Para a ligagdo de um controlador a um comando por parte da instalagdo séo validos os
respectivos manuais do fabricante.

Uma engrenagem ou controlador esta ajustado para os dados de
funcionamento indicados na encomenda:
O ajuste do encosto final "FECHADO" de uma valvula nova de fabrica, nao deve ser
alterado enquanto a valvula estiver vedada na extremidade.

Apenas para valvulas de fecho com controlador eléctrico

A Deve certificar-se que o controlador seja desligado nas posicées finais através de

um sinal do interruptor de trajecto. O sinal do interruptor o binério deve ser utilizado
para uma mensagem de avaria. A avaria tem de ser eliminada o mais rapidamente
possivel, ver paragrafo C3 <Eliminacao de erro>.

Mais indicac¢des ver manual do accionamento electronico.

Nota

e Para finalizacdo da montagem deve ser efectuada uma verificacdo da fungdo: Uma valvula de
fecho com alavanca ou roda manual devera ser accionada rapidamente, com as forgcas manuais
habituais, para o angulo de oscilacdo completo.

Um controlador montado na valvula de fecho deve deslocar-se com os dados de comando
identificados e de acordo com as ordens de comando sem solavancos para a posicao
<ABERTA> ou <FECHADA>..

e Comandos executados com erro podem significar perigo e causar danos no sistema de
tubagens.
Avarias da fungdo detectaveis devem ser obrigatoriamente eliminadas antes da colocagdo em
funcionamento. Ver também paragrafo C3 <Eliminacdo do erro>

B4  Verificagdo da pressao antes/na colocagé&o em funcionamento

O fabricante realizou uma verificacdo, a partir de fabrica, final e de estanquicidade a todas as valvulas
borboleta.
Para uma verificagdo da pressdo de uma valvula no sistema sdo vélidas as seguintes condi¢des de
verificacdo da seccdo do tubo — no entanto, com as seguintes limitagoes:
e A pressao da verificacdo de uma véalvula ndo pode exceder o valor 1,5x PS (de acordo com a
placa de identificacdo da valvula). O disco da valvula tem de se encontrar na posicao aberta.
e Se uma valvula de fecho fechada néo for carregada com mais de 1,1x PS existe o perigo
das pecas interiores da valvula ficarem sobrecarregadas. Isto tem de ser obrigatoriamente
evitado.

EBR®D ARMATUREN
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MANUAL DE INSTRUGOES VALVULAS DE FECHO CENTRADAS SERIES Z,F, M, T, TW, BE

B5 Informacdao adicional: Desmontagem da valvula

Devem ser cumpridas as mesmas regras de seguranca como para o sistema (de tubagem) e a
montagem (ver paragrafo B1).
Verificar se o tubo esta solto, sem presséo e vazio
Fechar a vélvula por completo, desmontar os parafusos do flange. Esticar os flanges com uma
ferramenta.
Retirar a valvula (ao puxar a valvula para fora, ndo danificar as superficies vedantes do flange) e
armazena-la bem protegida. Proteger superficie de vedacao.
Para a fixagdo dos cintos de seguranca, considerar o paragrafo A4.

[ ]

[}

[ ]

[}
Se uma valvula tiver de ser desmontada dos tubos com fluidos perigosos e retirada da instalacéo:
As pecas da véalvula que entram em contacto com o produto (disco da valvula, veios e anel de

Perigo assentamento) tém de ser descontaminadas correctamente antes da reparacao.

Apébs desmontagem da valvula:
O revestimento na carcaga ndo pode entrar em contacto com os produtos de lubrificacdo e
G de limpeza, ou com quaisquer outras substancias, cuja adequag¢do ndo é comprovada ou
confirmada pela EBRO ARMATUREN.
Substancias inadequadas podem provocar contaminagéo, dilacdo ou danos!

EBRD ARMATUREN
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MANUAL DE INSTRUGOES VALVULAS DE FECHO CENTRADAS SERIES Z,F, M, T, TW, BE

C) Manual de instrucdes

De acordo com MRL 2006/42/CE, o autor do projecto do sistema tem de elaborar uma andlise de risco
completa.

Para tal, o fabricante EBRO Armaturen disponibiliza os seguintes documentos:

e este manual de montagem e de instrucdes,

e adeclaracao fornecida no final relativamente as directivas CE.

Este manual contém instrucdes de seguranca, na aplicacao industrial,
' relativamente aos riscos previstos na utilizacdo da valvula.

E da responsabilidade do autor do projecto/operador de completar as seguintes
. indicacdes para outros riscos condicionais, no que diz respeito a instalacao.

Cl InstrucOes de seguranca para funcionamento e manutencao

¢ A funcdo de uma valvula tem de coincidir com a <utilizagédo correcta> que se
encontra descrita no paragrafo A2.

¢ As condi¢cBes de aplicacdo tém de corresponder a identificacdo na placa de

identificacdo da
' valvula de fecho.
® ¢ Trabalhos necessarios na valvula apenas podem ser efectuados por técnicos
especializados. Especializadas sdo as pessoas que devido a sua formacéo,
A conhecimento e experiéncia profissional, conseguem avaliar e executar

] correctamente os trabalhos que Ihes foram transmitidos e reconhecem e eliminam

Perigo possiveis perigos.

¢ Antes de soltar um parafuso de fixag@o ou parafuso na tampa da carcaga ou antes
da desmontagem de toda a valvula da tubagem a pressao no sistema ou na
secgdo do tubo tem de estar completamente retirado em ambos os lados da
valvula, para que o fluido ndo verta descontroladamente do tubo.

A ¢ O accionamento de um controlador que se encontra montado na valvula, apenas é
Perido d permitido enquanto a valvula estiver envolvida de ambos os lados por um tro¢o do
erigo ae aparelho ou de tubagem — qualquer accionamento anterior significa perigo de

esmagame|  esmagamento e é exclusivamente da responsabilidade do utilizador.
nto

C2 Funcionamento manual / funcionamento automatico

A vélvula fecha através de accionamento no sentido dos ponteiros do relégio e abre no sentido contrario
dos ponteiros do reldgio.

Uma valvula de fecho com accionamento manual necessita para accionar forcas manuais normais, nao
utilizar extensdes na roda manual ("Gancho para valvula® ou semelhante)!

Uma valvula de fecho com controlador deve ser accionada com os sinais do comando. Vélvulas de
fecho, que foram fornecidas a partir de fabrica, encontram-se exactamente ajustadas a partir de fabrica
— este ajuste na engrenagem/controlador ndo deve ser alterado até que a valvula funcione
impecavelmente.

A Unica manutencdo necessaria é a verificacdo visual da estanquicidade para o exterior em intervalos
apropriados — em caso de fugas, ver paragrafo C3 <Eliminacéo de erros>.

Recomenda-se accionar as valvulas de fecho, que permanecem numa posi¢éo, em intervalos regulares
para garantir a sua mobilidade.

EBR®D ARMATUREN
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MANUAL DE INSTRUGOES VALVULAS DE FECHO CENTRADAS SERIES Z,F, M, T, TW, BE

C3  Eliminagé&o do erro

Tipo de avaria Medida

Vedar a unido do flange entre carcaca e tubagem:
Cumprir a instrugdo no manual de instru¢gdes da tubagem e indicacéo de
montagem (ver paragrafo D5) da respectiva valvula.

Fuga na . Se a fuga néo for eliminada, reapertando o flange:

unido do flange a o IR

tubagem Certlfl_ca_r-se de que 0s flanges da tubagem_ estdo alinhados e paralelos — e/ou
Substituir o revestimento da carcaca. Considerar paragrafo B1 <Instru¢des de
segurancga...> e requisitar pecgas de substituicdo e manual necessario junto de
EBRO-Armaturen.

Fuga na vedagéo do Se a vedag&o do veio tiver fuga:

veio E necessaria a reparagdo: Substituir vedante do veio. Considerar indicacdes

dos paragrafos Bl e C1 <Instru¢des de seguranga...> e requisitar pegas de
substituicdo e manual necesséario junto de EBRO-Armaturen.

Verificar se a valvula esta fechada 100% com o binario de manobra completo.

Se a valvula em posi¢éo fechada ainda tiver fugas:

~ abrir e fechar varias vezes a valvula sob pressao.
Fuga na vedagéo de

passagem (discos /

valvula mesm im continuar com fi :
obturadores) Se a valvula mesmo assim continuar com fuga

E necesséria a reparag&o: Substituir o revestimento da carcaga (obturadores).
Considerar instru¢des do paragrafo C1 <Instrucdes de seguranga...> e
requisitar pecas de substituicdo e manual necessario junto de EBRO-
Armaturen.

Desmontar valvula (considerar indicagdes dos paragrafos B1 e C1)
<Instru¢des de seguranca...>) e inspeccionar.

Avaria funcional , .
Se a valvula tiver fuga:

E necesséria a reparagéo: Requisitar pecas de substituicio e manual
necessario junto de EBRO-Armaturen.

Se for necessério efetuar qualquer reparacao entre em contacto com a nossa secc¢éo de Assisténcia:

E-mail: service@ebro-armaturen.com

Pagina 10 de 13
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MANUAL DE INSTRUGOES VALVULAS DE FECHO CENTRADAS SERIES Z,F, M, T, TW, BE

D) Anexo técnico / documentos de planeamento

Nota:
Este anexo néo é parte integrante do manual de instru¢des e de montagem e € apenas um extracto dos documentos do
catalogo das valvulas da EBRO para este tipo de valvulas — para requisitar o catalogo completo, ver enderecos no indice.

D1  Especificagéo técnica da valvula

As valvulas de fecho tipo <centradas> correspondem as normas de construgao:
» EN 593: Valvulas de fecho com carcaca de materiais metalicos

D2  p/t-Ratings

As pressdes maximas de funcionamento <PS>, dependentes da temperatura de funcionamento
e dos

materiais da carcaca e do revestimento, constam nos documentos atuais do catalogo EBRO.
Dependendo do tipo e da utilizacdo devem ser respeitados 0s respetivos diagramas de pressao
e de temperatura.

D3 Desenho/Lista de pecas

Os desenhos atribuidos as vélvulas e listas de pecas tipicas podem ser descarregados do
"Menu de Download“ da EBRO.
(www.ebro-armaturen.com)

D4  Pecas de substituicéo

Nas listas de pecas das folhas de dados descritas no paragrafo D3 s&o pecas de substituicdo
identificadas com a indicacdo "(peca de substituicdo recomendada / recommended spare
part)“. Apenas podem ser montadas pecas originais da EBRO. Requisitar pecas de
substituicdo e manual necessario junto de EBRO ARMATUREN.

No caso de uma substituicdo do obturador de uma véalvula borboleta >DN 400, é necessario
desmontar a unido roscada do disco — veio.

Durante a montagem deve certificar-se, de acordo com as seguintes indicagdes, da existéncia
de um binario suficiente para a fixacdo das duas porcas dos parafusos de ligacdo dos discos e
dos veios:

Tamanho Binario
da rosca
M8 24 Nm
M10 46 Nm
M12 127 Nm
M16 195 Nm

D5 Parafusos do flange para valvulas centradas

Os parafusos do flange e instru¢cdes de montagem atribuidos as valvulas constam nas folhas
normativas da empresa EBRO ARMATUREN EW1806 até EW1810 e EW1830 ff. Estas podem
ser descarregadas do "Menu Download® (endereco, ver pagina 2 ou link abaixo).

(www.ebro-armaturen.com)
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Declaration in accordance with EC Directives KE_PED

Rev02/2016-07/TK
-
The manufacturer EBRO ARMATU REN
Gebr. Broer GmbH
Karlstrasse 8
58135 Hagen
Germany
declares that the valves
EBRO butterfly valves with a concentric and eccentric design
Series Z, F, M, T, TW, BE and series HP
are manufactured in accordance with the requirements of the following standards:
EN 593 :2011 Product standard for metallic butterfly valves
EN 13774 : 2013 Valves for gas distribution systems with maximum operating pressure
less than or equal to 16 bar [valid only if used in gas distribution systems of series Z and F]
EN 12100 :2010 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design

The following product documents are available:
Planning documents, technical data sheets, catalogue pages

These products conform to the following directives:
Pressure Equipment Directive 2014/68 EU |[valid if PED 2014/68 EU Article 4 c) or Article 4 d) (3) apply]
The valves conform to this directive. The conformity assessment procedure applied in accordance with Annex Il
of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU is

- For Category | Module A
- } For Categories Il and Il Module H
Name of the notified body: TUV Sid Industrie Service GmbH Identification no. 0036

Machinery Directive 2006/42 EG (MRL) [valid if the valves are not being operated by hand.]
1. The products are an “incomplete machine” in the sense of article 2 g) of this directive

2. The table overleaf lists whether and how the requirements of this directive are fulfilled

3. This declaration is the mounting declaration in the sense of this directive

For conformity with the above-named directives, the following apply:

1. The user must comply with the <correct use> as defined in the “Original mounting and operating instructions” (BA
1.0-DGRL/MRL or BA 3.0-DGRL/MRL) included in the delivery and must follow all notices in these instructions.
Failure to comply with these instructions can — in serious cases — release the manufacturer from product liability.

2. Commissioning of the valve (and, where applicable, the mounted actuator) is not permitted until conformity of the
system in which the valve is installed with all the above-mentioned EC directives is declared by the person
responsible. A specific declaration is included in delivery for the above-named actuator.

3.  The manufacturer, EBRO ARMATUREN, has carried out and documented the required risk analyses. The
employee responsible for making this documentation available is Mr Bernhard Mitschke of EBRO ARMATUREN.

Hagen, Juli 2016

gez. Lydia Broer

CEO

This document is from the original German version translated. In case of any doubts the Gemnman Version is only valid.

EBRO ARMATUREN, Gebr. Broer GmbH

Karlstrasse 8 EBRO ARMATURE N®

D-58135 Hagen

>|



MANUAL DE INSTRUGOES VALVULAS DE FECHO CENTRADAS SERIES Z,F, M, T, TW, BE

O fabricante

EBRO ARMATUREN Gebr. Broer GmbH, D58135 Hagen

declara, que a valvula EBRO-Absperrklappen (valvulas de fecho) do tipo centradas e
descentradas correspondem as seguintes prescri¢coes:

Requisito de acordo com o anexo | da directiva da maquina 2006/42/CE

1.1.1, g) utilizag&o corr. de acordo com a
utilizagéo

ver manual de instrugdes e de montagem

1.1.2.,c) Avisos de aplicagédo errada

ver manual de instru¢des e de montagem

1.1.2.,c) equipamento de protecgao
necessario

igual como para a seccéo do tubo na qual a valvula se encontra montada

1.1.2.,e) Acessorios

ndo é necessaria qualquer ferramenta especial para a troca de pegas de desgaste

1.1.3 Pegas com contacto nos fluidos

todos os materiais com contacto nos fluidos encontram-se especificados na folha de dados do
tipo e na confirmagao do pedido. Pressupde-se a execugdo de uma respectiva andlise de risco
pelo utilizador.

1.1.5 Manuseio

Cumprido através das indicagdes no manual de instru¢cdes e de montagem

1.2 € 6.2.11 Comando

na responsabilidade do utilizador em concordancia com o manual do controlador

1.3.2 Prevencgéo do risco de ruptura

para pecas da valvula sob pressédo: Autenticado pelo certificado de conformidade DGRL
2014/68/UE..
Para pecas de fungéo: Garantido em caso de utilizacé@o correcta do controlador

1.3.4 Cantos e arestas afiados

Requisito cumprido

1.3.7/.8 Perigo de ferimento devido a
pecas em movimento

Requisito cumprido em caso de utilizacéo correcta
Manutencéo e reparacéo apenas com a valvula/controlador imobilizado

1.5.1 —1.5.3 Alimentagédo de energia

na responsabilidade do utilizador, ver também o manual do controlador

1.5.5 Excedimento permitido. Temperatura

ver indicacéo de aviso manual de instrug6es e de montagem, paragrafo <utilizagéo correcta>

1.5.7 —Necesséria protecgdo contra

@exploséo. Tem de ficar combinado explicitamente no contrato de venda.
Neste caso: utilizagdo apenas como identificado na valvula

1.5.13 Emisséo de substancias perigosas

ndo se aplica

1.6.1 Manutencéo

ver manual de instrugdes. Esclarecer o armazenamento de pegas de desgaste com a EBRO
Armaturen

1.7.3 Identificagao

Valvula:  De acordo com o manual de montagem.
Controlador: De acordo com o manual de montagem.

1.7.4 Manual de instrugdes

complementos necessarios para o manual completo da <maquina completa> sédo resumidos no
documento Manual de instrugdes, ver paragrafo C do manual de instru¢cdes e de montagem

Requisito de acordo com anexo I

a valvula ndo é uma <maquina completa>: Sem identificacdo CE para a conformidade com MRL

Requisitos de acordo com anexos IV e
VII-XI

ndo se aplica

Requisitos de acordo com EN ISO 12100

1. Area de aplicacéo

a analise de risco para valvula/controlador esta elaborada sob o aspecto da <quase-maquina>.
Para a anédlise foi considerada a norma do produto EN593 como base:<Valvulas de fecho com
carcaga metalica> com um controlador de acordo com EN15714-2 ou EN15714-3 , classe A.
Como base também é considerada a aplicagdo industrial e experiéncia média >20 anos na
aplicacéo dos tipos de valvulas em cima mencionados. Dai resultam as indicacdes e alertas de
aviso dos manuais de instrugées e de montagem em cima mencionados.

Nota:

Tem de ser garantido que o utilizador faga uma analise de risco apropriada especialmente para o caso de
funcionamento da secc¢éo da tubagem inclusive das valvulas ai aplicadas de acordo com o paragrafos 4 até 6
da EN ISO 12100 — tal n&o é possivel para o fabricante EBRO-Armaturen nas véalvulas padréo.

3.20, 6.1 construcéo inerentemente segura

as valvulas de fecho séo executadas de acordo com o principio da <construc¢ao inerentemente
segura>.
Pressupde-se a <utilizacdo correcta>.

Andlise de acordo com os paragrafos 4, 5
e6

Experiéncias das anomalias funcionais documentadas junto do fabricante e a utilizacéo
incorrecta no ambito de casos de acidentes (documentagéo de acordo com ISO9001) foram
consideradas como base.

5.3 Limites da maquina

a limitagdo da quase-magquina foi procedida de acordo com a <utilizagdo correcta> tanto da
valvula como também do controlador

5.4 Colocacéo fora de servico, eliminagao

néo faz parte da responsabilidade do fabricante

6.2.2 Factores geométricos

como a véalvula e o controlador circundam as pegas funcionais em caso de uma utilizagéo
correcta, este paragrafo ndo corresponde.

6.3 Equipamentos de protecgao técnicos

apenas necessario para controladores especiais - ver confirmacao de pedido

6.4.5 Manual de instrucdes

como as valvulas com controlador trabalham “automaticamente” apds as ordens dos comandos,
séo descritos 0s respectivos aspectos no manual de instrugdes que sdo <tipicamente da
valvula> e que tém de ser disponibilizados ao fabricante do sistema (de tubagens)

7 Andlise de risco

a andlise de risco foi executada de acordo com o anexo VI, B) do fabricante EBRO-Armaturen e
documentada de acordo com MRL anexo VII B).
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