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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU VANE FLUTURE CU CLAPETA CENTRICA,
SERILEZ,F, M, T, TW, BE

A) Generalitati

A1 Semnificatia simbolurilor
Notele din acest manual sunt marcate cu simbolurile:
A Pericol/ Precautie/ Avertisment

...atrag atentia asupra unei situatii periculoase care ar putea conduce la moartea
XXXXX |sau accidentarea grava a persoanelor si/sau la avarii in reteaua de conducte.

Nota
! ...indica o instructiune care trebuie respectata obligatoriu.

Informatie
... reda idei si recomandari utile

Nerespectarea acestor note, atentionari si avertismente poate avea urmari grave si poate conduce la
anularea garantiei producatorului.

A2  Utilizarea conform destinatiei

Dupa montarea intre flangele unui segment de (retea) conducte, vanele fluture din seriile Z, F, M, T, TW
si BE servesc la blocarea, trecerea sau reglarea fluxului unui mediu in limitele de presiune si de tempe-
ratura maxim admise.

Limitele de presiune si de temperatura maxim admise (in functie de materialul carcasei/materialul de
captusire) sunt marcate pe placuta de identificare a armaturii cu TS si PS (vezi capitolul A3).

Se admite ca armatura sa fie pusa in functiune numai cu conditia respectarii prevederilor din urmatoare-
le documente:

e <Declaratiile referitoare la Directivele CE> — vezi mai sus

prezentele instructiuni de montaj / utilizare.

Utilizarea armaturii intr-un &-mediu ambiant periculos este admisa numai daca
» beneficiarul a specificat acest lucru.

Nerespectarea <utilizarii conform destinatiei> constituie o neglijentd majora si scuteste producatorul
EBRO-Armaturen de garantarea produsului.

@
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU VANE FLUTURE CU CLAPETA CENTRICA,
SERILEZ,F, M, T, TW, BE

A3  Marcarea vanelor fluture

Fiecare vana fluture este marcata cu urmatoarele date aplicate pe carcasa sau pe placuta de identifica-
re:

pentru Marcare Observatie

Producator EBRO-ARMATUREN Pentru adresa consultati pagina 2 <Cuprins>

Tipul armaturii. de exemplu: Z011 (marcaj pe carcasa), vezi prezentarea generala de la pagina 1
Conformitate CE Conformitatea cu Directiva pentru echipamente sub presiune,

97/23CE __

Cod 0036 "Institutia desemnata conform directivei UE = TUV Siiddeutschl.
SN (serie de fa- | de exemplu: ggrrﬁlaen:j-éez codul specific companiei EBRO, cifrele 7-9: pozitia din
bricafie) 123456/012/001 ) cifrele 10-12; numarul curent aferent unei pozitii din comanda

DN DN (si o valoare nume- | (marcaj pe carcasa), de exemplu: DN80

rica)
PN de exemplu: PN 16 este treapta-PN necesara pentru contraflansa

Limite de tempe-
ratura

TS (si valoare humeri-
ca)

valorile numerice pentru limita de utilizare superioara si inferioara

Presiunea maxim
admisa

PS (si o valoare nhume-
rica)

valoarea numerica exprimata in bar (la temperatura camerei)

Material

de exemplu: EN-JS 1030

marcaj pe carcasa) materialul carcasei

de exemplu: 1.4408

de exemplu: 1.4104

(
(pe placuta de identificare) materialul discului clapetei
(pe placuta de identificare) materialul arborelui

de exemplu: NBR

(pe placuta de identificare) materialul de captusire

*) Nota: Anul de fabricatie este cuprins - codificat- in seria de fabricatie.
Placuta de identificare nu trebuie acoperita, pentru a putea fi identificata armatura montata.

A4

Transportul si depozitarea

in vederea transportului profesional, se vor respecta urmatoarele:
e Armatura se va pastra pana la utilizare (montaj) in ambalajul original.
e Armatura se va depozita in spatii inchise si se va proteja de impuritati si umiditate.
e Centurile de siguranta vor fi ancorate conform figurilor de la 1 la 3,

Nu suspendati armaturile cu gabarit mare de reductor sau de mecanismul de
actionare!
Protejati discul clapetei si suprafetele de etansare ale flangelor contra deteriorarilor de
orice natura

!
»
1,

in 1ISO 2230 sunt descrise detaliat conditiile de depozitare a pieselor captusite cu
elastomeri (armatura in totalitate si piesele de schimb aferente) si durata de
depozitare admisa.

<&y

AW
Wy

e

Fig. 2

Arméturile livrate fard mecanism de actionare:

Discul clapetei nu este asigurat impotriva dislocarii. in consecintd armatura trebuie tran-
sportata astfel incat discul sa nu se deschida din cauza unor solicitari exterioare (de e-
xemplu: vibratii).

@
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU VANE FLUTURE CU CLAPETA CENTRICA,
SERILEZ,F, M, T, TW, BE

B) Montajul armaturii in conducta / verificarea la presiune

Acest manual contine instructiuni de siguranta pentru prevenirea riscurilor
previzibile la montajul armaturilor intr-o retea (de conducte).

Completarea indicatiilor de mai jos cu alte prevederi specifice, locale de prevenire a riscu-
rilor intra in responsabilitatea utilizatorului. Este asumata respectarea tuturor cerintelor
pentru acest sistem

B1 Instructiuni de siguranta pentru montaj

¢ Realizarea montajului armaturilor in retea este permisa exclusiv personalului com-
petent. Persoanele competente in conformitate cu acest manual sunt persoanele
care in baza calificarii, a cunostintelor de specialitate si a experientei profesionale
evalueaza si executa corect lucrarile atribuite si sunt in masura sa recunoasca si sa
elimine posibilele pericole.

e Dupa montare, functia armaturii trebuie sa corespunda cu functia descrisa in
<Utilizarea conform destinatiei> din capitolul A2.

¢ Nu se admite presurizarea unei armaturi care este blocata intr-o anumita pozi-
2 tie(dorita) fara a fi actionata .

¢ Actionarea unui mecanism de actionare montat pe o armatura este permisa numai
daca armatura este racordata pe ambele parti de un segment de conducta sau a-
parat - orice alta actionare executata anterior racordarii presupune pericol de strivi-
re si cade exclusiv in responsabilitatea utilizatorului.

» <Armatura de capat> care inchide un tronson de conducta sub presiune, trebuie a-
sigurata cu un capac orb astfel incat sa nu poata aparea scurgeri in exterior.

B2  Conditiile pentru montajul in conducte

e Asigurati-va ca materialele si clasa de presiune a vanelor fluture montate corespund conditiilor de
utilizare prevazute. Vezi marcajul corespunzator de pe placuta de identificare (capitolul A3)

e De regula, vana fluture trebuie prevazuta cu o maneta/roata de manevra sau un mecanism de ac-
tionare si sa fie reglata gata de functionare .
Doar in cazuri speciale, o vana fluture se livreaza fara mecanism de actionare, cu scopul de a fi
montat ulterior.

e O vana fluture fara deteriorari vizibile, rezultate in urma transportului trebuie depozitata si tran-
sportata in ambalajul sau original, din fabrica si trebuie despachetata nemijlocit numai inaintea
montajului in tronsonul de conducta.

A Marginea exterioara a discului clapetei este prelucrata cu precizie pen-
tru a asigura etangeitatea unei vane fluture (inchise). Trebuie asigurat
faptul ca aceasta suprafata nu se va deteriora pe parcursul manevrelor

P"et?au' din timpul montajului.
ie

e Clapetele cu flanga se monteaza la sau intre flange conform EN 1092-1 sau EN 1759-1, cu bag-
hete de etansare de forma A sau B care trebuie prelucrate plan-paralel si aliniate. Utilizarea altor
flanse si/sau baghetelor de etansare de alta forma trebuie aprobata in comanda confirmata trimisa
de producatorul - EBRO Armaturen.

e Latimea neta de gabarit a contraflansei trebuie sa permita existenta unui spatiu suficient pentru
discul clapetei in pozitia deschis, astfel incat aceasta sa nu se deterioreze in timpul bascularii
inspre exterior si sa devina astfel inutilizabil.

Vezi tabelul. dimensiunile pot varia in functie de tipul constructiv
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU VANE FLUTURE CU CLAPETA CENTRICA,
SERILEZ,F, M, T, TW, BE

Diametrul interior minim necesar D; al contraflansei

DN |50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600
oD;| 51|51 |80 | 103|124 | 151|196 | 245 | 296 | 334 | 385 | 438 | 484 | 560

e Toate suprafetele interioare ale armaturii trebuie sa fie curate - lipsite de particule dure/ascutite.
De asemenea, tronsoanele de conducte de pe ambele parti trebuie sa fie curate : Pentru spalarea
unei conducte echipate cu armatura se va respecta nota din sectiunea B3.

putea deteriora suprafata de etansare a discului clapetei: Armatura devine neetansa si in

Daca nu se indeparteaza impuritatile (stropi de sudura, particulele de rugina etc.) , s-ar
ﬁ cel mai rau caz, inutilizabila.

e Vana fluture se livreaza reglata in pozitia (aproape) inchisa si trebuie montata tot in aceasta
pozitie, pentru a proteja suprafata de etangare a discului fata de posibile deteriorari.

e Capetele conductei trebuie aliniate si trebuie sa aiba suprafete de racordare planparalele.

In cazul clapetelor centrice este interzisa folosirea garniturilor de flansa:

in conditii normale nu este necesard montarea garniturilor de flansd suplimentare.
Suprafetele de etansare din carcasa vanei fluture sunt captusite cu elastomeri sau
polimeri, garantand astfel etansarea imbinarii cu flanse.

In acest scop contraflansele trebuie sa aiba suprafete de etangare netede si integre, de
exemplu, de forma A sau B, conform standardelor EN 1092-1 sau EN 1759-1.

Utilizarea altor tipuri de flanse trebuie stabilitd de comun acord cu producatorul.

B3  Etapele de lucru la montaj

Captuseala carcasei nu trebuie sa intre in contact cu substante de lubrifiere, de curatare
sau de orice alt tip, a caror adecvare nu a fost dovedita in scris, respectiv confirmata de
ﬁ catre EBRO-Armaturen.

Substantele neadecvate pot duce la formarea de impuritati, umflare sau avariere!

e Armatura si mecanismul de actionare se verifica sa nu fie deteriorate in urma transportului. Nu
este permisa montarea vanelor fluture si a mecanismelor de actionare deteriorate.

e Pozitia de montaj ideald pentru clapeta este cu arborele clapetei in pozitie orizontald. Pe cét po-
sibil, reductorul
nu va fi amplasat direct sub armatura: Scurgerile provenite de la arbore ar putea deteriora reduc-
torul sau mecanismul de actionare.

e La montarea intre flange, vanele fluture trebuie centrate atent in timpul montajului cu ajutorul su-
ruburilor flanga. Pentru suruburile flanga respectati de asemenea instructiunile din sectiu-
nea D5!

e Daca in cazuri speciale, vana se livreaza fara dispozitiv de actionare - ea trebuie montata in pozi-
tie inchisa si lasata asa pana la montarea ulterioara a mecanismului de actionare. Producatorul
mecanismului de actionare trebuie sa livreze produsul impreuna cu instructiunile de montaj. Cu-
plul nominal trebuie adaptat armaturii, iar limitatoarele de cursa "DESCHIS" si "INCHIS" trebuie
reglate corect.

A Trebuie sa va asigurati ca vana fluture nu se va presuriza inainte de montarea me-
Avertism | canismului de actionare.

ent

e Vanele fluture pot fi montate indiferent de sensul de curgere al mediului.

@
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU VANE FLUTURE CU CLAPETA CENTRICA,
SERILEZ,F, M, T, TW, BE

B4

Vane cu actionare pneumatica <fail safe> (cu arc de deschidere):

Pentru a fi introdus intre contraflanse, un mecanism de actionare <fail safe> cu arc de
deschidere trebuie adus in pozitia "inchis" cu ajutorul unui racord la aer comprimat (e-
ventual provizoriu). Trebuie respectate instructiunile de montaj pentru mecanismul de
actionare si trebuie sa va asigurati ca discul clapetei nu poate fi deschis brusc, acci-
dental (pericol de accidentare!).

Dupa montaj, Tnainte de a inchide prima oara armatura discul clapetei trebuie deschis pentru a
spala conducta, in vederea asigurarii curateniei tronsonului de conducta .

' inainte de prima inchidere a vanei, trebuie indepartate din tronsonul de conducta
® impuritatile dure/abrazive (stropii de sudura, particule de rugina etc).

In cazul montajului vanei la capatul tronsonului de conducta:

Q Daca vana fluture se monteaza ca armatura de capat si se presurizeaza, trebuie
inchisa cu o flansa oarba, pentru a preveni accidentarea persoanelor si daunele
Pericol! | materiale in cazul scurgerilor si/sau deschiderii nepermise a vanei.

Pentru racordarea unui mecanism de actionare la unitatea de comanda de pe partea instalatiei,
trebuie consultate
instructiunile corespunzatoare de la producatorul

Un reductor sau un mecanism de actionare se regleazé in conformitate cu
@\ | datele de exploatare indicate in comanda:

Reglajul limitatorului de cursa "INCHIS" al unei armaturi noi nu trebuie modificat atat
timp cat armatura inchide etans.

Numai pentru vane fluture cu actionare electrica

Trebuie sa va asigurati ca in pozitiile finale mecanismul de actionare se decupleaza

A prin semnalul emis de intrerupatorul de capat de cursa. Pentru transmiterea unui
mesaj de eroare trebuie folosit semnalul emis de un comutator de cuplu. Defectiu-

Nota |nea trebuie remediata cat mai repede posibil, vezi sectiunea C3 <Remedierea erori-

lors.
Pentru instructiuni detaliate consultati manualul mecanismul de actionare electric.

La incheierea montajului trebuie realizat un control al functionarii: O vana fluture cu maneta sau
roata de manevra trebuie sa functioneze lin pe intregul domeniu de rotatie la o actionare manuala
obisnuita.

Un mecanism de actionare montat la vana fluture trebuie sa se deplaseze fara socuri in pozitiile
<DESCHIS> sau <INCHIS> cu datele de comanda indicate respectiv al comenzilor date.

Comenzile executate eronat pot reprezenta pericole si pot provoca daune in reteaua de conduc-
te.

Defectiunile identificabile trebuie remediate obligatoriu inainte de punerea in functiune a armatu-
rii. Consultati de asemenea sectiunea C3 <Remedierea defectelor>

Verificarea la presiune inainte de/la punerea in functiune

Toate vanele fluture au fost supuse unui control final dispus de producator, din fabrica, conform standar-
dului EN12266-1.

Pentru verificarea la presiune a armaturii in retea sunt valabile conditiile de verificare specifice tronsonu-
lui de conducta, cu urmatoarele restrictii:

Presiunea de control a unei armaturi nu trebuie sa depaseasca valoarea de 1,5x PS (conform
placutei de identificare a armaturii). Pentru aceasta discul clapetei trebuie sa se afle in pozi-
tia "deschis" .

Daca o vana fluture inchisa este presurizata cu o presiune mai mare de 1,1x PS , exista pe-
ricolul suprasolicitarii componentelor interioare ale armaturii. Acest lucru trebuie evitat in orice
caz.

7 £ERD ARMATUREN®
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU VANE FLUTURE CU CLAPETA CENTRICA,
SERILEZ,F, M, T, TW, BE

B5 Informatii suplimentare: Demontarea armaturii

Trebuie respectate aceleasi reguli de siguranta ca in cazul retelei (de conducte) si al montajului (vezi
sectiunea B1).

Verificati daca conducta este deblocata, depresurizata si golita

inchideti complet clapeta, demontati suruburile flansa. Sprijiniti flansa cu o scula.

Extrageti clapeta (la scoaterea armaturii nu trebuie deteriorate suprafetele de etansare ale flan-
selor) si depozitati-o bine protejata. Protejati suprafetele de etangare.

Pentru ancorarea centurilor de siguranta respectati sectiunea A4.

Daca o armatura trebuie demontata din conducte care transporta medii periculoase respectiv din in-

stalatie:

] Componentele armaturii care au fost in contact cu produsul (discul clapetei, arborii si inelul scaunu-

Pericol | ) trebuie decontaminate profesionist inainte de reparatie.

Dupa demontarea armaturii:

ﬁ Captuseala carcasei nu trebuie sa intre in contact cu substante de lubrifiere, de curatare

sau de orice alt tip, a caror adecvare nu a fost dovedita in scris, respectiv confirmata de ca-
tre EBRO-Armaturen.
Substantele neadecvate pot duce la formarea de impuritati, umflare sau avariere!

@
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU VANE FLUTURE CU CLAPETA CENTRICA,
SERILEZ,F, M, T, TW, BE

C) Instructiuni de utilizare

Conform MRL 2006/42/CE (Directiva CE pentru masini), proiectantul sistemului trebuie sa elaboreze o
analiza de risc detaliata.

In vederea intocmirii analizei, producatorul EBRO-Armaturen va pune la dispozitie urmatoarele docu-
mente:

e prezentele instructiuni de montaj si utilizare,

e declaratia referitoare la Directivele CE, anexata la sféarsit.

Acest manual contine instructiuni de siguranté pentru utilizarea industriala a

' produsului, pentru riscurile previzibile pe parcursul utilizarii armaturii.
Responsabilitatea proiectantului/ beneficiarului este sa completeze urmatoarele

. instructiuni cu altele speciale, specifice riscurilor caracteristice instalatiei.

C1 Instructiuni de siguranta pentru utilizare gi intretinere

¢ Functia unei armaturi trebuie sa corespunda cu functia descrisa in <Utilizarea con-
form destinatiei> din sectiunea A2.

¢ Conditiile de utilizare trebuie sa corespunda cu datele marcate pe placuta de identi-
ficare a

' vanei fluture.
@

e Efectuarea lucrarilor necesare la armatura este permisa numai personalului compe-
tent. Persoanele competente in conformitate cu acest manual sunt persoanele care
in baza calificarii, a cunostintelor de specialitate si a experientei profesionale eva-
lueaza si executa corect lucrarile atribuite si sunt in masura sa recunoasca si sa e-

Pericol limine pericolele potentiale.

e Inainte de desfacerea suruburilor de inchidere sau a suruburilor de pe capacul car-
casei, respectiv inainte de demontarea intregii armaturi din tronsonul de conducta,
va trebui sa fie redusa la zero presiunea din retea sau din tronsonul de conduc-
ta pe ambele parti ale armaturii, astfel incat mediul sa nu se scurga accidental din

conducta.
A * Actionarea unui mecanism de actionare montat pe o armatura este permisa numai
Pericol de daca armatura este racordata la ambele capete de un segment de conducta sau
strivire aparat - orice alta actionare presupune pericol de strivire si cade exclusiv in re-

sponsabilitatea utilizatorului.

C2 Regimul manual / regimul automat

Armatura inchide prin actionarea ei in sens orar si deschide prin actionarea ei in sens anti-orar.
O vana fluture cu actionare manuala necesitda manevrarea cu forte manuale obisnuite, fara prelungitoare

atasate la roata de manevra (fara "cérlig pentru ventil" sau alt dispozitiv similar)!

O vana fluture prevazutd cu mecanism de actionare va fi actionata prin intermediul semnalelor emise de
unitatea de comanda. Vanele fluture livrate din fabrica cu mecanism de actionare sunt reglate precis din
fabricatie - acest reglaj al reductorului/actionarii nu trebuie modificat, atat timp cat armatura functioneaza
ireprosabil.

Singura intretinere necesara este controlul vizual din exterior al etanseitatii imbinarii cu flange, efectuat
periodic - in cazul scurgerilor vezi sectiunea C3 <Remedierea defectiunilors.

Se recomanda actionarea periodica a vanelor fluture ramase permanent intr-o anumita pozitie, pentru a
asigura functionabilitatea acestora.

£ D f..‘ @
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU VANE FLUTURE CU CLAPETA CENTRICA,

SERILEZ,F, M, T, TW, BE

C3  Remedierea defectiunilor

Tipul avariei

Masura

Scurgeri la imbinarea
cu flansa
a conductei

Se etanseaza imbinarea cu flansa dintre carcasa si conducta:

Se vor respecta instructiunile din manualul de utilizare a conductei si instruc-
tiunile de montaj (vezi sectiunea D5) pentru respectiva armatura.

Daca scurgerea nu poate fi remediata prin strangerea flanselor:
asigurati-va ca flansele conductei sunt aliniate si sunt plan paralele— si/sau in-
locuiticaptuseala carcasei. Respectati sectiunea B1 <Instructiuni de siguran-
ta...> si solicitati piesele de schimb, respectiv instructiunile necesare de la
EBRO-Armaturen.

Scurgeri la garnitura ar-
borelui

In cazul in care garnitura arborelui nu este etansa:

este necesara reparatia: Inlocuiti garnitura arborelui. Respectati instructiunile
din sectiunile B1 si C1 <Instructiuni de siguranta...> si solicitati piesele de
schimb, respectiv instructiunile necesare de la EBRO-Armaturen.

Scurgeri la garnitura de
trecere (garnituri disc /
garnitura tip manseta)

Verificati daca armatura a fost inchisa 100% cu cuplul de actionare complet.

Dacéa armatura tot nu este etansé in pozitia inchisa:
Deschideti/inchideti de mai multe ori armatura sub presiune.

Daca armatura ramane in continuare neetansa:

este necesara reparatia: Inlocuiti captuseala carcasei (mangeta). Respectati
instructiunile din sectiunea C1 <Instructiuni de siguranta...> si solicitati piesele
de schimb, respectiv instructiunile necesare de la EBRO-Armaturen.

Defectiune

Demontati si inspectati armatura (respectati instructiunile din sectiunile B1 gi
C1 <Instructiuni de siguranta...>).

Daca armatura este deteriorata:
este necesara reparatia: Solicitati piesele de schimb, respectiv instructiunile
necesare de la EBRO-Armaturen.

4 [ @
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU VANE FLUTURE CU CLAPETA CENTRICA,
SERILEZ,F, M, T, TW, BE

D) Anexa tehnica / documentatie de proiectare

Nota:
Aceasta anexa nu este parte integrald a manualului de montaj si utilizare, ea fiind numai un extras din catalogul companiei
EBRO-Armaturen pentru acest tip de armatura - catalogul integral poate fi solicitat la adresele prezentate in cuprins.

D1  Specificatia tehnica a armaturii

Vanele fluture de tip <centric> corespund normei din constructii:
» EN 593: Vane fluture cu carcasa din materiale metalice

D2  Raporturi p/t
in functie de <PS> si de materialele carcasei si captusirii se admit urméatoarele valori maxime
ale presiunilor de lucru in functie de temperatura de lucru:

Nota: Valorile pot diferi in functie de tipul constructiv si de material; limitele maxim admise ale presiunii i temperaturii se gasesc in sectiunile A2
si A3.
Nu sunt trecute toate tipurile si dimensiunile; raporturile p/t pentru variantele constructive nereprezentate aici se pot obtine la cerere.

Tipul T211-A

Diagrama temperatura-

presiune 18
DN 50 - DN 150 executie speciala

cu disc duplex ¢

18

pentru executiile cu instalatii

silicon elastomer 14
12

DN 50 - DN 300
10

Diferenta de presiune PS (bar)

T I T 20 40 &0 403 410 1200 130 140 453 180 1T0 18D 18D 200
Temperatura TS (°C)

Domeniul de aplicare al vidului la montarea flangelor intermediare: pana la imbar,
de la-10°C panala 160 °C

Tipul T212-A

Diagrama temperatura-
presiune

-
o

pentru executiile cu instalatii
silicon elastomer

-
o

s
I

-
[F]

DN 350 pana la 400 la montarea dintre flange (W)

-
=]

(]

DN 450 pana la 600, la montar

dintre flanse (W)
4 DN 350 pana la 600, la clapeta de capat (L)

Diferenta de presiune PS (bar)

1T

ish %0 10 130 140 1=0 16D 170 480 10D 100

.-.
L
=
&
=
)
T
L3

Temperatura sistemului TS (°C)

i EBRD ARMATUREN®
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU VANE FLUTURE CU CLAPETA CENTRICA,
SERILEZ,F, M, T, TW, BE

Tipul T214-A

Diagrama temperatura-
presiune 18
DN 50 - DN 150 executie speciala

pentru executiile cu instalatii 16

silicon elastomer cu disc duplex

DN 50 pana la 300, la montarea
dintre flange (W)

DN 50 pana la 150, la clapeta de capat (L)

DN 200 pana la 300
la clapeta de capat (L)

Diferenta de presiune PS (bar)

40 20 0 20 40 80 100 110 120 130 140 150 160 170
Temperatura sistemului TS (°C)

180 190 200

Domeniul de aplicare al vidului la montarea flanselor intermediare: pana la 1mbar,
de la-10°C panala 160 °C

Tipul T200-C

Clapeta la inst. chimice - PTFE de tipul
T200-C cu instalatie silicon elastomer

18

16 DN 50 - DN 150 executie speciala,
la montarea intre flange

14 4

12 4

T 211-C si T 214-C, la montarea intre flanse

Diferenta de presiune PS (bar)

g T 214-C, DN50 pana la 150, la clapeta de capat \

4 T 214-C, DN 200 pana la 300, la montarea intre flanse \ \

N

0 T T T T T T T T T T T T T T
-20 0 20 40 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
Temperatura sistemului TS (°C)

190 200

: EBRD ARMATUREN®
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU VANE FLUTURE CU CLAPETA CENTRICA,
SERILEZ,F, M, T, TW, BE

DIAGRAMA PRESIUNE-TEMPERATURA,

tipurile Z011-A / Z014-A DN50- DN300
pentru varianta de executie cu manseta EPDM EBRO-Standard ,negru®

24
29 g
20
S 181 4. B
@ 16 - T~
2 14
3
té) 12 3.
o 10
i 8 - 2.
€ 6
L 4
5 1.
0 ‘ : : :
-10 0 20 40 80 90 100 110 120
Temperatura sistemului TS (°C)
PS (bar)
Treapta de presiune a
discului Z011-A/ Z014-A
(bar) intre flanse
1. 3 3
2. 6 6
3. 10 10
4. 16 16
5.1 19,2 (full rating pressure) 16

D3 Schita / Lista de piese

Schitele armaturilor si listele de piese specifice pot fi descarcate din
meniul EBRO ,Downloadmenue”.
(www.ebro-armaturen.com)

D4  Piesele de schimb

in fisele tehnice descrise in listele de piese de la sectiunea D3 figureaza piese de schimb
marcate cu nota,,(piesa de schimb recomandata / recommended spare part)“. Se admite
doar montajul pieselor originale EBRO. Solicitati piesele de schimb, respectiv instructiunile
necesare de la EBRO-Armaturen.

D5  Suruburi pentru flansa la armaturi centrice

Suruburile pentru flansa corespunzatoare armaturilor si instructiunile de montaj se gasesc in
normele interne de lucru EBRO ARMATUREN - de la EW1806 pana la EW1810 si EW1830 s.u.
Acestea pot fi descarcate din meniul ,Downloadmenue® (adresa se gaseste la pagina 2, respec-
tiv in linkul mentionat mai jos).

(www.ebro-armaturen.com)

@
Pagina 13 £BRD ARMATUREN



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU VANE FLUTURE CU CLAPETA CENTRICA,
SERILEZ,F, M, T, TW, BE

Declaratie conform Directivelor CE

Producatorul EBRO Armaturen
Gebr. Broer GmbH
Karlstrasse 8
58135 Hagen
Germania

declara ca armaturile

- vane fluture EBRO de tip constructiv centric si excentric
din seriile Z, F, M, T, TW, BE si seria HP

sunt fabricate conform cerintelor urmatoarelor standarde:

EN 593 Standardul de produs - Vane fluture cu carcasa metalica
prEN 12100:2009 Securitatea masinilor - Notiuni de baza, principii generale de
constructie

In acest sens, sunt disponibile urmatoarele documentatii pentru produs:
documentatii de proiectare, figse tehnice, pagini din catalog

Aceste produse corespund urmatoarelor Directive:

Directiva pentru echipamente sub presiune 97/23 CE (DGRL) [este in vigoare daca se aplica art. 3
din aliniatul 1.3 sau art. 3 din aliniatul 3]

Armaturile sunt in conformitate cu prevederile acestei Directive. Procedura de evaluare a conformitatii utilizata conform

anexei lll a Directivei referitoare la echipamente sub presiune 97/23 CE este
- Pentru categoria | Modulul A
- Pentru categoriile Il si lll Modulul H

- Pentru categoria V. Modulele B + D

Denumirea institutiei desemnate: TUV Siid Industrie Service GmbH  Cod identificare 0036

Directiva pentru masini 2006/42 CE (MRL) [este in vigoare in conditia in care armétura este actionata altfel decat

manual.]

1. Produsele sunt "masini incomplete" in sensul articolului 2 g) al prezentei Directive
2. Tabelul de pe ultima pagina indica daca si in ce masura sunt indeplinite cerintele stabilite de prezenta Directiva
3. Aceasta declaratie este o declaratie de incorporare in sensul prezentei Directive

Pentru conformitatea cu Directiva mentionata mai sus, sunt in vigoare urmatoarele:

1. Utilizatorul trebuie sa respecte <utilizarea conform destinatiei>, care este definita in documentul atasat livrarii cu tit-
lul ,Instructiuni originale de montaj si de exploatare” (BA 1.0-DGRL/MRL, respectiv BA 3.0-DGRL/MRL ) si trebuie
sa respecte toate instructiunile din acest manual.

In caz special, nerespectarea prezentei instructiuni poate conduce la absolvirea producatorului de garantarea pro-
dusului.

2. Punerea in functiune a armaturii (si a mecanismului de actionare montat, daca este cazul) este interzisa atat timp
cat lipseste din partea partilor responsabile declaratia de conformitate referitoare la reteaua in care se monteaza
armatura, in concordanta cu toate Directivele CE mentionate mai sus. Pentru mecanismul de actionare mentionat
mai sus se ataseaza o declaratie proprie.

3. Producatorul EBRO-Armaturen a efectuat analizele de risc necesare si s-a documentat cu privire la acestea; perso-
ana responsabila pentru documentatia disponibila este domnul Bernhard Mitschke din cadrul companiei EBRO-
Armaturen.

Hagen, 4.12.2009 ~

Dirk Mischnick/(danaging Director

‘..‘ — A} @
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU VANE FLUTURE CU CLAPETA CENTRICA,

SERILEZ,F, M, T, TW, BE

Producator

EBRO ARMATUREN Gebr. Broer GmbH, D58135 Hagen

declara ca armatura vana fluture EBRO in varianta constructiva cu ax centric si ax excentric
corespunde urmatoarelor prevederi:

Cerintele conform anexei | a Directivei CE pentru masini 2006/42/CE

1.1.1, g) Utilizare conform destinatiei

vezi instructiunile de montaj si utilizare

1.1.2.,c) Avertismente impotriva utilizarii ne-
corespunzatoare

vezi instructiunile de montaj si utilizare

1.1.2.,c) Echipament de protectie necesar

acelasi ca pentru tronsonul de conducta in care se monteaza armatura

1.1.2.,e) Accesorii

nu este nevoie de scule speciale pentru inlocuirea pieselor uzate

1.1.3 Piese in contact cu mediul

toate materialele care intra in contact cu mediul sunt mentionate in figele tehnice corespunzatoare
tipului si in comanda confirmata. Se pleaca de la premisa efectuarii analizei de risc corespunzatoa-
re de cétre utilizator.

1.1.5 Manevrarea

indeplinita prin instructiunile montaj si utilizare

1.2 si 6.2.11 Unitatea de comanda

in responsabilitatea beneficiarului - Tn conformitate cu instructiunile referitoare la mecanismul de
actionare

1.3.2 Prevenirea riscului de spargere

pentru piesele armaturii rezistente la presiune: dovedit prin certificatul de conformitate conform
DGRL 97/23 EG (Directiva pentru echipamente sub presiune).

pentru piesele operationale: garantat in cazul utilizarii mecanismului de actionare conform destina-
tiei

1.3.4 Colturi si muchii ascutite

conditie indeplinita

1.3.7/.8 Pericol de accidentare din cauza
componentelor mobile

conditie indeplinita Tn cazul utilizarii conform destinatiei
intretinerea si reparatia numai cu armatura/mecanismul de actionare in repaus

1.5.1 — 1.5.3 Alimentarea cu energie electri-
ca

in responsabilitatea beneficiarului - vezi si instructiunile referitoare la mecanismul de actionare

1.5.5 Depasire admisa. Temperatura

vezi avertismentul din instructiunile de montaj si utilizare, sectiunea <utilizarea conform destinatiei>

1.5.7 -Explozie

@-se impune protectia. Trebuie convenita in mod expres in cadrul contractului de achizitionare.
In acest caz: utilizarea exclusiv in conditiile conform marcajului armaturii

1.5.13 Emisia de substante periculoase

nu este cazul

1.6.1 Intretinere

vezi manualul de utilizare. stocul de piese de uzura se va clarifica cu EBRO-Armaturen.

1.7.3 Marcaj

Armatura: conform instructiunii de montaj.
Mecanism de actionare: conform instructiunii de montaj.

1.7.4 Manual de utilizare

completéarile necesare pentru instructiunile complete referitoare la <masina completa> sunt cu-
prinse in documentul cu titlul Manual de utilizare, vezi sectiunea C din instructiunile de montaj si
utilizare

Cerinte conform anexaei lll

armatura nu este o <magina completa>: fara marcaj CE pentru dovada conformitatii cu MRL (direc-
tiva CE referitoare la masini)

Cerinte conform anexelor IV si VIII-XI

nu este cazul

Cerinte conform prEN 12100:2009

1. Domeniu de utilizare

analiza de risc pentru arméaturd/mecanism de actionare a fost elaborata pentru <masina incomple-
tas.

Analiza a fost intocmita in baza standardului de produs EN593: <Vane fluture cu carcasa metali-
ca> dotata cu mecanism de actionare conform EN15714-2 sau EN15714-3 , clasa A.

in continuare, analiza se bazeaza pe utilizarea industriala si experienta medie > de 20 de ani pri-
vind utilizarea armaturii de tipul mentionat mai sus. de aici rezulta indicatiile gi avertismentele in-
cluse in instructiunile de montaj si utilizare mentionate mai sus.

Nota:

Trebuie pusé conditia conform céreia utilizatorul este obligat s& intocmeascé o analiza de risc adaptata special la
modul de exploatare in cauza, conform capitolelor 4 la 6 ale standardului EN 12100 pentru tronsonul de conduc-
ta, inclusiv pentru armétura montaté aici, — acest document nu poate fi intocmit de cétre producétorul EBRO-
Armaturen pentru arméturile standard.

3.20, 6.1 Constructie caracterizata prin secu-
ritate inerent&

vanele fluture sunt executate conform principiului <securitatii inerente>.
Cu conditia <utilizarii conform destinatiei>.

Analiza conform sectiunilor 4, 5 si 6

Analiza a fost efectuata in baza experientei producatorului privind functionarea defectuoasa docu-
mentata si utilizarea necorespunzatoare in cadrul cazurilor de avarie (documentatie conform I-
S09001).

5.3 Limitele maginii

limitele referitoare la masina incompleta au fost prevazute conform <utilizarii conform destinatiei>,
atat pentru armatura, cét si pentru mecanismul de actionare

5.4 Scoaterea din functiune, evacuarea ca
deseu

nu intra in responsabilitatea producatorului

6.2.2 Factori geometrici

Acest capitol nu este relevant deoarece in conditia utilizarii conform destinatiei, armatura si meca-
nismul de actionare includ piesele operationale.

6.3 Instalatii tehnice de protectie

sunt obligatorii numai pentru mecanismele de actionare speciale - vezi confirmarea comenzii.

6.4.5 Manual de utilizare

deoarece armaturile cu actionare lucreaza "automat" conform comenzilor unitatii de comanda, in
manualul de utilizare sunt descrise acele aspecte care sunt <tipice armaturilor> si trebuie puse la
dispozitia producatorului (retelei) de conducte

7 Analiza de risc

analiza de risc a fost efectuata de producatorul EBRO-Armaturen conform anexei VI, B) si este
documentata conform MRL (Directiva CE referitoare la masini), anexa VIl B).
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