KLAPKA PRO TENKOSTENNE POTRUBNI SYSTEMY TYP CK

Klapka pro tenkosténné potrubni systémy typ CK s pneumatickym
pohonem.

VSEOBECNE INFORMACE
- Klapka pro tenkosténné potrubni systémy s centricky ulozenym
diskem klapky

- Téleso s oboustrannym nakruzkem (pro stavbu potrubi 2 mm
nebo 3 mm) pro spojeni upinacim krouzkem

- Kulovité vysoustruzeny vnitfni obrys

- Pribézné tésnici sedlo bez hran

- Malé opotiebeni

- Moznost rychlé a bezproblémové demontaze
- Bez nutnosti provadét udrzbu

- Je mozna ruéni paka, pneumaticky nebo elektricky pohon

OBLASTI POUZITI, napt-.:

- Potravinarsky pramysl
- Sypké materialy

- Obili

- Krmiva

- Odvadény vzduch, odsavani prachu
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TECHNICKE PARAMETRY

Jmenovité pruméry: DN 80 - DN 250

Konstrukéni délka: Dilenska norma EBRO

Pfiruba pro pfipojeni

ovladani: EN ISO 5211

Zkouska tésnosti: EN 12266 (mira uniku A)
1ISO 5208, kategorie 3

Rozsah teplot: -10 °C az +60 °C

(v zavislosti na tlaku a médiu)
PFipustny provozni tlak: Max. 3 bary
Téleso: Hlinik
Disk: Kulovy obrys
Potazeny 3 mm NBR bily
90° Shore A (nezavadnost FDA —
potraviny a léciva)
Pfesah k sedlu télesa
0,3mm u DN 100
0,35 mm u DN 250

Hridel: AISI 316 (1.4401) nebo alternativné dle
zadani
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Klapka pro tenkosténné potrubni systémy typ CK

Technické zmény vyhrazeny
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