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UZAVÍRACÍ KLAPKA TYP Q 011

TECHNICKÉ PARAMETRY

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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UZAVÍRACÍ KLAPKA TYP Q 011

DN

80 3 15
100 4 20
125 5 25
150 6 30
200 8 35
250 10 40
280 11 45
300 12 50
350 14 55
400 16 60

KROUTICÍ MOMENTY

FUNKCE DVOJITÉHO UZAVÍRÁNÍ
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UZAVÍRACÍ KLAPKA TYP Q 011UZAVÍRACÍ KLAPKA TYP Q 011

DN A B C D E F  G H1 Z

80 3 81 70 167 102 6 36 42 11 12 76
100 4 90 77 167 122 6 36 42 11 12 96
125 5 105 92 197 145 6 36 42 11 12 121
150 6 118 104 222 172 6 36 42 11 12 147
200 8 144 134 278 224 7 42 50 14 17 199
250 10 167 159 326 274 7 42 50 14 17 247
280 11 198 182 380 310 9 47 70 17 21 278
300 12 208 192 400 330 9 47 70 17 21 298
350 14 244 226 470 380 12 60 102 22 23 343
400 16 275 260 535 434 12 60 102 22 23 397
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UZAVÍRACÍ KLAPKA TYP Q 011

SPECIFIKACE MATERIÁLU A KUSOVNÍK

Pol. Pol.
1 11

1.4408
2 12

1.4408
3 13

1.4305
4 14

1.4305
5 15

1.4301
6 16

7 17
A2

8 18
PTFE

9 19 Konzola
1.4301

10 20
1.4305

UZAVÍRACÍ KLAPKA TYP Q 011

SPECIFIKACE MATERIÁLU A KUSOVNÍK


