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A) Altalanos tudnivalék

Al Jelmagyaréazat
Az (Utmutatoban adott utasitasok az alabbi jelképekkel vannak megjel6lve:

A Veszély / Vigyazat / Figyelmeztetés
. veszélyes helyzetre utal, amely halalos balesethez vagy sulyos személyi
sériulésekhez és vagy a csérendszer karosodasahoz vezethet.

XXXXX
' Figyelmeztetés
® ... eljarasi utasitasra utal, amelyet feltétlentl be kell tartani.

Informécio
... hasznos o6tletek és ajanlasok

Ha nem koveti ezeket az utasitasokat, a figyelemfelhivo és figyelmezteté megjegyzéseket, veszélynek
teheti ki magat és a gyartdi szavatossdg semmisseé valhat.

A2 Rendeltetésszerii hasznalat

AZ F, M, T, TW és BE sorozatjell pillangdszelepek rendeltetése, hogy - (csévezeték) rendszerek
karimai kozé beépitve - a nyomas és hémeérséklet megengedett felsé hatarértékein belll elzarjak az
aramlasi utat a kbzegek elétt, vagy atengedjék illetve szabalyozzak a kdzeg atfolyd mennyiségét.

A szerelvény tipustdblajan TS és PS jeldli a nyomas és hémérséklet megengedett fels6é hatarértékeit (a
haz anyagatdl és a bélés anyagatdl fuggben - lasd az A3 szakaszt).
A szerelvény Uzembehelyezése csak az alabbi dokumentumok figyelembe vételével térténhet meg:

o <Nyilatkozatok az EK iranyelvek szerint> — lasd fenn

e ajelen szerelési- / Uzemeltetési utmutato,

A &-veszélyes kornyezetben csak akkor hasznalhatok a szerelvények, ha
» a megrendel kifejezetten erre vonatkozé utasitast adott.

A <Rendeltetésszer(i hasznalat> el6irasainak figyelmen kivil hagyasa fontos esetben gondatlansagnak
mindsul, ebben az esetben az EBRO-Armaturen termékfeleléssége megsziinik.

EBRO ARMATUREN
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A3 A pillangGszelep jel6lése
Mindegyik pillangdszelep hazan vagy tipustablajan szerepel a kdvetkezb jeldlés:

Jelolés Megjegyzés
Gyarto EBRO-ARMATUREN A cimet lasd a 2. oldal <Tartalomjegyzék> c. részében
Szerelvénytipus. |pl. Z011 (a hazjeldlést) lasd az 1. oldal Attekintés cimii részében
Szabvany CE Megfelel a 97/23/EK jelli, nyomastartdé berendezések iranyelv
megfelelés elbirasainak
Jelzszam 0036 Bejelentett szervezet az EU iranyelv értelmében = TUOV
Suddeutschl.

1-6. szamjegy: EBRO megb. sz., 7-9. szamjegy: Megrendelési tétel

L .
SN (gyari szam) | pl. 123456/012/001 %) 10-12. szamjegy: megrendelési tétel sorszama

DN DN (és szamérték) (hazjelblés) pl. DN8O
PN pl. PN 16 az ellenkarima sziikséges PN fokozata
H6m. hatarok TS (és szamérték) A fels6 és alsé hasznalati hatar szamértékei
Megeng. PS (és szamérték) Szamérték bar-ban (szobahémérsékleten)
legnagy. nyomas

pl.: EN-JS 1030 (hazjeldlés) haz anyaga
Anyag pl.: 1.4408 (a tipustablan) a szeleptarcsa anyaga

pl.: 1.4104 (a tipustablan) a tengely anyaga

pl.: NBR (a tipustablan) a bélés anyaga

*) Megj.: A gyartas évét a gyari szam kédja tartalmazza.
Lehet&ség szerint nem szabad letakarni a tipustablat, hogy azonositani lehessen a beépitett
szerelvényt.

A4 Szallitas és tarolas

A szakszer( szallitas érdekében az alabbiakra kell figyelni:
e Hasznalataig (beszereléséig) hagyjuk benne a szerelvényt a gyari csomagolasaban.
e Taroljuk a szerelvényt zart helyiségben, ahol védve van a szennyezddésektdl és a nedvességtol.
e Tart6 gurtnik kotézése az 1 - 3. abra szerint,

' Ne fuggesszik fel a nagy szerelvényeket a hajtominél vagy a hajtasnal fogva!
® Ovjuk a szeleptarcsat és a karimak tomité fellleteit mindenféle rongalddastol

elasztomerekkel ellatott alkatrészeket (egész szerelvényt vagy annak poétalkatrészeit) kell

ﬁ Az 1SO 2230 részletesen ismerteti azokat a feltételeket, amelyek kdzétt az
tarolni és megadja a tarolas megengedett id6tartamét is.

2. abra

Hajtas nélkul szallitott szerelvények:
' A szeleptarcsa nincs biztositva elallitédas ellen. Ezért ugy kell szallitani, hogy kilsé
® hatas (pl. rdzkddas) hatdséara se tudjon nyitni a szallitasi allasabdl.

EBRO ARMATUREN
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B) A szerelvény beépitése a csovezetékbe / Nyomasproba

Az utmutato olyan, elére lathato kockazatok esetére is tartalmazza a biztonsagi
eléirasokat, amelyek akkor kovetkeznek be, amikor a szerelvényt (csévezeték-)
rendszerbe épitik be.

A szerelvény hasznaléjanak felel6sségi kérébe tartozik, hogy kiegészitse az alabbi
utmutatasokat a felhasznalas helyén jelentkezé specialis kockazatok vonatkozasaban.
Feltételezzuk, hogy a hasznalat helyén mindenben eleget tesznek a rendszerrel szemben
tamasztott kdvetelményeknek.

B1 Biztonsagi Utmutatasok a beépitéshez

e Csak hozzaértd személy épithet be szerelvényeket a rendszerbe. Az utmutatéd
értelmében hozzaérté személy az, aki a szakképzettsége, szakismerete és szakmai
tapasztalata alapjan helyesen meg tudja itélni a raruhazott munkak milyenségét és fel
tudja ismerni, valamint el tudja héritani a veszélyeket.

e Beépitése utdn a szerelvény tervezett mikodésének egyeznie kell az
A2 szakaszban a <Rendeltetésszer(i hasznalat> alatt ismertetett mikodéssel.

e Nem szabad nyomas ala helyezni azt a szerelvényt, amelyet nem lehet rogziteni
(tetszbleges) allasban a miikodtetd szerkezetével.

é e A szerelvényre raszerelt hajtdmivet csak akkor szabad mikdodtetni, ha a szerelvényt

két oldalrdl cs6- vagy készilékszakasz hatérolja - ha enélklil mikodtetik a hajtomdivet,
fenndll a testrészek beszoritAsdnak veszélye - ezért kizarolag a szerelvény hasznaldja
felel.

& Amennyiben a szerelvény <végszerelvény>, azaz, a feladata az, hogy kifelé zarja a
nyomas alatt all6 vezetékszakaszt, a biztositasarél olyan lezaré fedéllel Kkell
gondoskodni, amely megakadalyozza a szivargast.

B2  Elofeltételek csbGvezetékbe torténé beépitésnél

e Gybzddjon meg, hogy a beépitendd pillangdszelep nyomasosztalya és szerkezeti anyagai
megfelelnek-e a tervezett hasznalati feltételeknek. Lasd a tipustablan elhelyezett megfeleld jeldlést
(A3. szakasz)

e A pillang6szelepen rendszerint kézi karnak/hajtomiives kézi keréknek vagy segédenergiaval
mikodé hajtdminek kell lennie és a szelepnek lizemkészre szabalyozott allapotban kell lennie.
Csak kulonleges esetekben szallitunk hajtomi nélkili, tehat utdlagos felszerelésre kialakitott
szelepet.

e Ha a pillang6szelepen nem latszdédnak szallitasi karok, a gyari csomagolasaban kell tarolni és
szdllitani és csak kozvetlenul a csészakaszba torténd beépitése elbtt célszerl kicsomagolni.

A szeleptarcsa kiils6 széle rendkiviil finoman megmunkalt, mert csak igy
A biztosithat6 a (zart) pillangdszelep tomor zarasa. Biztositani kell, hogy ez
a feliilet a beépités soran torténé mozgataskor.ne rongalédjon meg

Vigyazat

o A karimés szelepeket az EN 1092-1 vagy EN 1759-1 szerint készUlt karimakon vagy karimak k6zé
kell beépiteni A vagy B alaku tomité szalagokkal, amelyek a megmunkalas soran parhuzamos
lapokra tettek szert és egy sikban kell lennitk. Mas karimak és/vagy egyéb tomitélécek csak az
EBRO-Armaturen visszaigazolasa alapjan alkalmazhatok.

EBRO ARMATUREN
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A szerelvény belsé fellletei szennyez6déstél mentesek kell legyenek — kifejezetten fontos hogy
mentesek legyenek a kemény/éles részecskeéktél.

A két oldali csészakaszoknak is megfeleléen tisztanak kell lennilk: olyan vezeték oOblitésekor,
amelybe szerelvény van beépitve, a B3. szakaszban adott itmutatast kell betartani.

megrongaldodhat a tomité felllet a szeleptarcsan: A szerelvény tomitetlen, sét, a legrosszabb

Ha nem tavolitjak el a szennyez&déseket (hegesztési gyongyoket, rozsdarészecskéket stb.),
ﬁ esetben hasznalhatatlan lesz.

A pillang6szelepet (majdnem) zart &allassal szallituk és igy is Kkell beépiteni, nehogy
megrongélddjon a tarcsa tomitéfelulete.

A csbvezetékek végei centrikusak, a csatlakoz6 fellletek sikjai pedig parhuzamosak kell legyenek.

Centrikus szelepeknél nem hasznalhatdk karimatomitések:

Normal esetben nincs szikség tovabbi karimatomitések hasznélatara. A pillangoszelep
hazan lévé tomitd fellletek elasztomerrel vagy polimerrel vannak bélelve és a karimas
kotés tomitésére vannak tervezve.

Ezért az ellenkarimaknak sima és teljes fellletli, pl. az EN 1092-1 vagy EN 1759-1
szabvany szerinti A vagy B alaku tomité fellletekkel kell rendelkezniik.

Mas karimaalakokat egyeztetni kell a gyartoval.

-

Miiveleti sorrend a beépitéskor

A haz beld bevonata nem kerllhet érintkezésbe kenbanyagokkal, tisztitészerekkel, vagy
egyéb olyan anyagokkal, amelyeknek alkalmassagat nem igazoltak, ill. amelynek
hasznalhatosagat az EBRO-Armaturen nem erésitette meg.

ﬁ A hasznalatra alkalmatlan anyagok szennyezédésekhez, felpuposoddsokhoz vagy
rongalédasokhoz vezethetnek!

Vizsgaljuk meg, hogy szallitas kdzben nem keletkeztek-e karok a szerelvényen és a hajtomivon.
Megrongalddott pillangoszelepeket vagy hajtomiveket nem szabad beépiteni.

Lehet8ség szerint olyan helyzetbe épitsiik be a szelepet, hogy a tengelye vizszintes legyen. Ha
lehetséges a hajtomi ne kdzvetlenul a szerelvény alatt legyen elhelyezve, mert a tengelyen
jelentkez6 szivargas esetleg megrongalhatja a hajtomivet.

Karimak kozé torténd beépitéskor a pillangdszelepeket gondosan centrirozni kell a
karimacsavarokkal. A karimacsavarok vonatkozdsaban a D5. szakaszt is vegyuk figyelembe
!

Ha kulonleges esetben mikodtetd szerkezet nélkil szallitiuk a szelepet, zart allasban kell
beépiteni és abban is kell hagyni egészen addig, amig utélag ra nem szerelik a hajtdmuvet.
Ehhez a hajtom( gyartéjanak szerelési utmutatét kell szallitania. A névleges nyomatékot a
szerelvényhez kell igazitani és a nyitott (,AUF“) és zart (,ZU") végallasok Utk6z8it helyesen be
kell szabalyozni.

A Biztositani kell, hogy csak azutan helyezzék nyomas ala az ilyen pillangoszelepet,

) miutan raszerelték a miikddtetd szerkezetet.
Figyelme

ztetés

Pillang6szelepek beépitésében nem jatszik szerepet, hogy milyen a kézeg atfolyasanak iranya.

Pneumatikus <fail safe> mikdodtetésii szelep (nyitérugdval):

Nyitérugoval ellatott <fail safe> hajtast (esetleg kisegitd) siritett leveg6-csatlakozo
segitségével kell zart allasba vinni (a levegd csatlakozét az ellenkarimak kozé kell
betolni). Mindekozben figyelembe kell venni a hajtas szerelési tmutatojat €s
biztositani kell, hogy a szeleptarcsa ne tudjon véletlendl hirtelen nyitni
(sérilésveszeély!).

-

Oldal 6
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Beépités utan a szeleptarcsat a vezeték atoblitése érdekében nyitni kell, hogy tisztara lehessen
Obliteni a csészakaszt, mielétt els6 alkalommal zarnank a szerelvényt.

' Az els6 zaras el6tt el kell tavolitani a kemény/koptatd szennyez6déseket
® (hegesztési gyongyoket, rozsdarészecskéket stb.) a csészakaszbal.

e Ha a beépités egy vezetékszakasz végén torténik:

A Ha a pillangdszelepet a vezetékrendszer utolsé szerelvényeként szereljik fel és
nyomassal terheljik, vakkariméaval kell ellatni, nehogy személyi sértlések vagy

Veszely anyagi karok kovetkezzenek be szivargas és/vagy nem szandékos nyitas esetén.

e Ha a hajtomivet idegen vezérlésre kell csatlakoztatni, akkor a vonatkoz6 gyartéi el6irasokat kell
betartani.

A hajtomii a megrendelésben megadott lizemi adatokra van beszabalyozva:
Az Uj gyari szerelvény zarasi végallashoz ("ZU") tartozé Uitkdz6jének beallitasat
addig nem célszer(i megvaltoztatni, amig a szerelvény lezart helyzetben témoren
zar.

Csak elektromos miikédtetési pillangdszelepeknél

A Biztositani kell, hogy az utkapcsolo jele a végallasokban lekapcsolja a hajtémuvet. A

nyomatékkapcsolé jelét zavarjelzés leadasara lehet felhasznalni. A mikédési zavart

a lehetd leggyorsabban el kell haritani, lasd a C3 <Hibaelharitds> szakaszt.

A tovabbi Utmutatasokat lasd az elektromos hajtémd{ Gtmutatéjaban.

Figyelme
zteteés

o A beépités lezarasaként mikddésvizsgalatot kell végezni: Karral vagy kézi kerékkel ellatott
pillangdszelepnél a szeleptarcsat a megszokott kézi erbvel teljes elforditdsi szdg alatt
gordilekenyen mikodtetni kell tudni.

A pillang6szelepen felszerelt hajtominek a jeldlt vezérl6 adatokkal és a vezérlé parancsoknak
megfeleléen egyenletesen kell nyitott <AUF> vagy zart <ZU> helyzetekbe eljutnia.

e A hibasan végrehajtott rendszerparancsok veszélyt jelenthetnek és karokat idézhetnek el a
csbvezeték rendszerben.
A felismert mikddési zavarokat még az lGzembe helyezés elbtt okvetlentl meg kell szlintetni.
Lasd a C3. <Hibaelharitas> cimi szakaszt is

B4 Nyomasproba tizembe helyezés elbtt/alatt

Az EN12266-1 szabvanynak megfeleléen a gyarté valamennyi pillangdszelepet mindségellen6rzé
vizsgalatnak vetett ala kiszallitas elbtt.
A szerelvény rendszerben végzend® nyomasprébajara a csbvezeték szakasz vizsgalati feltételei
vonatkoznak - de az alabbi megszoritasokkal:
o A szerelvény vizsgald nyomasa nem lépheti til az 1,5x PS értéket (a szerelvény tipustablaja
szerint). llyenkor a szeleptarcsanak nyitott allasban kell lennie.
e Ha a zart pillangdszelepre 1,1x PS-nél nagyobb nyomas jut, fennall a veszélye, hogy tul nagy
terhelés éri a szerelvény belsé alkatrészeit. Ezt minden kortulmények kozott el kell kerdlni.

EBRO ARMATUREN
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B5 Kiegészité informacié: A szerelvény kiszerelése
Ugyanazokat a biztonsagi szabalyokat kell kdvetni, mint amelyek a (cs6vezeték) rendszerre és a
beépitésre is vonatkoznak (l&sd a B1 szakaszt).
Vizsgalja meg, hogy a vezeték szabadda van-e téve, nem all-e nyomas alatt és le van-e Uritve.
A szelepet zarja el teljesen, a karimacsavarokat szerelje ki. A karimakat feszitse szét
szerszammal.
A szelepet huzza ki (a szerelvény kihuzasakor ne rongalja meg a karimak tomité fellleteit) és jol
védett helyen tegye el. A tomit6 fellleteket dvja.
A tarté gurtnik kotozéséhez fogadja meg az A4. szakaszban leirtakat.

[}
[ ]
[}
[ ]
Amennyiben a szerelvényt veszélyes kézegekkel dolgozé vezetékekbdl kell kiszerelni és kiemelni:
A javitas el6tt szakszerii modon fertétleniteni kell a szerelveny termékkel érintkezl részeit
(szeleptarcsat, tengelyeket és témitbégydirtit).

Veszély

i

A szerelvény kiszerelése utan:

A haz bel6 bevonata nem kerilhet érintkezésbe ken&anyagokkal, tisztitdszerekkel, vagy
egyéb olyan anyagokkal, amelyeknek alkalmassagat nem igazoltak, ill. amelynek
hasznalhatosagat az EBRO-Armaturen nem erésitette meg.

A hasznalatra alkalmatlan anyagok szennyezdédésekhez, felpuposodasokhoz vagy
rongalédasokhoz vezethetnek!

EBRD ARMATUREN
./
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C) Uzemeltetési utmutato

A 2006/42/EK jell gépek iranyelv szerint a rendszer tervezéjének atfogé kockazatelemzést kell
készitenie.

Ehhez az EBRO-Armaturen az alabbi anyagokat bocsatja rendelkezésre:

e ajelen szerelési és lizemeltetési Gtmutatot,

e az (Utmutato végén mellékelt, EK iranyelvek szerinti nyilatkozatot.

Az ipari hasznalatra szant szerelvények esetében az Utmutato tartalmazza a
szerelvény hasznalatakor el6relathatdlag el6allo kockazatok kezeléséhez adott
biztonsagi utmutatasokat.

A tervezb/lizemeltetd felel6sségi korébe tartozik, hogy a berendezés fliggvényében
jelentkezé specialis kockazatok vonatkozasaban kiegészitse az alabbi utmutatasokat.

o=

Cl Biztonsagi utmutatasok az izemeltetéshez és karbantartashoz

o A szerelvény mikodésének egyeznie kell az A2 szakaszban a <Rendeltetésszeri
hasznalat> alatt ismertetett mikddéssel.

e Kdvetelmény, hogy a hasznélati feltételek megfeleljenek a
pillangoszelep tipustablajan szerepld jeldlésnek.

' e A szerelvényen csak hozzaérté személyek végezhetik el a szilkségesse valt
] munkakat. Az utmutaté értelmében hozzaérté szemely az, aki a szakképzése,
szakismerete és szakmai tapasztalata alapjan helyesen meg tudja itélni a
A raruhazott munkak milyenségét és fel tudja ismerni, valamint el tudja héritani a
veszélyeket.

Veszély . . e s ] ]

e Zar6 csavar vagy a hazfedélen lév6 csavar meglazitasa, az egész szerelvénynek a
cs6vezetékbdl torténd kiszerelése el6tt teljesen meg kell szlinnie a rendszerben
vagy a szerelvény mindkét oldali csészakaszaban uralkodé nyomasnak,
nehogy a kdzeg ellenbrizetlen médon kiléphessen a vezetékbdl.

o A szerelvényre szerelt hajtomivet csak akkor szabad mikddtetni, ha a szerelvényt

A két oldalrdl cs6- vagy készulékszakasz hatarolja - ha enélkil mikddtetik a
Beszoritas hajtévaet, fenné!l a testrészek beszoritasanak veszélye - ezért kizarolag a
. szerelvény hasznalgja felel..
veszélye

C2 Kézi Uzem / automatikus izem

A szerelvény az éramutatd jarasanak iranyaban végzett mikodtetésekor zar, az 6ramutatd jarasaval
ellentétes mikodtetésekor nyit.

A kézi mikddtetést pillangoszelep mikddtetéséhez normal kézeré szikséges; a kézi keréken ne
hasznaljon hosszabbité erékart vagy hasonlét)!

A segédenergiaval mikddd hajtomivel ellatott pillangdszelep a vezeérld jeleivel mikodtethetd. Az eleve
hajtémivel szallitott pillangdszelepek gyarilag pontosan be vannak szabdlyozva — ezt a hajtémiiben
végrehajtott beszabalyozast addig nem szabad eldllitani, amig a szerelvény kifogastalanul miikaodik.

Egyedili karbantartasi miiveletként alkalmas id6k6zénként szemmel at kell vizsgalni a karimas kotés
kifelé mutatott tomitettségét — szivargas esetén lasd a C3 szakaszt: <Hibaelharitas>.

A sokaig azonos helyzetben maradd pillang6szelepeknél ajanlatos rendszeres id6kdzonként
szelepm(ikddtetést végezni, hogy mozgathatdéak maradjanak.

EBRO ARMATUREN
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C3 Hibaelharitas

A zavar fajtgja:

Tennivalo

Szivargas a
csOvezeték karimas
kotésén

A haz és csbvezeték kdzotti karimas kotés tomitésének elvégzése:

A csbvezeték Uzemeltetési kdnyvében adott utasitast és a megfeleld
szerelvény beépitési Utmutatojat (lasd a D5. szakaszban) tartsa szem
el6tt.

Ha a szivargas nem kiisz6bélheté ki a karimak utanhuzasaval:
biztositsa, hogy a cs6vezeték karimai egy sikban legyenek és a lapjaik
parhuzamosan fussanak — és/vagy ahaz bélését cserélje ki. A B1. szakasz
<Biztonsagi Utmutatasok...> tartalméat fogadja meg és kérje az EBRO-
Armaturen cégtdl a potalkatrészeket és a szilkséges utmutatot.

Szivargas a
tengelytomitésen

Ha a tengelytomités tomitetlen:

javitas szilkséges: a tengelytomitést masikkal potolja. A B1 és C1 szakaszok
<Biztonsagi Utmutatasok...> Utmutatasait fogadja meg és kérje az EBRO-
Armaturen cégtél a potalkatrészeket és a sziikséges utmutatét.

Szivargas a (tarcsék /
karmantyu tomités)
kozotti atmend
tomitésben

Vizsgalja meg, hogy a szerelvény teljes (100 %-o0s) mikddteté nyomatéknal
zarva van-e.

Ha zart allasdban még mindig tomitetlen a szerelvény:
nyomas alatt tébbszor nyissa/zérja a szerelvényt.

Ha azutan a szerelvény még mindig tovabbra is tomitetlen:

javitas sziuikséges: A hazbélést (karmantyut) pétolja mésikkal. A C1. szakasz
<Biztonsagi Utmutatasok...> Utmutatasait fogadja meg és kérje az EBRO-
Armaturen cégtél a potalkatrészeket és a sziikséges utmutatét.

Mikodési zavar

A szerelvényt szerelje ki (a B1 és C1 szakaszok <Biztonsagi utmutatasok...>
utmutatasait fogadja meg) és ellenérizze a szerelvényt.

Ha a szerelvény megsériilt:
javitas szilkséges: Kérje az EBRO-Armaturen cégtél a potalkatrészeket és a
szilkséges utmutatot.

Oldal 10
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D) Miszaki melléklet /| Tervezési seqgédanyagok

Utmutatas:

Ez a melléklet nem tartozik hozza szervesen a szerelési- és lizemeltetési Utmutatdhoz, hanem csupan az EBRO-Armaturen
altal az illet6 szerelvénytipushoz kiadott kataldgusanyagnak egy kivonata — a teljes katalégus a tartalomjegyzékben szereplé
cimek egyikén kérhet6.

D1 A szerelvény részletes miiszaki jellemzbi

A <centrikus> tipusba tartozé pillangdszelepek az aldbbi kiviteli szabvanyoknak felelnek meg:
» EN 593: Ipari csészerelvények. Fém pillangdszelepek

A <PS>-t6l és a haz és bélés anyagatol fliggbéen az aldbbi maximalis Gzemi nyomasok
hasznalhatdk az Gzemi hédmérséklet fliggvényében:

Utmutatas: A tipustdl és a szerkezeti anyagtdl fiiggéen a tényleges értékek eltérhetnek, a nyomas és hémérséklet megengedett felsé hatarait
lasd az A2 és A3 szakaszban.
A felsorolas nem tartalmazza az dsszes tipust és méretet; a nem targyalt kivitelek p/t-Rating értékeit kérésre megkuldjik.

T211-A tipus

Nyomas - hémérséklet

diagram 18
DN 50 - DN 150 duplex tarcsaval késziilé

szilikon-elasztomer betétes 18 e —
s . kulénleges kivitelek
kiviteleknel 14

®

£ 12

%) DN 50 -300

o 10

2

0 8

Ko}

c 8

)

2 4

]

\E 2

o

? 0

40 20 o 20 40 &0 100 110 120 130 140 150 180 170 180 190 200

Hoémérséklet, TS (°C)

Vakuumos alkalmazaési terllet karimakézi beépitésnél: 1 mbar-ig, -10° C-t6l 160 °C-ig

T212-A tipus

Nyomas - hémérséklet
diagram 18
szilikon-elasztomer betétes 18
kiviteleknél ]
SR
e
a
o 12
8 DN 350 - 400, karimak kozé térténd beépitésnél (W)
-g 10
E
g s
8 DN 450 - 600, karimak kozé
IS
2 torténé beépitésnél (W)
£+ DN 350-600, végszelepkent (L)
y ﬁ
40 20 0 0 £ B0 100 1% 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Rendszerhémérséklet, TS (°C)
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Nyomas - hémérséklet

-
T214-A tipus

diagram 18

DN 50 - 150 duplex tarcsaval késziilé
szilikon-elasztomer betétes 16— —
Kiviteleknél kulénleges kivitelek

DN 50 - 300, karimak kozé

torténé beépitésnél (W)

DN 50 - 150, végszelepként (L)

DN 200 - 300

Nyomaskilonbség, PS (bar)

végszelepként (L)

-40 -20 0 20 40 80 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Rendszerhémérséklet, TS (°C)

Vakuumos alkalmazasi terulet karimakozi beépitésnél: 1 mbar-ig, -10° C-t6l 160 °C-ig

T200-C tipus

Nyomaskilonbség, PS (bar)

PTFE szilikon-elasztomer be-
tétes vegyipari szelep, T200-C

18

16 DN 50 - 150, kiilonleges kivitel, karimak kézé

torténd beépitésnél \
14 \
12
10 LT 211-C és T 214-C, karimak kizé térténs beépitésnél \

o LT 214-C, DNSO - 150, végszelepkent \
T 214-C, DN 200 - 300, végszelepként \

2 \

0 T T T T T T T T T T T T T T T

-20 0 20 40 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Rendszerhémérséklet, TS (°C)
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]
NYOMAS-HOMERSEKLET GORBE A Z011-A / Z014-A DN50-DN300

TIPUSNAL
EBRO normal "fekete” EPDM karmantyulval ellatott kivitelnél

24
22 1 ¢
= 20 '_____'_____'—_—_—"‘\
g 87— a4 ~<
0 16 .
Z 14 -
2 12 3.
é 10
v 8 2.
E 6
2 4 1
2
0
-10 0 20 40 80 90 100 110 120
Rendszerhémérséklet, TS (°C)
PS (bar)
A tércsa
nyomasfokozata Z011-A/ Z014-A
(bar) karimak kozott
1. 3 3
2. 6 6
3. 10 10
4. 16 16
19,2 (teljes teljesitményi
5. nyomas) 16

D3 Rajz/darablista

A szerelvényekhez tartozo rajzokat és jellemz6 darabjegyzékeket az EBRO
,Downloadmenue“ letdlté menujébdl lehet letdlteni.
(www.ebro-armaturen.com)

D4 Potalkatrészek

A D3 szakasz alatt ismertetett adatlapok darabjegyzékeiben a potalkatrészek a kdvetkezé
utalassal ,, (ajanlott potalkatrész / recommended spare part)“ vannak megjel6lve. Csak
eredeti EBRO potalkatrészek épithetok be. Kérje az EBRO ARMATUREN cégtdl a
potalkatrészeket és a szilkséges utmutatot.

D5 Karimacsavarok centrikus szerelvényekhez

A szerelvényekhez tartoz6 karimacsavarok és beépitési utmutatasok az  EBRO
ARMATUREN EW1806 - EW1810 és EW1830 plusz kév. gyari szabvanyokban talalhatok.
Ezeket a ,Downloadmenue” meniben lehet letdlteni (a cimet 1&sd a 2. oldalon ill. az alabbi link
kovetésével).

(www.ebro-armaturen.com)

EBRO ARMATUREN

Oldal 13


http://www.ebro-armaturen.com/
http://www.ebro-armaturen.com/

Declaration in accordance with EC Directives KE_PED
Rev02/2016-07/TK

The manufacturer EBRO ARMATU REN

Gebr. Broer GmbH
Karlstrasse 8
58135 Hagen

Germany
declares that the valves
EBRO butterfly valves with a concentric and eccentric design

Series Z, F, M, T, TW, BE and series HP

are manufactured in accordance with the requirements of the following standards:

EN 593 :2011 Product standard for metallic butterfly valves

EN 13774 : 2013 Valves for gas distribution systems with maximum operating pressure
less than or equal to 16 bar [vald only if used in gas distribution systems of series Z and F]

EN 12100 :2010 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design

The following product documents are available:
Planning documents, technical data sheets, catalogue pages

These products conform to the following directives:
Pressure Equipment Directive 2014/68 EU [valid if PED 2014/68 EU Article 4 c) or Article 4 d) (3) apply]
The valves conform to this directive. The conformity assessment procedure applied in accordance with Annex ll|
of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU is

- For Category | Module A
- ; For Categeries Il and Il Module H
Name of the notified body: TUV Sud Industrie Service GmbH Identification no. 0036

Machinery Directive 2006/42 EG (MRL) [valid ifthe valves are not being operated by hand.]

1. The products are an “incomplete machine” in the sense of article 2 g) of this directive
2.  The table overleaf lists whether and how the requirements of this directive are fulfilled
3. This declaration is the mounting declaration in the sense of this directive

For conformity with the above-named directives, the following apply:

1. The user must comply with the <correct use=> as defined in the “Original mounting and operating instructions” (BA
1.0-DGRL/MRL or BA 3.0-DGRL/MRL) included in the delivery and must follow all notices in these instructions.
Failure to comply with these instructions can — in serious cases — release the manufacturer from product liability.

2. Commissioning of the valve (and, where applicable, the mounted actuator) is not permitted until conformity of the
system in which the valve is installed with all the above-mentioned EC directives is declared by the person
responsible. A specific declaration is included in delivery for the above-named actuator.

3. The manufacturer, EBRO ARMATUREN, has carried out and documented the required risk analyses. The
employee responsible for making this documentation available is Mr Bernhard Mitschke of EBRC ARMATUREN.

Hagen, Juli 2016

gez. Lydia Bréer

CEO

This document is from the orginal Geman version translated. In case of any doubts the Germman Version is only valid

EBRO ARMATUREN, Gebr. Broer GmbH

Karlstrasse 8 ARMATU RE N©
D-58135 Hagen
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A gyérto

EBRO ARMATUREN Gebr. Bréer GmbH, D58135 Hagen

kijelenti, hogy az alabbi szere

Ivény centrikus és excentrikus kivitelii EBRO

pillangoszelepek megfelelnek a kdvetkezb eldirasoknak:

A 2006/42/EK jelii Gépek iranyelv I. mellékletében szereplé kévetelményeknek

1.1.1, g) rendelt. szer( alkalmazas

lasd a szerelési-, izemeltetési Utmutatot

1.1.2.,c) figyelmeztetések helytelen
hasznélatra

lasd a szerelési-, izemeltetési Utmutatot

1.1.2.,c) szikséges véddfelszerelés

pontosan ugy, mint annal a csészakasznal, amelybe a szerelvényt beépitették

1.1.2.,e) tartozékok

a kopobalkatrészek kicseréléséhez nincs sziikség kiilonleges szerszamra

1.1.3 Kozeggel érintkezd részek

a tipus adatlap és a rendelés visszaigazolas részletesen megadja a kozeggel érintkezd
anyagokat. Feltételezziik, hogy a berendezés alkalmazoéja elvégezte a megfelel
kockazatelemzést.

1.1.5 Kezelés

a szerelési-, Uizemeltetési Utmutat6é utmutatasainak megfogadasaval teljesul

1.2 és 6.2.11 vezérld

a hajtas utmutatéjaval 6sszhangban a felhasznalé felel6sségi korébe tartozik

1.3.2 Torési kockazat kialakulasanak
megakadalyozasa

a szerelvény nyomastarto részeinél: a DGRL 97/23 EK szerinti megfeleléségi tanusitvany
tanusitja.
Mikodési részeknél: a hajtdémi rendeltetésszerl hasznalata biztositja

1.3.4 Eles sarkok és szélek

Kovetelmények teljesultek

1.3.7/.8 Sérulésveszély a mozgo részeknél

Rendeltetésszer(i hasznalat esetén a kdvetelmény teljesil
Karbantartas és javitas csak leallitott szerelvénynél/hajtasnal végezhetd

1.5.1 —1.5.3 Energiaellatas

a felhasznalo felelésségi korébe tartozik. Lasd a hajtas utmutatojat is

1.5.5 Tullépés megengedett. Homérséklet

lasd a szerelési-, lizemeltetési utmutatd <rendeltetésszerli hasznalat> cim( szakaszanak
figyelmeztet6 utasitasat

1.5.7 -Robbanas

€x>-Védelem szilkséges. A megallapodasnak kifejezetten szerepelnie kell az adasvételi
szerz6désben.
Esetlinkben: Csak Ggy szabad alkalmazni, ahogyan a szerelvényen jel6lve van

1.5.13 Veszélyes anyagok kibocsatasa

nem vonatkozik ra

1.6.1 Karbantartas

Lasd az Gzemeltetési Utmutatot. A kopbalkatrészek készletezését tisztazni kell az EBRO-
Armaturen céggel.

1.7.3 Jelolés

Szerelvény: A szerelési Utmutato szerint.
Hajtas: A szerelési Utmutaté szerint.

1.7.4 Uzemeltetési Utmutatd

azok a kiegészitések, amelyek a <kész gép> teljes Utmutatasdhoz szikségesek, az lizemeltetési
Utmutaté anyagaban vannak dsszefoglalva, lasd a szerelési-, izemeltetési Gtmutaté C.
szakaszat

Kovetelmény a lll. melléklet szerint

a szerelvény nem <kész gép>: Nincs rajta CE jel6lés, amely igazolna a gépek iranyelvvel valo
megfelelését

Kovetelmények a IV. mellékl. és VIII-XI.
mellékl. szerint

nem vonatkozik ra

Kovetelmény a prEN 12100:2

009 szerint

1. Alkalmazasi terilet

a szerelvény/hajtas kockazatelemzése a <részben kész gép> szempontjabdl késziilt.

Az elemzéshez az EN593 jelli, <Fémhazas pillangdszelepek> EN15714-2 vagy EN15714-3, A.
osztalyu hajtassal cim( termékszabvanyt vettik alapul.

De ugyancsak alapul szolgalt az ipari alkalmazésa és a fenn emlitett szerelvény kivitelek
alkalmazéasa terén szerzett atlagosan >20 éves tapasztalat is. Ezekbdl alltak 6ssze a fenn
emlitett szerelési utmutatoban és Gzemeltetési utmutatoban szerepl6 utmutatasok és ovaintések.
Utmutatas:

Fel kell tételezniink, hogy a berendezés alkalmazéja az adott cs6vezeték szakasznal, valamint az ott
alkalmazott szerelvényeken elvégzi kimondottan az adott Gizemeltetés esetére vonatkoztatott
kockazatelemzést Ugy, ahogyan az EN 12100 4-6. szakasza elGirja — erre a gyartonak, az EBRO-Armaturen
cégnek nincs modja a normal kivitelli szerelvényeinél.

3.20, 6.1 beépitett biztonsagu konstrukcio

a pillangészelepek a <beépitett biztonsagu konstrukcié> elve alapjan késziltek.
A <rendeltetésszerli hasznalat> meglétét feltételezzik.

Elemzés a 4., 5. és 6. szakaszok alapjan

A konstrukci6 kialakitasanal a gyartonal dokumentalt hibas miikodések tapasztalatait és a
karesetek keretében el6fordult visszaélésszer(i alkalmazast (dokumentacié az ISO9001 szerint)
vettik alapul.

5.3 A gép korlatai

a részben kész gép hasznalhatésaganak korlatait igy a szerelvény, mint a hajtas
<rendeltetésszeri hasznalata> vonatkozasaban lerdgzitettiik

5.4 Uzemen kiviil helyezés, artalmatlanitas

nem esik a gyarté felel6sségi korébe

6.2.2 Geometriai tényez6k

mivel a szerelvény és hajtdomi rendeltetésszer(i hasznalat esetén magaban foglalja a funkcids
alkatrészeket, ez a szakasz esetiinkre nem vonatkozik.

6.3 Miiszaki védéberendezések

csak kilénleges hajtémiiveknél szilkkségesek — lasd a rendelés visszaigazolast

6.4.5 Uzemeltetési Gtmutatd

mivel a hajtassal ellatott szerelvények a vezérl6 parancsainak felhasznalasaval "6nmikodéen”
Uzemelnek, az Gzemeltetési Gtmutatéban azok a szempontok dominalnak, amelyek a
<szerelvényre jellemz6ek> és amelyeket a (cs6vezeték) rendszer gyartdjanak rendelkezésére
kell bocséatani

7 Kockazatelemzés

az EBRO-Armaturen a gépek iranyelv VII. mellékletének B) pontja szerint végezte el és a VII.
mellékletének B) pontja szerint dokumentalta a kockazatelemzést.
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