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Uzavírací klapka pro automobilové cisterny typ TW-M, s kovovým 

TECHNICKÉ PARAMETRY
DN 80 - DN 300

Dílenská norma EBRO

 
cisterny

zákazníka
PN 6/10/16

EN 1092 tvar A/B
ASME RF

EN ISO 5211

EN 19

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Automobilové cisterny

- Potraviny

1 - Uzavírací lamela

UZAVÍRACÍ KLAPKA PRO AUTOMOBILOVÉ CISTERNY TYP TW-M
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UZAVÍRACÍ KLAPKA PRO AUTOMOBILOVÉ CISTERNY TYP TW-M

 

DN A B C ØD E ØF H H2 H3 L øW

80 3 125 97 222 154 36 88 14 14 98 30 39 17 195 18 2,8
4 130 97 227 176 36 88 14 14 98 30 39 17 195 18 3,2
6 166 127 333 234 41 88 16 17 120 36 45 19 236 22 5,1

200 8 195 152 347 274 51 88 16 17 120 36 45 19 236 22 8,5
266 179 445 328 66 125 - 22 - - - 24 - - 16,3

300 291 204 495 378 66 125 - 22 - - - 24 - - 20,0

ASTM ASTM
8

Hliník Nerezová ocel A2
2 9

Viton
3

Nerezová ocel Hliník 
4

Viton Nerezová ocel A4

Nerezová ocel PTFE
6

Nerezová ocel A4 NBR
7

Nerezová ocel A2

 
a zaplombováním DN 80 – DN 200


