
6.5E 50 - E 210

             电动执行器  E 50 - E 210

E 160 和 E 210

技术参数

产品特点：

-高强度铝合金壳体

-高效的蜗轮蜗杆传动机构

-自锁性型安全制动装置

-可灵活与多种轴端法兰连接

-精确的机械位置指示

-电机内置热保护开关

-手轮装置可以在紧急情况下立即进行手动操作

-免维护，使用寿命长

应用行业：

-水处理
-化工
-汽车工业
-市政

E 65 和 E110

型号： E 50 - E 210
工作制： Class C 根据标准 prEN WI69000095 
阀门接口：
开关时间：
防护等级：

测试标准根据 EN 600068-2-52
防护等级：
绝缘等级：
限位开关： 最大 250 V AC,   3A    DS-执行器

最大 250 V AC,   3A    WS-执行器
最大   24 V DC, 10 A    GS-执行器

工作温度：
电器接口： 2 x M20 x 1,5; Ø 最小 = 6 mm,

Ø最大 = 13 mm
手轮： 全行程 15 转
手轮作用力：

4 Nm -E 65
20 Nm- E 110
35 Nm -E 160
50 Nm -E 210

EN ISO 5211
6 s - 180 s
C4 根据标准 prEN WI 6900095

IP 67 根据标准 EN IEC 60529

-20°C ～ +70°C

8 Nm- E 50

F

-其它行业，所有 90 度角行程的阀门
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    电动执行器 E 50 - E 210

                 尺寸 [mm]

型号 A B C D E F G H I J
   重量

[kg]
E 50 110 149 210 123 87 124 126 42 80 73 5
E 65 119 172 235 123 112 139 125 42 80 78 7
E 110 136 247 257 145 112 139 150 58 125 88 14
E 160 157 280 282 170 112 139 175 89 200 112 25
E 210 212 352 274 162 112 139 240 125 315 84 40

型号 E 50
WS

E 65
WS

E 65
DS

E 65
GS

E 110
WS

E 110
DS

E 110
GS

E 160
WS

E 160
DS

E 160
GS

E 210
DS

执行器开关时间 
    0° -  90° 25 s 6 s 6 s 6 s 12 s 12 s 6 s 24 s 24 s 12 s 24 s

额定扭矩 40 Nm 100 Nm 100 Nm 100 Nm 400 Nm 400 Nm 360 Nm 1000 Nm 1000 Nm 800 Nm 3500 Nm
 额定电流 0,15 A 0,7 A 0,3 A 5 A 1,3 A 1,0 A 8,8 A 1,3 A 1,0  A 8,8  A 1 A
   启动电流 0,18 A 1,0 A 0,3 A 8,0 A 2 A 1,8 A 12,5 A 2  A 1,8 A 12,5 A 3,2 A

        功         率 0,04 kW 0,16 kW 0,09 kW 0,08 kW 0,26 kW 0,22 kW 0,4 kW 0,26 kW 0,22 kW 0,4 kW 0,54 kW
 额定电压 230 V 230 V 400 V 24 V 230 V 400 V 24 V 230 V 400 V 24 V 400 V
*频率 50 Hz 50 Hz 50 Hz - 50 Hz 50 Hz - 50 Hz 50 Hz - 50 Hz
工作制 30 % 30 % 30% 30% 30% 30% 30 % 30% 30% 30% 30%

    防护等级 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67

技术参数
阀门接口: EN ISO 5211

制造厂保留对参数的修改权

* 60Hz 频率可选   



E 110 E 160 E 210E 65E 50

400 V AC 230 V AC 24 V DCE 50 - 230 V AC

 可选配件

     带位置指示的控制箱盖 (E 65 - E 210)              带位置指示的控制箱盖 (E 50)

              附加限位开关    4-20 mA 电流反馈 电位计 1000 Ω 力矩控制板 调速模块

        连接器终端

     控制箱带有格兰头
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