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A) Allméant

Al  Forklaring av symboler
| bruksanvisningen utmérks anmarkningar med symboler:

2 Fara/varning
... visar pa en direkt farlig situation som kan leda till dodsfall eller allvarliga personskador om den
XXXXXXX inte undviks.
' Anmaérkning
° ... visar pa en anmarkning som maste uppmarksammas.

Information
... ger praktiska tips och rekommendationer

A2  Avsedd anvandning

Pneumatiska mandverdon typ EBx.1 SYD (dubbelverkande) och typ EBx.1 SYS (med stangnings- eller
Oppningsfjader) ar avsedda att

e efter anslutning av magnetventilen i ett styrsystem pa anlaggningen,
e med styrmedium i gasform (i regel tryckluft) med styrtryck enligt typskylten,

e vid omgivningsférhallanden mellan -20°C och 80°C (EBRO-standard),
eller mellan -40°C och 140°C (EBRO-specialutféranden)

e vid typ EB SYD med dubbelverkande funktion, vid typ EBx.1 SYS med "felsaker” funktion,
fjaderstangnade eller fjaderdppnande aktivering

e armaturer med 90° vridning (t.ex. ventiler och kulventiler) med elektriska signaler fran ovan namnda
styrsystem i lagena <OPPEN> och <STANGD>.

e Ett korrekt anslutet mandverdon ska i regel stdingas medurs (sett mot ventilens drivaxel) och dppnas
moturs.

Manoverdonet ska vara anpassat till ventilen i fraga nar det galler drivmoment och karakteristik (se teknisk
bilaga) samt korrekt visa ventilens placering.

Tryckluften ska till skydd fér magnetventilen filtreras med en maskstorlek pa 40 um (ISO 8573-1, klass
5). Denna ska vara torr och oljas in latt vid driftscykler >4x/min.

Komponenten "lagesgivare” kan monteras som tillbehdr pa mandverdonet och syftar till att signalera dess
lage till styrsystemet.

Denna komponent, lagesgivaren, kan monteras som tilloehor pa mandverdonet for att stalla in ventilen pa
lagen mellan <OPPEN> och <STANGD> och att signalera till styrsystemet.

Mandverdonet far tas i drift forst efter att féljande dokument har uppméarksammats:
e <Overensstammelse med EU-direktiven>, som medféljer leveransen
e EBRO-monteringsanvisning MA4.1 — MRL, som medfdljer leveransen.

Sakerhetsanvisningarna i avsnitt B1 och C1 ska uppmarksammas néar mandverdonet monteras och
anvands.
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o

Vilket anslutningsschema som ska foljas beror p& hur ventilen ar avsedd att anvandas och, vid
manoverdon med “felséker" funktion, paA mandéverdonets fjaderbestyckning. Detta ska faststéllas och
véljas av den som planerar/bestéller mantverdonet.

For typiska anslutningsscheman hanvisas till avsnitt B4.

Anmarkning 1:

Denna bruksanvisning galler tillsammans med den for ventiler som manéverdonet ska monteras pa. Ventilens

anvisningar géller i forsta hand.

Anmarkning 2:

Bestallaren ansvarar for montering av enstaka levererade mandverdon pa ventilen. Bilaga B till konstruktionsdirektiv

EN15714 — 3 innehaller information om detta.

A3 Avvikande anvandning

| 6verenskommelser med tillverkaren EBRO-Armaturen International kan mandverdonet drivas aven med

andra medier &n tryckluft.

A4
Alla manéverdon ar mérkta med en typskyilt.

Mandverdonets mérkning
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Typskylten pa manoverdonets hus far inte tackas oOver efter montering pa ventil och inbyggnad i

roravsnittet. Mandverdonet ska kunna identifieras.

A\

Fara

Overskridande av det maximala tryck som anges pa typskylten
innebar att drift darefter ar férenat risker.
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A5  Transport och (mellan)férvaring

Om ett manoverdon redan ar monterat pa ventilen:
' Transportanvisningarna och lagringsféreskrifterna i anvisningarna for ventilen galler.
| vilket fall som helst ska enheten férvaras i slutha rum och i konstant temperatur.

Vid korrekt transport av en enstaka mandverdon ska féljande uppméarksammas:
e Rétta dig efter symbolerna pa forpackningen vid transport.

o L&t manoverdonet vara kvar i originalférpackningen tills den ska anvandas (monteras pa ventilen).

o Manoverdonet far bara laggas pa den plana sidan, ev. monterade tillbehdr (t.ex.
magnetventil/andlagesbrytare eller handdrivna véxlar) ska ligga dver eller vid sidan om.

¢ Skydda mandoverdonet fran smuts och fukt.

o Anvéand vid behov sdkerhetsremmar (inga kedjor) vid transporten.

.

Dessutom ska féljande beaktas under férvaringen:

« Alla luftanslutningar och elektriska stickkontakter maste vara forslutna.

e Flansar och oskyddade delar maste skyddas med lamplig(t) fett eller olja.

e FOr forvaring som varar langre an 12 manader maste foljande underhall beaktas:
o Tathet och funktioner maste kontrolleras var 6:e manad

o Drivenheten maste mandvreras var 6:e manad. Gor detta genom att félja anvisningarna i
den hér bruksanvisningen. Sedan ska alla anslutningar forslutas igen.

o Alla tatningar maste bytas ut efter 3 ars férvaring.

Om du anvander sakerhetsremmar far dessa inte fastas i tillbehdrskomponenter. Skydda
mandverdonet mot alla former av skador vid transport.

o=

Endast for specialenheter med pabyggda (handdrivna) vaxlar:
Eftersom vaxeln normalt sett ar tyngre an mandverdonet, kan sakerhetsremmarna aven
fastas i huset till vaxeln (men inte i ratten!).

o=
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BRUKSANVISNING PNEUMATISKA MANOVERDON EB4.1 —EB12.1 SYD ocH EB5.1 —EB12.1 SYS

B) Montering av mandverdon pa ventilen och anslutning av tillbehor.

Denna bruksanvisning innehaller sakerhetsanvisningar angaende de risker som
kan forvantas vid montering av mandverdonet pa en ventil.

ﬁ Det ar anvandarens ansvar att komplettera dessa anvisningar nar det géller andra
risker som hdér samman med ventiler. Forutsattningen ar att alla dvriga krav for

detta system uppmarksammas.

Anslutning av ev. medfdljande elektriska/elektropneumatiska tillbehor beskrivs i den medféljande
dokumentationen.
Denna dokumentation galler som komplement till dessa anvisningar.

B1  Sakerhetsanvisningar for montering och anslutning

e Montering och pneumatisk/elektrisk anslutning av ett mandverdon pa anvandarens
system far endast utforas av sakkunnig personal. Som sakkunnig raknas personer
som genom sin utbildning, sakkunskap och yrkeserfarenhet nar det galler
pneumatiska komponenter har kompetens att bedéma och utféra arbetet korrekt,
samt att identifiera och atgarda mojliga faror.

Kunskap om typiska egenskaper hos ventiler och kulventiler forsedda med
mandverdon kravs for monteringen. Montering och anslutning ska vid behov ske i
samrad med sakkunniga kollegor.

e Manoverdon ar inga "stegar”: Ventil, mantéverdon och ledningar far inte utsattas for
yttre belastning.

¢ Ett manoverdon monterat pa en ventil far endast aktiveras om ventilen ar inspand i

A ett rorsystem pa bada sidor - all annan aktivering innebar klamrisk och &r helt och

hallet anvandarens ansvar.

&<

Klamrisk!

Installationen av tillboehtr pa den dvre axelanden som inte ar avsedd for det har syftet ar inte tillatet.
Det som tillats ar t.ex. granslagesbrytarboxar eller sensorer for évervakning av andlagen och
ventilinstéllare.

Det som inte tillats ar bl.a. handspakar for manuell mandévrering av drivaxeln och mandéverspakar for
sensorer, som inte ar inneslutna och darfor utgor en krossrisk.

Vid anvandning av férlangda installningsskruvar ska det sakerstéllas att dessa efter monteringen och
justeringen av andlaget forkortas till en ungefarlig langd (utskjutande max. 10 mm) eller férses med ett
motsvarande skydd mot skador.

B2 Kopplingspunkter

Bestéllaren ska sakerstélla att foljande kopplingspunkter stammer éverens:

a) Montage av mandverdon/ventil: Matt enligt ISO 5211 (manéverdon och/eller ventil kan ha flera
borrningar?!)

b) Ventilens axel respektive toppflans borrning skall motsvara axelhal och halbild i manoverdonet:
» Formen (=skruvforbandet mellan ventil och mandverdon) ska stamma
» Ventiltillverkaren ska ha faststéllt passande matt och tolerans mot ventilaxeln

c) Om inte tillbehor (t.ex. magnetventil/andlagesbrytare) medféljer leveransen fran EBRO-Armaturen
International ska bestallaren sakerstalla att funktionen/kopplingspunkterna mellan mandverdonet
och tillbehor 6éverensstammer med VDI/VDE 3845.
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B3  Montering av enstaka mandverdon pa ventil

e Stall, beroende pa ventilens lage, in manoverdonet (med provisorisk tryckluftsmatning) p4 <STANGD>
eller <OPPEN>. Montera manéverdonet pa ventilen och centrera.
Du kan sjalv bestamma var pa ventilen du vill satta drivenheten.

e Skruvkopplingen ska dras at sa att dess vridmoment per friktionsgrepp 6verfors — se tabell nedan.

e Manoverdonets flansstorlek anges pa typskylten.
Dra at skruvarna korsvis.

Flansstorlek FO4 FO5 FO7 F10 F12 F16
ISO

Vridmoment i 5-6 Nm 8-10 20-23 44-48 Nm 78-85 Nm 370-390
(Nm] Nm Nm Nm

e Den optiska lagesvisaren ska justeras sa att den passar ventilens placering.
» Visaren vinkelratt mot rérledningens axel: Ventilen ar stangd
» Visaren parallellt med rorledningens axel: Ventilen &r 6ppen

A Felaktig lagesvisning ar férenat med fara for fortsatt drift.
Fara

B4  Alla mantverdonets anslutningar till tryckluftsmatningen

styrspanning och frekvens 6verensstammer med de tekniska uppgifter som anges pa

' Innan monteringen paborjas ska det sakerstdllas att alla komponenters styrtryck,
o mandverdonets och tillbehérskomponenternas typskyltar.

Anmarkning:

Kortast mojliga gangtid enligt denna tabell &r ett riktvarde for seriemassiga, dubbelverkande manéverdon
utan monterad ventil samt vid optimal férsérjning och optimalt utslapp av styrmedier. Nar manéverdonet
monterats pa ventilen blir detta varde betydligt langre.

Styrdiagrammet for

» dubbelverkande EBx.1 SYD visas pa bild 1

» enkelverkande mandverdon med fjaderretur EBx.1 SYS visas pa bild 2

. Ytterligare uppgifter finns i bruksanvisningen till magnetventilen.

Anslutningsbilderna enligt VDI/VDE 3845 (Namur) ar utrustade med en G Y4“-génga, storlekarna EB20.1 till
EB26.1 med en G1/2” ganga.

EBRD ARMATUREN"
./
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Bild 1: Kopplingsbilder fér dubbelverkande mandverdon EBx.1 SYD

-

I SSININE

Bild 2: Kopplingsbilder for enkelverkande manéverdon EB SYS

Vid mandverdon i standardutférande ska tillférseln av luft via vanster anslutning ske
med moturs rotation och tillférsel via hger anslutning med medurs rotation.
Mandverdon med fjaderretur matas endast via at héger anslutning, se bild 2.

o=

B5 Vid behov: Anslutning av elektriska/pneumatiska tillbehér till manéverdonet
Om sadana komponenter ansluts ar det viktigt att folja den eller de bruksanvisningar som medfdljer.
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B6  Allamandverdon. Justering av grundlaget <STANGD>
Detta avsnitt far endast anvandas om ventiltillverkaren inte har justerat lagena <STANGD> och

<OPPEN> exakt.

Kopplingskammen i mandéverdonet justeras for laget <STANGD> pé fabriken: Vid behov:

Justera andlagesskruv.

A Andlagena far endast stéllas in nar enheten stér utan tryck!

Fara

e Lossa bada tatningsmuttrarna och skruva ur andlagesskruvarna nagra varv.

e Andra kolvlaget genom att rotera drivaxeln tills axelkvadratens mutter stér parallelit mot cylinderns

langdaxel.

e Skruva i andlagesskruvarna pa bada sidor tills du kédnner motstand och dra at tatningsmuttrarna.

B7  Allamanéverdon - Testkdrning: Avslutande test efter montering och anslutning
For att kunna sékerstalla att mandverdonet fungerar felfritt i automatiskt lage ska foljande test géras pa

varje ventil/mandverdon:

e Stammer lagesvisaren p& manoverdonet med ventilens lage?

Om inte ska visarens lage justeras om.

Fara

A Felaktig lagesindikering (och felaktig visning) ar forenat med fara for fortsatt drift.

o Ar det lokala styrtrycket tillréckligt hogt?

Precis vid magnetventilen ska styrtrycket vara minst det som anges pa mandverdonets typskylt
sa att det sakerstalls att ventilen aktiveras stotfritt under radande driftsforhallanden.

¢ Ar magnetventilen korrekt ansluten?

Vid befintligt styrtryck utan styrsignal (testa genom att t.ex. dra ut kontakten) ska ventilen kéra till det

lage som faststallts av bestéllaren:

Typ av manéverdon Typmarkn. ventilen ska
om inget annat anges i bestallningen
dubbelverkande EBL.1 SYD |\ 5ra till Iaget "STANGD”.
fiaderstangande kora till sékerhetslaget "STANGD”.
= EBL.1SYS 71— m P >
fladerdppnande kora till sdkerhetslaget "OPPEN”.

Om inte detta stammer ska magnetventilens styrning och/eller anslutning korrigeras. Atgard: Se avsnitt

C3: Felsokning.
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BRUKSANVISNING PNEUMATISKA MANOVERDON EB4.1 —EB12.1 SYD ocH EB5.1 —EB12.1 SYS

e Ar anslutningen av manéverdon/ventil korrekt?
Inga rérelser mellan ventil, monteringskonsol (om sadan finns) och det pneumatisk mandéverdonet far
forekomma vid funktionstestet. Dra vid behov at alla skruvar pa flanskopplingen, se tabell i avsnitt B3.

o Kontrollera aktiveringsfunktion och visning:
Vid befintligt styrtryck ska ventilen, vid kommandona "STANGD" och "OPPEN", kéra till motsvarande
andlagen. Den optiska indikatorn pd manoverdonet (och ev. pa armaturen) ska visa detta korrekt.
Om detta inte stammer ska mandverdonets styrning och/eller visarens stéllning korrigeras.

e (om det komponentgrupp) ska lagesindikeringen kontrolleras:
De elektriska signalerna for visning av ?"OPPEN” och ”STANGD” (i den lokala kopplingscentralen) ska
motsvara armaturens optiska indikation. Signal och indikation ska stamma 6verens. Om de inte
stammer med varandra, ska styranordningen och/eller justeringen av lagesgivaren kontrolleras.
Uppmarksamma komponenttillverkarens monteringsanvisningar.

B8  VYitterligare info: Demontering av manéverdonet

Uppméarksamma samma sakerhetsregler som for rorledningssystem, tryckluftsforsorjning och
elektriskt/elektro-pneumatiskt styrsystem.

Folj sedan stegen nedan.

o Markera manéverdonets position gentemot ventilens och skriv ner den fér framtida montering.
e Bryt tryckluftsforsorjningen pa ett sékert satt och gor vid behov ventilen trycklos.

e Lossa tryckluftsforsérjnings- och styrkopplingar.

e Lossa flanskopplingen mellan ventil och mandéverdon och lyft denna fran ventilen.
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C) Bruksanvisning

Enligt maskindirektiv 2006/42/EG ska brukaren utféra en omfattande riskanalys. Tillverkaren EBRO-
Armaturen stéller darfor féljande underlag till férfogande:

e denna monterings- och bruksanvisning,

¢ inledningsvis bifogad forklaring om 6verensstammelse med EG-direktiven.

Dessa anvisningar innehaller sakerhetsanvisningar for risker som kan férutses vid

anvandning av drivenheten i industrimiljo.
Det ar anvandarens ansvar att komplettera dessa anvisningar nar det galler andra risker

som hor samman med armaturer.

Cl  Sakerhetsanvisningar for drift

e Funktionen hos ett pneumatiskt manéverdon som monterats pa en ventil ska
Overensstamma med <Avsedd anvandning>, enligt beskrivningen i avsnitt A2.
¢ Anvandningsforhallandena ska stamma med uppgifterna pa mandéverdonets typskylt.

Ett mandverdon i standardutforande far endast anvandas inom de tillatna
temperaturgranserna -20 °C och 80 °C (EBRO-standard).

e Allt arbete pa kopplingslddan far endast utféras av sakkunnig personal. Som
sakkunniga raknas personer som genom sin utbildning, sakkunskap och
yrkeserfarenhet har kompetens att bedéma och utféra arbetet korrekt, samt att
identifiera och atgarda majliga faror.

& <@

Ett mandverdon som monterats och anpassats korrekt pa en ventil far endast aktiveras
A sa lange ventilen ar omsluten av ett ror- eller apparatavsnitt pa bada sidor - all annan
aktivering innebar klamrisk och sker helt och hallet pa anvandarens ansvar.

Klamrisk!

C2 Handdrift/automatisk drift

Om manoverdonet ar korrekt ansluten enligt avsnitt B, arbetar den automatiskt och ar underhallsfri for
kontinuerlig drift enligt EN15714-3, tabell 1.

' e Manotverdonet ska vara permanent ansluten till tryckluft for att fungera stabilt.
* <Felsékra> manoverdonet kor ventilen till ett férbestamt lage, antingen STANGD eller
L] OPPEN om tryckluften avbrutits (eller kopplas bort).

C3  Felsb6kning

Uppmarksamma séakerhetsanvisningarna for monterings- och drifttagningsarbeten innan
felsokning gors. Felsokningsatgarder far endast utforas av utbildad personal.
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BRUKSANVISNING PNEUMATISKA MANOVERDON EB4.1 —EB12.1 SYD ocH EB5.1 —EB12.1 SYS

De verktyg som anvands ska motsvara géllande foreskrifter och vara i gott skick.
Innan mandverdonet demonteras for felsékning, ska ansvarig

driftsavdelning godkanna detta.

Foljande felsokningstabell innehaller ett urval av vanligt forekommande orsaker till fel och en beskrivning

av hur de bast atgardas.

Fel Orsak Atgard
Mandverdonet reagerar Spéanningsmatningen for 5/2- Aterstall
inte vags magnetventil bruten spanningsférsoérjningen;
funktionstest
Styrmedieforsorjning avbruten Aterstall

styrmedieférsorjningen;
funktionstest

Styrtrycket till mandverdonet for
lagt

Kontrollera
styrmedieforsorjningen (och
justera vid behov),
funktionstest

Defekt magnetventil

Frikoppla magnetventilen och
byt eller serva den;
funktionstest

Defekt ventil (har fastnat)

se "FelsOkning" for ventilen

Defekt mandverdon (férlorat
styrtryck)

Demontera manoverdonet och
serva den; montera pa nytt;
funktionstest

Manoverdonet kor inte till

Andlagesskruvarna sitter fel

Justera andlagesskruvarna;

andlagena funktionstest
Defekt ventil (har fastnat) se "Felsokning" fran
armaturtillverkaren
T
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BRUKSANVISNING PNEUMATISKA MANOVERDON EB4.1 —EB12.1 SYD ocH EB5.1 —EB12.1 SYS

C4 Tillagg till bruksanvisningen for ATEX-omradet

Allmant:

ATEX-symbolen & kannetecknar utrustning for anvandning i potentiellt explosiva omraden
(ATEX-direktivet 94/9/EG).

Drifts- och underhallsanvisningen BA 4.1 — MRL, samt kompletterande BA 4.1 — ATEX/MRL ska
beaktas.

Tillatna anvandningsgranser (temperatur, drifttryck, material, etc.) maste observeras.
Specifikationerna och kategorin finns i forsdkran om 6verensstammelse.

Vid montering, samt vid underhallsarbeten, ska sakkunnig personal anvandas for EX-omradet.

Utrustningen identifieras pa typskylten:

I 2GD c Tx
-20°C<Ta<+60 °C

Montering:

Monteringen maste utféras av utbildade personer, i beaktande av BA 4.1 — MRL, samt
kompletterande BA 4.1 — ATEX/MRL.

Den kompletterande BA 4.1 — ATEX/MRL ar tillganglig fran tillverkaren och pa hemsidan
www.ebro-armaturen.com.

Otillaten anvandning av utrustningen ar operatérens ansvar.

Potentialutiamningen mellan alla metalliskt ledande material maste beaktas.

Drift:
Tillatna anvandningsgranser maste beaktas ovillkorligen. Anvandningen ar operatdrens ansvar.
Fororeningar som damm- och smutsavlagringar ska undvikas.

Underhall und skotsel:

Underhallsarbeten maste utféras av kvalificerad och sakkunnig personal.
Endast originalreservdelar far anvandas.

Underhalls- och skotselarbeten ar operatdrens ansvarsomrade.
Lampliga material och verktyg maste anvandas.
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D) Teknisk bilaga/planeringsunderlag

Anmarkning:
Denna bilaga &r inte en del av <Oversattning av monteringsanvisning> utan innehaller bara extra information)

Planeraren/bestéllaren ska ha anpassat mandverdonet till
» ventilen som den ska monteras pa
» och till den lokala spanningsforsdrjningen samt till styrsystemet.

De tekniska uppgifter som kravs for detta listas nedan.

D1 Manoverdonens standardutférande

D1-1 Anpassning till ventil

De pneumatiska manéverdonen typ EBL] SYD (dubbelverkande) och typ EBLI.1 SYS (med stéang- eller
oppnarfjiader) kan monteras pa alla ventiler med 90 graders mandvrering som har en pabyggnadsflans
enligt EN 1SO 5211.

D1-2 Mandverdonens utgdende vridmoment

Manoverdonens utgadende vridmoment som anges i avsnitt D5 &r nominella moment. De uppnas vid
tryckluftsforsorjning pa 6,0 bar nominellt tryck.

Drivmomentet andras med det tryckluftstryck som utévas pa manéverdonet.

' » Manc6verdonet ar konstruerat att klara av 6vertryck pa upp till 8 bar

° » Undertryck ska uppmarksammas av planeraren/bestallaren vid val av
mandoverdonsstorlek, se aven D 1.4 nedan.

D1-3 Mandverdonets rotationsriktning

Enligt konstruktionsstandard EN 15714-3 ska ventiler stangas vid medurs aktivering. Detta ska sakerstéllas
pa plats genom att magnetventilen till spanningsférsorjningen och styrningen ansluts korrekt — se aven
avsnitt B4. Magnetventilens dokumentation ska innehall nédvandig information om detta.

D1-4 Ventilens klassificering

Ventilens dimension (DN), driftstrycket och mediet ar de vasentliga faktorer som paverkar det
aktiveringsmoment som kravs. Vid tillampning av denna parameter far man det aktiveringsmoment som
kravs for ventilen och som angivits av ventiltillverkaren.

Det rekommenderas att lagga till en sékerhetsfaktor till detta varde.

D1-5 Sjalvhamning under stillestand

» Alla dubbelverkande mandverdon
» och alla <felsdkra> mantverdon med fjadrar i &ndlaget, har det drivmoment som anges i tekniska data i
avsnitt D3 endast vid befintligt styrtryck.

Mediets hydrauliska moment kan i regel inte paverka ventilens och darmed mandverdonets
position.
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BRUKSANVISNING PNEUMATISKA MANOVERDON EB4.1 —EB12.1 SYD ocH EB5.1 —EB12.1 SYS

D1-6 Hallbarhet

Mandéverdonets konstruktion enligt EN 15714-3, tabell 1 tjanar som underlag for typtestning av
manoverdon vid kontinuerlig drift vid 60 % av den nominella effekten i laboratorieforhallanden.

Det ar avhangigt driftsforhallandena, i synnerhet trycket och tryckluftens renhet, om och nar mandéverdonet
ska underhallas.

| regel galler att underhallsintervallet for ett mandverdon ar betydligt langre an underhallsintervallet for
' ventilen.

® Nar ventilen underhalls ska det ocksa minst kontrolleras och sékerstéllas att
mandéverdonetfungerar felfritt.

D1-7 Manuell drift
Manuell drift av en tillsatsvaxel med frigang ar inte standard for pneumatiska mandéverdon.

D1-8 Monteringslage
Enheten ventil/mandverdon kan placeras pa valfritt stalle:

» vanligast ar att mandverdonet placeras ovanfér ventilen.

» i vissa fall paverkar ventilens konstruktion majliga placeringar.

» om armaturaxeln ar i horisontellt IAge och mandverdonet har en handdriven tillbehérsvaxel, ska
anlaggningsplaneraren eller ventiltillverkaren avgéra om manoverdonet utdvar otillatet vrid-
moment pa ventilen och/eller rérledningen och darfor ska stéttas upp.

D1-9 Korrosionsskydd
Enligt standard EN 15714-3 for elektriska mandverdon motsvarar denna korrosionskategori C4.

D2  Tillbehdrsutrustning

D2-1 Magnetventil

Pa kundens begaran kan en magnetventil levereras och byggas pa direkt. Fabrikat, spanning och stromtyp
(DC eller AC) ska faststallas for ventilen.

D2-2 Andlagesbrytare (for lagesindikering)

P& kundens begaran kan tva (eller fler) andlagesbrytare som indikerar "OPPEN” och "STANGD?” levereras
och byggas pa direkt. Fabrikat, spanning och stromtyp (DC eller AC) ska bestammas vid order.

D2-3 Manuell aktivering (med tillsatsvéaxel)
Pa kundens begéaran kan en kuggvéaxel med manuell koppling monteras pa manoéverdonet.
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D3 Teknisk specifikation av mandverdonet

Drivmoment och omslagstider for alla typer star i det tekniska datablad (katalogbladet) som finns pa
www.ebro-armaturn.com

D4  Anmarkningar till risker vid kontinuerlig drift

= Mandverdonet ar utformad foér kontinuerlig drift enligt EN15714-3, tabell 1.

= Manoverdonet ar fastskruvat i armaturen vid kopplingsstallet enligt ISO5211. Avsnitt B3 innehaller de
vridmoment som kréavs for skruvarna.
Manoverdon som anvands oftare ska ocksa kontrolleras visuellt oftare (minst vid varje underhall) sa att
kopplingen sitter fast ordentligt och vid behov fastas hardare.

= ManoOverdonet &r avsett att drivas med ren och torr tryckluft enligt avsnitt 1 <Avsedd anvandning>.

det galler materialval och frekvenstolerans i kopplingsspelet.

Armaturens <STANGD>-lage har i regel justerats nar manéverdonet monterats. Sa
lange ventilen &r tat far inte denna installning andras.

Om den ska justeras i efterhand finns det mer detaljerad information i EBRO-
monteringsanvisning MA4.1 avsnitt B6 och i bruksanvisningen till ventilen.

ﬁ Ventilens toppflans och axel ska av ventiltillverkaren vara anpassad enligt EN 5211 nér

D5 Anmarkningar om andra risker

= Sakring av den férspanda fjadern:
Fjaderpaket av typen EB SYS ar sakrade i forspant lage. Denna sédkerhetshylsa far inte &ndras av
anvandaren. Det fOorutsatts att fjadrar inte utsatts for korrosiva styrmedier.

= Byte av fjaderpaket:
Vid behov kan fjaderpaket av typen EBL].1 SYS bytas om ventilens erforderliga vridmoment kraver
sa.

= Mekaniska belastningar:
» Manoverdon &r inga "stegar”: Ventil, manéverdon och ledningar far inte utsattas for yttre
belastning.
» Mandverdonet ar konstruerat for statisk belastning i rérsystem. Risker som uppkommer till f6ljd
av belastningar vid vibrationer i systemet ar inte medraknade i detta: | sddana fall ska som minsta
atgard skruvforbandet (t.ex. materialval) pa mandverdonet stammas av med tillverkaren EBRO-
Armaturen.
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Overensstammelse med EU-direktiv

Tillverkaren EBRO Armaturen International Est. Co.KG

Eschen, Zweigniederlassung Cham
Gewerbestrasse 5
CH-6330 Cham, Schweiz

forsakrar att de pneumatiska svangdrivningarna

Typ EB4.1 - EB12.1 SYD dubbelverkande
Typ EB5.1 - EB12.1 SYS enkelverkande

ar tillverkade enligt foljande standarder:

DIN EN ISO 5211 Anslutning av mandverdon till ventiler

DIN EN 15081 Monteringssatser for anslutning av mandverdon och ventiler
VDI / VDE 3845 Kopplingsstalle stalldon

EN 12100 Maskinsékerhet

ISO 8573-1kl.30och 5 Tryckluftskvalitet

Foljande produktunderlag finns tillgangliga:
Tekniska datablad, EB-SYD - 4.1, EB-SYS - 4.2

Dessa produkter dverensstammer med foljande direktiv:
Maskindirektiv 2006/42 EG [galler endast tillsammans med en armatur]

1. Produkterna ar enligt definitionen i art. 2 g) i detta direktiv "ofullstandiga maskiner"
2. Tabellen pa omstdende sida visar om och hur kraven i detta direktiv uppfylls
3. Denna forsakran &r monteringsférsakran enligt detta direktiv

For dverensstammelse med ovan ndmnda direktiv géller:

1. Anvéandaren ska félja <avsedd anvandning> som finns i det medféljande dokumentet "Oversattning av
monterings- och bruksanvisning” (BA 4.1-MRL Rev. 0/2009), och ska ftlja alla anvisningar i detta.
Om anvisningarna inte foljs kan tillverkaren i allvarliga fall upphéva produktgarantin.

2. |drifttagande av ventilen (och vid behov den monterade manéverdonet) forran systemet som ventilen ar
monterad i 6verensstimmer med alla gallande, ovan ndmnda EG-direktiv. En separat forsakran medfoljer
ovan ndmnda manéverdon.

3. Tillverkaren EBRO-Armaturen har genomfort och dokumenterat den erforderliga riskanalysen. Ansvarig for
denna dokumentation &r Matthias Jortzik pA EBRO-Armaturen.

Lydia Broer

Chief Executive Director
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Tillverkaren

EBRO ARMATUREN Gebr. Bréer GmbH, D58135 Hagen, Tyskland

forsékrar att EBRO-pneumatikdriv

enheter EBx.1 SYD/SYS motsvarar féljande foreskrifter:

Krav enligt bilaga | till maskindirektiv 2006/42/EG

1.1.1, g) avsedd anvéndning

Se bruksanvisningen.

1.1.2.,c) Varningar for felaktig
anvandning

Se bruksanvisningen.

1.1.2.,c) erford. skyddsutrustning

Samma som for réravsnittet som ventilen ar monterad i.

1.1.2..e) Tillbehor

Inga specialverktyg krévs for byte av slitdelar.

1.1.3 Delar i kontakt med mediet

Materialen i de delar som kommer i kontakt med mediet har stimts av fére leverans och
finns pa typ-databladet samt i uppdragsbekraftelsen fran EBRO-Armaturen. Talighet mot
driftsmediet forutsatter att anvéandaren utfér en motsvarande riskanalys.

1.1.5 Handhavande

Finns forklarat i anmérkningarna i installationsanvisningarna.

1.2 och 6.2.11 Styrning

Anvéandarens ansvar i 6verensstammelse med drivenhetens installationsanvisningar.

1.3.2 Eliminering av brottrisk

For funktionsdelar: Sakerstéllt genom avsedd anvandning av mandverdonet.

1.3.4 Vassa hérn och kanter

Kraven uppfyllda.

1.3.7/.8 Risk for skador fran rérliga
delar

Kraven uppfyllda vid avsedd anvandning. Underhall och reparation far endast utféras pa
stillastdende mandverdon och om stromtillforseln ar franslagen.

1.5.1 — 1.5.3 Strémforsorjning

Anvandarens ansvar, se aven mandéverdonets installationsanvisningar.

1.5.5. Drifttemperatur

Varning for otillatet 6verskridande: Se bruksanvisningen, avsnitt <Avsedd anvandning>.

1.5.7 -Explosion

@-skydd krévs. Ska uttryckligen anges i kdpekontraktet. | detta fall: Anvénd endast
enligt vad som anges pa mandverdonet.

1.5.13 Emission av farliga amnen

Inte aktuellt.

1.6.1 Underhall

Se bruksanvisningen. Kontakta EBRO-Armaturer ang. lagerhallning av slitdelar.
Kontakta International Est. + Co.KG.

1.7.3 Mérkning

Ventil: enligt monteringsanvisningarna.
Mandéverdon: se tillverkarens dokumentation.

1.7.4 Bruksanvisning

Denna monteringsanvisning innehaller ocksa anvisningar for drift av manoverdonet.
Nodvandiga tillagg till bruksanvisningen for den <fullstandiga maskinen> ar
planerarens/anvandarens ansvar.

Bilaga lll

Armaturen &r ingen <fullstandig maskin>. Darfor har den ingen CE-mérkning som visar pa
Overensstammelse med maskindirektivet.

Bilaga IV, VIII-XI

inte aktuellt

enligt EN 12100

1. Anvandningsomrade

Som grund ligger den tiodriga erfarenheten av anvandning av de manéverdonstyper som
anges pa sidan 1.

Anmarkning: Det forutsétts att anvandaren gor en driftsspecifik riskanalys enligt avsnitt 4 till 6 i EN
12100 for rorledningsavsnittet dar ventilen anvands. En sadan riskanalys kan inte géras av EBRO
Armaturen International Est. + Co.KG for standardventiler..

3.20, 6.1 Inherent saker konstruktion

Mandverdonen ar utformade enligt principen om <inherent séker konstruktion>.

Analys enligt avsnitt 4, 5 och 6

Som grund ligger av tillverkaren dokumenterade felfunktioner och felaktiga anvandningar
inom ramen for skadefall (dokumentation enligt 1ISO9001).

5.3 Maskinens granser

Den <ofullstdéndiga maskinens> avgransningar har utférts enligt manéverdonets <avsedda
anvandning>.

5.4 Urdrifttagande, avfallshantering

Inte tillverkarens ansvar
EBRO Armaturen International Est. + Co.KG.

6.2.2 Geometriska faktorer

Eftersom ventil och mandverdon vid avsedd anvandning omsluter funktionsdelarna &r inte
detta avsnitt aktuellt.

6.3 Tekniska skyddsanordningar

Kravs endast for tillbehoér vid behov — se uppdragsbekraftelsen.

6.4.5 Bruksanvisning

Eftersom armaturerna arbetar "automatiskt" efter styrkommandon beskriver
bruksanvisningen <armaturtypiska> aspekter som ska stallas tillverkaren av
(rérlednings)systemet till férfogande.

Riskanalys

Genomford riskanalys har skett enligt maskindirektivet bilaga VII, B) av tillverkaren EBRO
Armaturen International Est. + Co.KG och har dokumenterats enligt samma direktiv.
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