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PNEUMATISCHER LINEARANTRIEB EC

Die Linearzylinderserie “EC” umfasst 6 Baugrößen: 
EC 100 - EC 320.

TECHNISCHE MERKMALE

ALLGEMEINE HINWEISE

PNEUMATISCHER LINEARANTRIEB EC

OPTIONEN:
- Einfachwirkende Funktion

- Endlagendämpfung

- Einstellbarer Hub

- Handnotbetätigung

- Spezielle Oberflächenbeschichtung

- Schnellschlussfunktion

Bauart: Doppeltwirkende pneumatische 
Linearzylinder

Kolbendurchmesser: Ø 100
Ø 125
Ø 160
Ø 200
Ø 250
Ø 320 

Hubbereich: von 90 mm bis 1030 mm

Max. zul. Steuerdruck: 10 bar

Temperaturbereich: Standard: -20 bis +80 °C
Hoch- und Tieftemperaturausführung
auf Anfrage

Leistungsbereich: 4.524 N bis 46.322 N (6 bar)

Steuerventilaufbau: Namur, VDI /VDE 3845

Steuermedium: saubere und trockene Druckluft 
gemäß ISO 8573-1: 2010 
min. Klasse 3
Andere Steuermedien auf Anfrage

Befestigungsflansch: gemäß EN ISO 5211

Oberfläche: Gehäuse: eloxiert, 
Deckel: pulverbeschichtet

Zulassungen / 
Zertifikate:

erfüllt Anforderungen der DIN EN 
15714-3 (TÜV-Konformität bestätigt 
durch den TÜV Rheinland)

- Integrierte Nut im Gehäuse zur Aufnahme von Endschaltern
  gemäß ISO 15552 für berührungslose Positionserkennung
  bei Verwendung magnetischer Kolben (optional)

- Die NAMUR-Schnittstelle für Steuerventil-Direktanbau und die 
  im Gehäuse integrierten Luftkanäle reduzieren den Montage- 
  und Verschlauchungsaufwand auf ein Minimum

- Robuste Kolbenstangenausführung in Edelstahl

- Optimale Gleiteigenschaften durch exakt geführte Kolben und 
  präzise gelagerte Kolbenstange

- Wartungsarm durch Lebensdauerschmierung

- Geringes Gewicht durch Aluminium-Leichtbauweise

- Gehäuse innen und außen aus eloxiertem Aluminium sorgt für
  optimale Verschleiß- und Gleiteigenschaften

- Die Deckel und das stranggepresste Gehäuse aus Aluminium 
  bilden einen kompakten und stabilen Zylinder für einen vielseiti-
  gen Einsatz

Pos. Bezeichnung Werkstoff Pos. Bezeichnung Werkstoff
1 Zylinder Aluminum 12 Oberer Deckel Aluminium
2 Schiebergabel Edelstahl 13 Führungsschiene Edelstahl
3 Lagerbolzen Edelstahl 13.1 Druckluftstange Stahl
4 Sicherungspin Edelstahl 13a* Lager Führungsschiene Bronze
5 Unterer Deckel Aluminum 13b* O-Ring Führungsschiene NBR
6* O-Ring unten NBR 13c* Clip Stahl
7 Lagerbuchse Bronze 13d* Lager außen O-Ring NBR
8 Kolbenstange Edelstahl 13e* Lager innen O-Ring NBR
9 Kolben Aluminium 14 Kolben Unterlegscheibe Edelstahl

10a* Kolben O-Ring NBR 15 Selbstsichernde Mutter Edelstahl
10b* Kolbenlager POM 16* Deckel O-Ring NBR
10c* Kolbenstangen O-Ring NBR 17 Konsole Edelstahl
11 Kontermutter Edelstahl 18 Sechskantschraube Edelstahl

* Bestandteil des Dichtungssatzes

MATERIALSPEZIFIKATION UND STÜCKLISTE

Integrierte Gehäusenut und Namur-Schnittstelle.

Technische Änderungen vorbehalten
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PNEUMATISCHER LINEARANTRIEB EC PNEUMATISCHER LINEARANTRIEB EC

Hauptabmessungen [mm]

Typ
EC

Hublänge 
[mm] A B C D E F G  H J K Gewicht 

[kg]

*Füll-
volumen

 / Hub
100 90 213 118 90 20 124 52 61 11 25 158 4,1 0,7
100 115 238 118 115 20 149 52 61 11 25 183 4,5 0,9
100 140 263 118 140 20 173 52 61 11 25 208 4,6 1,1
100 165 288 118 165 20 199 52 61 11 25 233 4,9 1,3

Technische Änderungen vorbehalten

125 115 285 147 115 32 153 52 61 11 25 198 7,6 1,4
125 165 335 147 165 32 203 52 61 11 25 248 8,0 2,0

160 115 285 188 115 32 153 52 61 11 25 198 10,0 2,3
160 140 310 188 140 32 178 52 61 11 25 223 10,5 2,8
160 165 335 188 165 32 203 52 61 11 25 248 11,0 3,3
160 215 366 188 215 32 253 100 110 13 40 298 13,0 4,3
160 270 421 188 270 32 308 100 110 13 40 353 14,0 5,4
160 320 471 188 320 32 358 100 110 13 40 403 15,0 6,4

200 215 432 245 215 40 290 100 110 13 40 338 30 7,4
200 270 487 245 270 40 345 100 110 13 40 393 32,5 9,4
200 320 537 245 320 40 395 100 110 13 40 443 34,5 11,1
200 350 567 245 350 40 425 135 135 17 55 473 36 12,1
200 400 637 245 400 40 475 160 160 21 55 523 46 13,9
200 450 667 245 450 40 525 160 160 21 55 573 50 15,6
200 550 787 245 550 40 625 160 160 21 55 673 54,5 19,1

250 350 574 296 350 40 430 135 135 17 55 480 48,0 17,9
250 400 644 296 400 40 480 135 135 17 55 530 58,0 20,4
250 450 694 296 450 40 530 160 160 21 55 580 63,5 23,0
250 500 744 296 500 40 580 160 160 21 55 630 71,0 25,5
250 575 819 296 575 40 655 230 230 26 55 705 75,0 29,4
250 630 874 296 630 40 710 200 200 21 55 760 78,5 32,2
250 800 1044 296 800 40 880 230 230 26 55 930 90,0 40,9

320 500 731 336 500 40 596 230 230 26 55 625 67,0 39,2
320 575 806 336 575 40 671 230 230 26 55 700 70,5 45,1
320 700 931 336 700 40 796 230 230 26 55 825 76,0 54,9
320 715 954 336 715 40 811 230 230 26 55 840 78,0 56,1
320 800 1031 336 800 40 896 230 230 26 80 925 84,0 62,8
320 915 1146 336 915 40 1011 230 230 26 80 1040 89,0 71,8
320 1030 1261 336 1030 40 1126 230 230 26 80 1155 95,0 80,8

* Füllvolumen / Hub bei 1 atm

Technische Änderungen vorbehalten

Namur Anschluss

Namur Anschluss

Namur Anschluss

Namur Anschluss
VDI/VDE 3845

Namur Anschluss
VDI/VDE 3845

Namur Anschluss
VDI/VDE 3845

Zug-/ Druckkraft [N]
4 bar 4,5 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar

Typ
EC

Aus-
fahren

Ein-
fahren

Aus-
fahren

Ein-
fahren

Aus-
fahren

Ein-
fahren

Aus-
fahren

 Ein-
fahren

Aus-
fahren

Ein-
fahren

100 3142 3016 3534 3393 3927 3770 4320 4147 4712 4524
125 4909 4587 5522 5160 6136 5734 6750 6307 7363 6881
160 8042 7721 9048 8686 10053 9651 11058 10616 12064 11581
200 13854 13352 15586 15021 17318 16690 19050 18359 20782 20028
250 20428 19926 22982 22416 25535 24907 28089 27398 30642 29888
320 31385 30882 35308 34742 39231 38602 43154 42463 47077 46323
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