EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemalien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

Nr. der EG-Baumusterprifbescheinigung: BVS 12 ATEX E 106

Gerat: Schaltkasten Typ EX-SBU-****. = xxx
Hersteller: Exepd GmbH
Anschrift: i-Park Tauberfranken 23, 97922 Lauda-Konigshofen

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen smd in der Anlage zu
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle’ Nr. 0158 gemaB Artlkel 9 der
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Marz'_.1 94, beschelnlgt,I I
dass das Geréat die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheﬁsanforderungen e Ki onz ptlon
und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestrmmungsgemaﬁe Venbﬁndung.‘,“np“ 'i

€ se'der PrufUng T
sind in dem Prifprotokoll BVS PP 13.2082 EG nledergetegt ; ,”W /I o T

Die grundlegenden  Sicherheits- und Gesundheit"s forderh,
Ubereinstimmung mit : S /

EN 60079-0:2009  Allgemeine Anforderungen

EN 60079-1:2007 Druckfeste Kapselung’ ,,d“ ¢
EN 60079-7:2007 Erhohte Sicherheit e/ /
EN 60079-11:2007 Eigensicherheit i/ //~
EN 60079-31:2009 Schutz durch Gehause ,,t“ '

////

Falls das Zeichen X"/ hinter der Beschetmgungsnut‘nm
Bescheinigung auf besondere 'Bedingungen fUr die slchere A

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bez;eht ;
Baumusterprufung des beschrlebenen Gerates'in Uberemstlmmung mlt der

erfallen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt smd

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben e_n_thalten:

I1 2G Ex de IIC T6 Gb oder
II2GExeiallC T6 Gb oder
I 2G Ex ia lIC T6 Gb

Il 2D Ex tb IlIC T85°C Db

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 19. April 2013
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