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HOJA DE MEDIDAS

Fig. 1: Dimensiones principales EB-SYS

Dimensiones principales [mm]

G

Tipo

ØF

Estándar Especial

H J K L Máx. peso
[kg]

SYS60

EB 5.1
F04
F05

11/14 12 77 72 60 280 2,4

EB 6.1
F04

F05/F07
11

11/14/17 12/16
91 88 68 351 4,3

EB 8.1
F05/F07
F07/F10

14/17
14/17/22

12/16
108 100 74 408 6,3

EB 9.1 F07/10 17/22 120 113 81 478 9,3

EB 10.1 F07/10 14/17/22 12/16/24 129 122 85 537 12,5

EB 12.1
F07/F10
F10/F12

14/17/22
17/22/27 24

156 145 96 661 21,1

EB 14.1 F12/F16/F25* 36 189 154 76 676 32,8

EB 16.1 F12/F16/F25* 46 212 172 78,5 835 48,0

EB 18.1 F12/F16/F25* 46 243 196 92 902 63,7

EB 20.1 F12/F16/F25* 46 272 234 120 1027 94,3

EB 22.1 F16/F25* 55 283 244 125 1133 114,9

EB 26.1 F16/F25* 55 350 336 168 1472 228,6

* F25: máx. 4.000 Nm transferible (con brida de montaje hasta 8.000 Nm)
T (profundidad) = mínimo G+2 mm
Interfaz adicional bajo petición.

Tab. 1: Dimensiones principales EB-SYS
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ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y LISTA DE PIEZAS
EB-SYS 5.1-12.1

Fig. 2: Lista de piezas EB-SYS 5.1-12.1

Pos. Designación Pieza Material Pos. Designación Pieza Material

1 Tornillo de tope 2 Acero inoxidable 16* Anillo de retención 1 Acero elástico

2 Tuerca de sellado 2 Acero inoxidable 17 Arandela de ajuste 1 Acero inoxidable

2.1 Sello 2 PTFE 18 Disco de arranque 1 polímero técnico

3 Tornillo de cabeza cilín-
drica

8 Acero inoxidable 19* Junta tórica eje superior 1 NBR

4 Tapa del cilindro L
EB- SYS

1 Aluminio 20 Cojinete del eje supe-
rior

1 Bronce sinterizado

5* Sello de forma 2 NBR 21 Cojinete del pistón
superior

1 polímero técnico

6 Paquete de resorte 2 Acero elástico 22 Brazo oscilante 1 Acero cementado

7 Banda guía del pistón 2 polímero técnico 23 Pernos del brazo osci-
lante

1 Acero bonificado

8* Junta tórica del pistón 2 NBR 24 Cojinete de pistón infe-
rior

1 polímero técnico

9 Pistón del cilindro 2 Fundición a presión 25 Eje de accionamiento 1 Acero

10 Almohadilla deslizante 2 polímero técnico 26 Cojinete del eje inferior 1 Bronce sinterizado

11 Rodillo 2 Acero 27* Junta tórica eje inferior 1 NBR

12 Pernos de pistón 2 Acero 28* Sello de forma 1 NBR

13 Tubo del cilindro 1 Aluminio 29 Placa de conexión de
válvula

1 Aluminio

14 Tapa del cilindro R
EB- SYS

1 Aluminio 30 Tornillo de cabeza cilín-
drica

2 Acero inoxidable
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Pos. Designación Pieza Material Pos. Designación Pieza Material

15 Indicador de posición 1 polímero técnico

* incluido en el kit de sellado estándar

Tab. 2: Lista de piezas EB-SYS 5.1-12.1
EB-SYS 14.1-26.1

Fig. 3: Lista de piezas EB-SYS 14.1-26.1

Pos. Designación Pieza Material Pos. Designación Pieza Material

1 Tornillo de tope 2 Acero inoxidable 17 Arandela de ajuste 1 Acero inoxidable

2 Tuerca de sellado 2 Acero inoxidable 18 Disco de arranque
superior

1 polímero técnico

2.1 Junta tórica 2 NBR 19* Junta tórica eje superior 1 NBR

3 Tornillo de cabeza cilín-
drica

8-16 Acero inoxidable 20 Cojinete del eje supe-
rior

1 Latón

4 Tapa del cilindro EB-
SYS

2 Aluminio 21 Cojinete del pistón
superior

1 polímero técnico

5* Sello de forma 2 NBR 22 Brazo oscilante 1 Acero cementado

6 Paquete de resorte 2 Acero elástico 23 Pernos del brazo osci-
lante

1 Acero bonificado

7 Banda guía del pistón 2 polímero técnico 24 Cojinete de pistón infe-
rior

1 polímero técnico

8* Junta tórica del pistón 2 NBR 25 Eje de accionamiento 1 Acero

9 Pistón del cilindro 2 Fundición a presión 26 Cojinete del eje inferior 1 Latón

10 Almohadilla deslizante 2 polímero técnico 27* Junta tórica eje superior 1 NBR

11 Pernos de pistón 2 Acero 28 Disco de arranque infe-
rior

1 polímero técnico

12 Rodillo 2 Acero 29* Anillo de retención infe-
rior

1 Acero elástico
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Pos. Designación Pieza Material Pos. Designación Pieza Material

13 Tapones de sellado 2 NBR 30 Anillo de retención 1 Acero elástico

14 Tubo del cilindro 1 Aluminio 31* Sello de forma 1 NBR

15 Indicador de posición 1 polímero técnico 32 Placa de conexión de
válvula

1 Aluminio

16* Anillo de retención
superior

1 Acero elástico 33 Tornillo de cabeza cilín-
drica

2 Acero inoxidable

* incluido en el kit de sellado estándar

Tab. 3: Lista de piezas EB-SYS 14.1-26.1
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PARES DE APRIETE
EB-SYS cierre por resorte de simple efecto

Efe. Par de aire [Nm] a presión de controlPar de
resorte

Md F
[Nm] 2,5 bar 3 bar 4 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar 7 bar 8 bar

Tipo Pa
qu

et
e 

de
 re

so
rt

e

0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90°

EB 5.1 SYS25 VI 12 20 20 12 26 18 39 31 51 43 58 50 64 56 77 69 89 81

EB 5.1 SYS30 V 17 27 - - 21 11 34 24 46 36 53 43 59 49 72 62 84 74

EB 5.1 SYS40 IV 22 35 - - - - 29 16 41 28 48 35 54 41 67 54 79 66

EB 5.1 SYS50 III 27 44 - - - - - - 36 19 43 26 49 32 62 45 74 57

EB 5.1 SYS55 II 30 49 - - - - - - - - 40 21 46 27 59 40 71 52

EB 5.1 SYS60 I 35 58 - - - - - - - - - - 41 18 54 31 66 43

EB 6.1 SYS25 VI 27 45 38 20 51 33 77 59 103 85 116 98 129 111 155 137 181 163

EB 6.1 SYS30 V 35 57 - - 43 21 69 47 95 73 108 86 121 99 147 125 173 151

EB 6.1 SYS40 IV 45 74 - - - - 50 30 85 56 98 69 111 82 137 108 163 134

EB 6.1 SYS50 III 55 90 - - - - - - 75 40 88 53 101 66 127 92 153 118

EB 6.1 SYS55 II 63 102 - - - - - - - - 80 41 93 54 119 80 145 106

EB 6.1 SYS60 I 73 119 - - - - - - - - - - 83 37 109 63 135 89

EB 8.1 SYS25 VI 40 67 64 37 85 58 127 100 168 141 189 162 210 183 252 225 293 266

EB 8.1 SYS30 V 48 82 - - 77 43 119 85 160 126 181 147 202 168 244 210 285 251

EB 8.1 SYS40 IV 65 111 - - - - 102 56 143 97 164 118 185 139 227 181 268 222

EB 8.1 SYS50 III 82 140 - - - - - - 126 68 147 89 168 110 210 152 251 193

EB 8.1 SYS55 II 90 152 - - - - - - - - 139 77 160 98 202 140 243 181

EB 8.1 SYS60 I 107 181 - - - - - - - - - - 143 69 188 111 226 152

EB 9.1 SYS25 VI 55 100 102 57 134 89 197 152 260 215 291 246 323 278 386 341 449 404

EB 9.1 SYS30 V 69 127 - - 120 62 183 125 246 188 277 219 309 251 372 314 438 377

EB 9.1 SYS40 IV 89 153 - - - - 163 99 226 162 257 193 289 225 352 288 415 351

EB 9.1 SYS50 III 97 178 - - - - - - 218 137 249 168 281 200 344 263 407 326

EB 9.1 SYS55 II 113 206 - - - - - - - - 233 140 265 172 328 235 391 298

EB 9.1 SYS60 I 143 261 - - - - - - - - - - 235 117 298 180 361 243

EB 10.1 SYS25 VI 89 151 132 70 176 114 264 202 353 291 397 335 441 379 529 467 618 556

EB 10.1 SYS30 V 107 182 - - 158 83 246 171 335 260 379 304 423 348 511 436 600 525

EB 10.1 SYS40 IV 145 231 - - - - 208 122 297 211 341 255 385 299 473 387 562 476

EB 10.1 SYS50 III 182 279 - - - - - - 260 163 304 207 348 251 436 339 525 428

EB 10.1 SYS55 II 198 322 - - - - - - - - 258 164 332 208 420 296 509 385

EB 10.1 SYS60 I 236 370 - - - - - - - - - - 294 160 382 248 471 337

EB 12.1 SYS25 VI 155 224 226 139 302 233 455 386 607 538 684 615 760 691 912 843 1065 978

EB 12.1 SYS30 V 185 309 - - 272 148 425 301 577 453 654 530 730 606 882 758 1035 911
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Efe. Par de aire [Nm] a presión de controlPar de
resorte

Md F
[Nm] 2,5 bar 3 bar 4 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar 7 bar 8 bar

Tipo Pa
qu

et
e 

de
 re

so
rt

e

0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90°

EB 12.1 SYS40 IV 241 392 - - - - 369 218 521 370 598 447 674 523 826 675 979 828

EB 12.1 SYS50 III 296 475 - - - - - - 466 287 543 364 619 440 771 592 924 745

EB 12.1 SYS55 II 333 546 - - - - - - - - 506 293 582 369 734 521 887 674

EB 12.1 SYS60 I 389 630 - - - - - - - - - - 526 285 678 437 831 590

EB 14.1 SYS25 VI 199 312 358 245 469 356 692 579 915 802 1026 913 1138 1025 1361 1248 1583 1470

EB 14.1 SYS30 V 257 401 - - 411 267 634 490 857 713 968 824 1080 936 1303 1159 1525 1381

EB 14.1 SYS40 IV 314 491 - - - - 577 400 800 623 911 734 1023 846 1246 1069 1468 1291

EB 14.1 SYS50 III 356 557 - - - - - - 758 557 869 668 981 780 1204 1003 1426 1225

EB 14.1 SYS55 II 413 647 - - - - - - - - 812 578 924 690 1147 913 1369 1135

EB 14.1 SYS60 I 516 798 - - - - - - - - - - 821 539 1044 762 1266 984

EB 16.1 SYS25 VI 343 513 499 329 668 498 1005 835 1342 1172 1511 1340 1679 1509 2016 1846 2353 2183

EB 16.1 SYS30 V 433 648 - - 578 363 915 700 1252 1037 1421 1205 1589 1374 1926 1711 2263 2048

EB 16.1 SYS40 IV 523 782 - - - - 825 566 1162 903 1331 1071 1499 1240 1836 1577 2173 1914

EB 16.1 SYS50 III 604 904 - - - - - - 1081 781 1250 949 1418 1118 1755 1455 2092 1792

EB 16.1 SYS55 II 694 1039 - - - - - - - - 1160 814 1328 983 1665 1320 2002 1657

EB 16.1 SYS60 I 869 1263 - - - - - - - - - - 1153 759 1490 1096 1827 1433

EB 18.1 SYS25 VI 371 623 727 475 946 694 1385 1133 1824 1572 2044 1792 2263 2011 2702 2450 3141 2889

EB 18.1 SYS30 V 476 803 - - 841 514 1280 953 1719 1392 1939 1612 2158 1831 2597 2270 3036 2709

EB 18.1 SYS40 IV 581 979 - - - - 1175 777 1614 1216 1834 1436 2053 1655 2492 2094 2931 2533

EB 18.1 SYS50 III 661 1112 - - - - - - 1534 1083 1754 1303 1973 1522 2412 1961 2851 2400

EB 18.1 SYS55 II 766 1290 - - - - - - - - 1649 1125 1868 1344 2307 1783 2746 2222

EB 18.1 SYS60 I 951 1602 - - - - - - - - - - 1683 1032 2122 1471 2561 1910

EB 20.1 SYS25 VI 550 894 991 647 1300 956 1916 1572 2532 2188 2841 2497 3150 2806 3766 3422 4382 4038

EB 20.1 SYS30 V 705 1139 - - 1145 711 1761 1327 2377 1943 2686 2252 2995 2561 3611 3177 4227 3793

EB 20.1 SYS40 IV 860 1384 - - - - 1606 1082 2222 1698 2531 2007 2840 2316 3456 2932 4072 3548

EB 20.1 SYS50 III 979 1586 - - - - - - 2103 1496 2412 1805 2721 2114 3337 2730 3953 3346

EB 20.1 SYS55 II 1134 1831 - - - - - - - - 2257 1560 2566 1869 3182 2485 3798 3101

EB 20.1 SYS60 I 1410 2278 - - - - - - - - - - 2290 1422 2906 2038 3522 2654

EB 22.1 SYS25 VI 712 1106 1413 1019 1838 1444 2688 2294 3538 3144 3963 3569 4388 3994 5238 4844 6088 5694

EB 22.1 SYS30 V 950 1477 - - 1600 1073 2450 1923 3300 2773 3725 3198 4150 3623 5000 4473 5850 5323

EB 22.1 SYS40 IV 1188 1849 - - - - 2212 1551 3062 2401 3487 2826 3912 3251 4762 4101 5612 4951

EB 22.1 SYS50 III 1306 2030 - - - - - - 2944 2220 3369 2645 3794 3070 4644 3920 5494 4770

EB 22.1 SYS55 II 1544 2402 - - - - - - - - 3131 2273 3556 2698 4406 3548 5256 4398

EB 22.1 SYS60 I 1900 2955 - - - - - - - - - - 3200 2145 4050 2995 4900 3845
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Efe. Par de aire [Nm] a presión de controlPar de
resorte

Md F
[Nm] 2,5 bar 3 bar 4 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar 7 bar 8 bar

Tipo Pa
qu

et
e 

de
 re

so
rt

e

0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90°

EB 26.1 SYS25 VI 1478 2640 3592 1430 3406 2244 5034 3872 6662 5500 7476 6314 8290 7218 9918 8756 11546 10384

EB 26.1 SYS30 V 1795 3168 - - 3089 1716 4717 3344 6345 4972 7159 5786 7973 6600 9601 8228 11229 9856

EB 26.1 SYS40 IV 2112 3696 - - - - 4400 2816 6028 4444 6842 5258 7656 6072 9284 7700 10912 9328

EB 26.1 SYS50 III 2534 4488 - - - - - - 5606 3652 6420 4466 7234 5280 8862 6908 10490 5836

EB 26.1 SYS55 II 2581 5016 - - - - - - - - 6103 3938 6917 4752 8545 6380 10173 8008

EB 26.1 SYS60 I 3590 6336 - - - - - - - - - - 6178 3432 7806 5060 9434 6688

Tab. 4: Pares de apriete EB-SYS de cierre por resorte de simple efecto
Curva de par motor EB-SYS cierre por resorte, esquema

Par de resorte (cierre)
Par de aire (Abierto)

0° - 90° Ángulo de giro

Fig. 4: Curva de par motor EB-SYS de cierre por resorte

EB-SYS apertura de resorte de simple efecto

Efe. Par de aire [Nm] a presión de controlPar de
resorte

Md F
[Nm]

2,5 bar 3 bar 4 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar 7 bar 8 bar

Tipo Pa
qu

et
e 

de
 re

so
rt

e

0° 90° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0°

EB 5.1 SYS25 VI 20 12 12 20 18 26 31 39 43 51 50 58 56 64 69 77 81 89

EB 5.1 SYS30 V 27 17 - - 11 21 24 34 36 46 43 53 49 59 62 72 74 84

EB 5.1 SYS40 IV 35 22 - - - - 16 29 28 41 35 48 41 54 54 67 66 79

EB 6.1 SYS25 VI 45 27 20 38 33 51 59 77 85 103 98 116 111 129 137 155 163 181

EB 6.1 SYS30 V 57 35 - - 21 43 47 69 73 95 86 108 99 121 125 147 151 173

EB 6.1 SYS40 IV 74 45 - - - - 30 50 56 85 69 98 82 111 108 137 134 163

EB 8.1 SYS25 VI 67 40 37 64 58 85 100 127 141 168 162 189 183 210 225 252 266 293
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Efe. Par de aire [Nm] a presión de controlPar de
resorte

Md F
[Nm]

2,5 bar 3 bar 4 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar 7 bar 8 bar

Tipo Pa
qu

et
e 

de
 re

so
rt

e

0° 90° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0°

EB 8.1 SYS30 V 82 40 - - 43 77 85 119 126 160 147 181 168 202 210 244 251 285

EB 8.1 SYS40 IV 111 65 - - - - 56 102 97 143 118 164 139 185 181 227 222 268

EB 9.1 SYS25 VI 100 55 57 102 89 134 152 197 215 260 246 291 278 323 341 386 404 449

EB 9.1 SYS30 V 127 69 - - 62 120 125 183 188 246 219 277 251 309 314 372 377 438

EB 9.1 SYS40 IV 153 89 - - - - 99 163 162 226 193 257 225 289 288 352 351 415

EB 10.1 SYS25 VI 151 89 70 132 114 176 202 264 291 353 335 397 379 441 467 529 556 618

EB 10.1 SYS30 V 182 107 - - 83 158 171 246 260 335 304 379 348 423 436 511 525 600

EB 10.1 SYS40 IV 231 145 - - - - 122 208 211 297 255 341 299 385 387 473 476 562

EB 12.1 SYS25 VI 224 155 139 226 233 302 386 455 538 607 615 684 691 760 843 912 978 1065

EB 12.1 SYS30 V 309 185 - - 148 272 301 425 453 577 530 654 606 730 758 882 911 1035

EB 12.1 SYS40 IV 392 241 - - - - 218 369 370 521 447 598 523 674 675 826 828 979

EB 14.1 SYS25 VI 312 199 245 358 356 469 579 692 802 915 913 1026 1025 1138 1248 1361 1470 1583

EB 14.1 SYS30 V 401 257 - - 267 411 490 634 713 857 824 968 936 1080 1159 1303 1381 1525

EB 14.1 SYS40 IV 491 314 - - - - 400 577 623 800 734 911 846 1023 1069 1246 1291 1468

EB 16.1 SYS25 VI 513 343 329 499 498 668 835 1005 1172 1342 1340 1511 1509 1679 1846 2016 2183 2353

EB 16.1 SYS30 V 648 433 - - 363 578 700 915 1037 1252 1205 1421 1374 1589 1711 1926 2048 2263

EB 16.1 SYS40 IV 782 523 - - - - 566 825 903 1162 1071 1331 1240 1499 1577 1836 1914 2173

EB 18.1 SYS25 VI 623 371 475 727 694 946 1133 1385 1572 1824 1792 2044 2011 2263 2450 2702 2889 3141

EB 18.1 SYS30 V 803 476 - - 514 841 953 1280 1392 1719 1612 1939 1831 2158 2270 2597 2709 3036

EB 18.1 SYS40 IV 979 581 - - - - 777 1175 1216 1614 1436 1834 1655 2053 2094 2492 2533 2931

EB 20.1 SYS25 VI 894 550 647 991 956 1300 1572 1916 2188 2532 2497 2841 2806 3150 3422 3766 4038 4382

EB 20.1 SYS30 V 1139 705 - - 711 1145 1327 1761 1943 2377 2252 2686 2561 2995 3177 3611 3793 4227

EB 20.1 SYS40 IV 1384 860 - - - - 1082 1606 1698 2222 2007 2531 2316 2840 2932 3456 3548 4072

EB 22.1 SYS25 VI 1106 712 1019 1413 1444 1838 2294 2688 3144 3538 3569 3963 3994 4388 4844 5238 5694 6088

EB 22.1 SYS30 V 1477 950 - - 1073 1600 1923 2450 2773 3300 3198 3725 3623 4150 4473 5000 5323 5850

EB 22.1 SYS40 IV 1849 1188 - - - - 1551 2212 2401 3062 2826 3487 3251 3912 4101 4762 4951 5612

EB 26.1 SYS25 VI 2640 1478 1430 3592 2244 3406 3872 5034 5500 6662 6314 7476 7218 8290 8756 9918 10384 11546

EB 26.1 SYS30 V 3168 1795 - - 1716 3089 3344 4717 4972 6345 5786 7159 6600 7973 8228 9601 9856 11229

EB 26.1 SYS40 IV 3696 2112 - - - - 2816 4400 4444 6028 5258 6842 6072 7656 7700 9284 9328 10912

Tab. 5: Pares de apriete EB-SYS de apertura por resorte de simple efecto
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Curva de par motor EB-SYS apertura por resorte, esquema

Par del resorte (apertura)
Par de aire (Cierre)

0° - 90° Ángulo de giro

Fig. 5: Curva de par motor EB-SYS de apertura por resorte

Tiempos de accionamiento EB-SYS

Tipo

EB
5.1

EB
6.1

EB
8.1

EB
9.1

EB
10.1

EB
12.1

EB
14.1

EB
16.1

EB
18.1

EB
20.1

EB
22.1

EB
26.1

Tiempos de accionamiento de fuerza de
resorte
EB-SYS en s.*

0,15 0,20 0,45 0,48 0,50 0,70 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <2,0 <2,0

* Tiempos de accionamiento con escape y alimentación de aire sin estrangulación,en dirección del muelle, en vacío, versión de
muelle SYS60

Tab. 6: Tiempos de accionamiento EB-SYS
Consumo de aire EB-SYS

Tipo

EB
5.1

EB
6.1

EB
8.1

EB
9.1

EB
10.1

EB
12.1

EB
14.1

EB
16.1

EB
18.1

EB
20.1

EB
22.1

EB
26.1

Volumen de llenado
NL/carrera a 1 atm.*
(1 carrera = 1x apertura y cierre)

0,27 0,56 0,89 1,40 1,59 3,37 4,52 6,49 10,00 13,64 17,50 36,20

* Aire necesario = volumen de llenado x presión de control

Tab. 7: Consumo de aire EB-SYS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Nombre Descripción

Rango de par 35 - 3590 Nm

Ajuste de posición final Posición final «Abierto» o posición final «Cerrado» ajustable con precisión a -8° / +3°

Presión de control Mín. Máx.
bar
MPa
psi

2,5
0,25
36,3

8
0,8
116

Medio de control Aire comprimido filtrado o gas inerte, seco o lubricado.
El punto de rocío a presión (según ISO 8573-1:2010, clase 3) debe ser de ≥ -20 °C o al
menos 10 °C por debajo de la temperatura ambiente.
El tamaño máximo de las partículas (según ISO 8573-1:2010, clase 5) no debe superar
los 40 μm.
Para ciclos de conmutación ≥ 4/min: lubricar

Rango de temperatura -20 °C A +80 °C (estándar)
-40 °C a +80 °C (baja temperatura)
-15 °C a +120 °C (temperatura alta)

Otro Design: Scotch Yoke
Rango giratorio: 90°
Recubrimientos: CS3 / opcional CS5M

Tab. 8: Datos técnicos EB-SYS
NORMAS
Nombre Descripción

Interfaz de válvula EN ISO 5211

Interruptores de fin de carrera y diseño
de válvula de control

VDI / VDE 3845 (NAMUR)

Accionamiento giratorio para válvulas
industriales - Requisitos básicos

DIN EN 15714-3

Tab. 9: Normas
CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES
Nombre Descripción

Protección contra explosiones ATEX 2014/34/EU

SIL 2, SIL 3 (redundante) IEC 61508
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OPCIONES
Hoja de medidas del bloque de estrangulación

Fig. 6: Dimensiones principales del bloque de estrangulación de simple efecto

Dimensiones principales [mm]

Tipo A B C D
Peso
[kg]

simple efecto 77 92 34 68 0,34

Tab. 10: Dimensiones principales del bloque de estrangulación
Especificaciones del material y lista de piezas

Fig. 7: Lista de piezas del bloque de estrangulación de simple efecto

Pos. Designación Pieza Grupo material Pos. Designación Pieza Grupo material

1 Bloque 2 Aluminio 4 Tapa protectora 2 Plástico

2 Juntas tóricas 2 NBR 5 Tornillo de cabeza
cilíndrica

2 Acero

3 Estrangulador 1 Latón

Tab. 11: Lista de piezas del bloque de estrangulación
Características técnicas

Nombre Descripción

Función Estrangulador de simple efecto

Conexión de aire Entrada: NAMUR G¼"
Salida: NAMUR G¼"

Paso de aire 6 mm
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Nombre Descripción

Otro Recubrimientos: Recubrimiento de polvo
Color: RAL 9005

Tab. 12: Datos técnicos


