ZPETNA KLAPKA TYP RSK

VSEOBECNE INFORMACE

- Univerzalni pouzitelnost

- Vhodné pro svislou i vodorovnou montaz

- Stfedéni vnéjSim primérem télesa

- Utésnéni O-krouzky

- Drzak s okem jako pomucka pfi montazi

- Mimoradné kratka konstrukéni délka

- Materialy jsou vzajemné zaménitelné

- V8echna provedeni Ize dodat s vratnou pruzinou
- Pro pulzujici proudéni: RSK s vratnou pruzinou

- Bezudrzbové provedeni - snadna montaz

TECHNICKE PARAMETRY

Jmenovité priméry:
Konstrukéni délka:
PFipojeni mezi
pfiruby dle:
Oznaceni:

Zkou$ka tésnosti:

Rozsah teplot:

Téleso:
Disk:
Upeviiovaci Srouby:

Tésnéni:

Rozsah tlaku:

DN 32 - DN 600
Dilenska norma EBRO

EN 485 PN 10/16

EN 19

EN 12266 (mira uniku A)
NBR, EPDM, FKM, PTFE
EN 12266 (mira uniku G)
utésnéni kovem

ISO 5208, kategorie 3
API 598 tabulka 5
0°Caz +200 °C

(v zavislosti na teplotach, tésnénich
a materialu armatury)

NBR  90°C

EPDM 120°C
FPM  150°C
PTFE 200°C

Hlinik, 1.4305, 1.4571,

Mosaz, Rg 7, PVC, PP

1.4305, 1.4571, 1.4581

1.4305, 1.4571,Rg 7

NBR, FPM, EPDM, PTFE

Specialni materialy na prani zakaznika
Ap 10 bart

RSK s vratnou pruzinou

Technické zmény vyhrazeny

RSK



ZPETNA KLAPKA TYP RSK

SPECIFIKACE MATERIALU A KUSOVNIK
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Vystupni nastavec na RSK (PN 10)
32 1Y, 35 40 50 80 45
50 2 55 63 7 105 54
80 3 79 90 109 140 72
125 5 124 140 166 190 100
200 8 199 225 249 270 165
300 12 280 315 337 385 250

Technické zmény vyhrazeny



ZPETNA KLAPKA TYP RSK
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Zpétna klapka typ RSK standardni (provedeni plast / kov)

Detail X pfedstavuje manualni ovladani v nouzové situaci (Ize dodat za priplatek). Technické zmény vyhrazeny
G = min. montazni prdmer, vnitfni pramér potrubi
* U snizenych vnitfnich primérd nabizime pfisluSenstvi: pouzdro s nakruzkem jako

pomucku pro vyvod.



ZPETNA KLAPKA TYP RSK

GRAF TLAKOVE ZTRATY
Graf zobrazuje lakovou 1000 2333 6667 20000 40000 73333
ztratu Ap bar na objemu Ky hodnota min
pritoku Q m3/h. 433 1417 ‘ 3500 | 10000 ‘30000‘50000
Ky hodnota (= Ql/min. Ap = 1,00 ‘ ‘ ‘ : :
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OTVIRACI TLAK [mbar]
Smeér proudéni
DN Velikost Plastové provedeni Plast s vratnou pruzinou Kovové provedeni Kov s vratnou pruzinou
[mm] [in] svisle vodorovné svisle vodorovné svisle vodorovné svisle vodorovné
32 1Y, 4 1 12 7 - - - -
40 1Y% 4 1 12 7 5 1 - =
50 2 4 1 12 7 5 1 12 7
65 2% 4 1 12 7 5 1 12 7
80 3 7 1 20 7 12 1 12 7
100 4 7 1 20 7 12 1 20 8
125 5 7 1 20 7 12 1 20 8
150 6 7 1 20 7 20 1 20 8
200 8 12 1 27 8 20 1 27 8
250 10 12 1 27 8 20 1 27 8
300 12 12 1 27 8 25 1 27 8
350 14 16 1 85 9 25 1 &5 9
400 16 16 1 35 9 25 1 35 9
500 20 16 1 85 9 - - - -
U téchto hodnot se jedna o pfiblizné hodnoty Technické zmény vyhrazeny

PFi instalaci na €erpadle prosim dodrzujte: zadna pfima montaz na pfirubu ¢erpadla ani
na nasledné koleno, pfed a za RSK projektujte zénu uklidnéni v rozsahu 5x DN.
Pro tésnost zpétné klapky je potfeba protitlak minimalné 0,3 baru.



