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2. Nachtrag zur
EU- Baumusterprufbeschelmgung

Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméBen Verwendung in explosionsgefahrdeten
Bereichen - Richtlinie 2014/34/EU

Nr. des Nachtrags zur
EU-Baumusterprifbescheinigung: BVS 14 ATEX H 014 X N2
Gerat: High Performance Absperrklappen vom Typ
HP111, HP111-E, HP111-L
HP114, HP114-E, HP114-L
HP114-C
HP114-K3
HP112
HP112-S

Hersteller: EBRO Armaturen Gebr. Brﬁer.Gih'b'H-.:

Anschrift: Karlstrasse 8
D-58135 Hagen. -

J
- JinderAhiagEzu,ﬂl"u
diesem Nachtrag feslgelegt s ) I _/; ;H'I(' n;' | .”
: iy, L IJIIII
Die Zertifizierungsstelle ‘der DEKRA Testlng and f'CerttftcaﬁoH, r?/bH /rljl féfte Stelle Nr. | 0155 / |
gemas Artikel 17 der Richtlinie’ 2014/34/EU/ desr Uropa:s &/nt’§ \nd/ des Rates vor 26,/ | /]|
Februar 2014,/ bescheinigt, / dass’/ das// J:ﬁcfu t/ e / 95@! be /// Sicherheits- | *'und’hf’”'
Gesundheatsanforderungen fiir dle Konzepnc_: ,,,,, .7. i pasm'nmungsgemaﬁem /||
Verwendung in explosionsgefahrdeten’ Berelchen ge ang,r/ ; ﬂ ‘erflillt, LT
Die Ergebnisse der Prifungen /sind’in’, den"\?ertréghc ;14E’XAM 10390 G ]
PP 14EXAM 10390 EG N1 und PP 14E}(AM '1,050, (B,Ng/ '
4 'f’ 7111
Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheltsanforderutjgen
der Normen bzw. technischen, Spezmkaﬂanen

réeieg { ’ ’ // .
. . ): / | | |
/ werden 'érfpllt unter Berucksmhtagung-'- '

/NE !TS 600?9-32-1 2013

EN ISO 80079-36:2016 ' EN Iso 50079 3’7 2016 .
g // +AMD1 2017

Falls das Zeichen X" hinter der Beschelmgungsnummer steht ward in der Anlage U/ dleser
Bescheinigung auf besondere Bedingungen fr die smhere Anwendung des Produkres hmgemesen

Dieser Nachtrag zur EU- Baumusterprufbeschemlgung bezleht s:ch nur auf den Entwurf der
beschriebenen Produkte.

Fur den Fertigungsprozess und das Inverkehrbringen der Produkte sind weitere Anforderungen der
Richtlinie zu erflllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

Die Kennzeichnung des Produktes muss u. a. die Zertifikatsreferenznummer (3) und die folgenden
Angaben enthalten:

Dichtung Inconel, Inconel-Firesafe

& 111/2G Ex h lIC T6...T1 Ga/Gb X
& 111/2D Ex h IlIC T68°C...T600°C Ga/Gb X
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Dichtung EBRODUR

&) 111/2G Ex h lIB T6 Da/Db X
& 111/2D Ex h IIIC T68°C...T80°C Da/Db X

Dichtung PTFE / Inconel - Firesafe

& 111/2G Ex h lIC T6...T2 Ga/Gb X
&9 111/2D Ex h llIC T68°C...T200°C Da/Db X

Dichtung R-PTFE (FDA, EG)
&9 111/2D Ex h llIC T68°C...T230°C Da/Db X

Dichtung R-PTFE (Kohle verstarkt)

& 111/2G Ex h 1A T6...T3 Ga/Gb X
& 111/2D Ex h IlIC T68°C...T250°C Da/Db X

DEKRA Testing and Certification GmbH-
Bochum, den 01.10.2021 A
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13 Anlage zum

14 2. Nachtrag zur EU-Baumusterprifbescheinigung

BVS 14 ATEXH 014 X
15 Beschreibung des Produkts
15.1 Gegenstand und Typ

L) High Performance Absperrklappen (HP) in doppelt exzentrischer Bauart vom Typ
Q e HP111, HP111-E, HP111-L
HP114, HP114-E, HP114-L
HP114-C
A HP114-K3
HP112
HP112-S
aA DU
> DEKRA
p [

| (1L I
I .||f|.|| |

15.2 Beschreibung ] I!' e .‘ ‘ | Il |
|

i Die High Performance Absperrklappen in doppelt exzenlrlsch uar '.:'Adf aﬁsﬁh gdH,jl. | ‘|
,_ > Zwischenflanschabsperrklappen betrieben und sind dazu~ bestimmt’ ed;enstréme inherha! V@]’}H '
[ Rohleitungen unter festgelegten Druck- und Temperaturgren ﬁ,:’gbzdsperre,nfd(s;chzulajfen odeh 2u/ [’
‘ "y regeln. Die Druck- und Temperaturobergrenzen rlchl’en ‘sic '/’-"'/gehé(,!ééﬂer}ﬁstaﬂ S@Wla 'dem J

b 0EK verbauten Sitzmaterial geman Tabelle 1. / /ﬂ// / .- I

J rI','I* IJ |J||

b ek Tabelle 1: Ubersicht maX|maI zulassrger Betnebsd'rddk’e F’ % ' :-' // /// u-.' | |l I
D DEKRA! Gehausewerk- < {,’f'Zﬁ’?{ // / 1l {
0k toff Armamr‘l“y“p 5, )1}/1 / ||m
P 20 44 -”’///" // f/ u ru: ""M
1 e, I
1.0619 //I{"m J S ."R““ i
-- "‘_'_ I J||||I
Iy J 4552 . )
g4 1.4581 s //////ff )
nP 1.4588 111111/, //, 7;//.«-.-_25--:; /]
P DEK 1.4469 11111 / / ;fr- 40
oekeA 1.0619 HP A11,E/114-E/// (92}
ek i gt 17771 DN 50 150 7 40,
D HR AL/ 114-L 7/ /) TREETETTAVINE /
-"-‘; 1.4588 LTI DN200600" s/l ]]]]]]
B 1.4469 _ . T
p 2.4686 He1dc//////1//V// DNSD 400*-'_-_ /11111 A0
! i Ii.g { — I f .. f, I, .. . . . .
P el Die exzentrischen Absperrklappen bestehen aus einem ‘Gehduse mit' zwei am Umfang symmetrisch
Wﬁ‘ gegenlberliegenden Stutzen in denen die Scheiben fithrenden Wellen ‘gelagert sind. Innerhalb’ des
» o Klappengehéuses dreht sich eine beidseitig im Gehause gelagerte Klappenscheibe. Aufgrund der
“’“‘} exzentrischen Ausfiihrung ist die Wellenmitte der schwenkbaren Klappenscheibe zur Rohrleitungsmitte
A P DE hin leicht versetzt. Die fiir die Absperrarmaturen zuldssigen Werkstoffe sind in Tabelle 2 aufgefiihrt.
o v '*I
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A D
DEKK
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Tabelle 2: zulassige Werkstoffe fir die Absperrarmaturen

I A
Bauteile Werkstoffe ﬁr
Klappenwellen 1.4418, 1.4980, 1.4462, 1.4542, 2.4610
Gehause Siehe Tabelle 1
Klappenscheibe 1.4408
Klemmring 1.4408, 1.4404, 1.4401, 1.0038

Fir Klemmringe aus nicht korrosionsbestandigen Stahlwerkstoffen
gelten Einschrénkungen hinsichtlich der durchge|e|teten Stoffe (siehe

Punkt 6).
Dichtungswerkstoff Siehe Tabelle 3 i , _
Optionale Beschichtung der Ableitfahiges Material mit einem Ableitwiders_té;i‘i'd-'{_"l: 09 Ohtr‘rl i 1 \\|
Klappenscheibe ) Y
optionale Lackierung / Ableittahiges Material mit einem Ableitwiderstand = 109 Ohm | 1T

Beschichtung Gehause innen,
produktberiihrt

optionale Lackierung /
Beschichtung Gehéuse auB3en,
nicht produktberiihrt

;m-teﬁ;ifﬁls auch metdﬂkﬂch
rommgﬁgzum Einsatz. -'r.'l,’l'l'// |I,{ /
. //’f// 'X-I'.-";f"""""-"" rI' lIIJI'|I||
In der Standardausfuhrung kommt ‘ein, Sltznng' ‘aus RPTHE, E;nsatz/ {és {n besteht aus ene /| f ]|
Compound aus verstarktem - Polyletrafiuo;ethylen (F{AF'T” EI( )Jn;{n [ao’/l Fu]lstoff /Alter :;i iv/ "’I ' ]
kommt ein Sitzring’ aus_ ultra-hochmoléKularem Polyelhyla / amen metaIIISChen
Stiitzring umschlieBt; mit’ der” Bezelchnurfg EBRODUF{ Z0m ; e Kénnen, zusatzhcher. /|
Eigenschaften als Lebensmlnelkontaktmatenai aufvygtseﬁ/( é f’U}It H’PTFEI) ] ) {

//,

Ausfiihrung der Dichtung bei et lhsch dichtender'A s errK e 'é{
. ' 1 ] rl' '.F

Graphitdichtring verwendet werden

Ausfiihrung der Dichtung bei Fire- Safe §perrklm . S
In der Standardausfiihrung kommt eine Kombination /aus F‘olytetraflﬂarethy en thd 2/4856 (InconeJ 625}
als Sitzringwerkstoff zum Einsatz. Alternativ lst def Sitzrlng nur aus dem Werkstoff 2. 4856 (Inconel 625)
gefertigt (ohne Polytetrafluorethylen). / / Ll ooy /iy /|

Tabelle 3: Ubersicht zu Dichtungsarten, chhtungswerkstoﬂen und Auslegungs— '
und Betriebstemperaturgrenzen (TS)

Ausfiihrung | Bezeichnung Dichtung chhtUngsw'e'rkét'o'ﬁ gy /i .. TS f

llisch . .'
rgitﬁteli% Inconel 2.4856 (Inconel 625), Graphitdichtung -10°C...600°C
Fire.Saf inconel-Fire Safe 2.4856 (Inconel 625) -10°C...600°C

ire-Safe
PTFE / Inconel - Firesafe PTFE /2.4856 (Inconel 625) -10°C...200°C
EBRODUR UHMW-PE + metallischer Stitzring -10°C...80°C
. PTFE mit 25% Econol fur A )
d\iléiltcet:w—d R-PTEE (FDA, EG) Lebensmittelanwendungen MOrG et
R-PTFE (Kohle verstarki) PTFE mit 25% Kohle + metallischer 10°C.. 250°C
Stitzring
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Die zuldssige Geratekategorie und Explosionsgruppe der High Performance Absperrkiappen in =

Abhangigkeit der gewéhlten Dichtung kann Tabelle 4 entnommen werden. ,--I" c("-

Tabelle 4: zulassige Geratekategorie und Explosionsgruppe in Abhangigkeit der Dichtung

. Bezeichnung Zulassige Zulissige =N
austihieng Dichtung Geréatekategorie Explosmnsgruppe ”“
metallisch dichtend inconel 1D, 1G Hc, G
Inconel-Fire Safe 1D, 1G e, e
Fire-Safe i
PTFE_/ Inconel 1D.1G e, e
Firesafe _
EBRODUR 1D, 1G g, lie
weich dichtend R-PTFE (FDA, EG) 1D .. IllC Wi ‘ii i
R-PTFE (Kohle _ e R |11
verstarkt) 1D, 1@ ' “.9-_,','9 I | I

'a'bpenWelieu aufgeseﬂtﬂ I
Ses Prtifbenuhtsus il i |
deétopfby'hspackung i r' I |||| ‘

for gase .osluns-gefahrqeten | } |
Bereichen geeignet. Sie erflllen im Inneren dfe Anfordierunge an die Gerat "t',é_g_phé 1G oder 1D, Irh }
AuBenbereich erfillen die Klappen je nach Auslegung:die Anford urgen/an die/ Ge tékategone 2‘3 dder .'| [
2D. : 7] |

| I lll
Die maximale Oberflachentemperatur hangt h;cht vo ___den K’iapper&ﬁelbs}f fb'/éznde{rgf hauptséch’lic f j 'f"'
den Betriebsbedingungen. Die maximale. Oberflachenter pergt pegg’l};éjé /s de,;ElnsatZgrerlZe )
verwendeten Gehiuse- und D|chtungswerkstoﬂ,e 77 /, 711/, /(/// . .!!." |

Ll

Die High Performance Absperrklappen srnd mchz,-exmq Sio % t»’;i/‘)(d!peyér// 4n4ﬂ§nélurchsehiagsmh m -'
/ /.,-" /

elektrischen, pneumatischen oder hydraulischen Antrieb, welch
Die Abdlchtung der Welle zum Gehause erfolgt Uber. elne se_lb_gt

/ i -
ausgefuhrt. [T -.s] 'uJ H
n’ln’ |I'I'|I|
/, // / ///J”// i
/’ /// i
/ ;;f T

a'

.l.l’.l'

80079-36:2016-12 und EN ISO. 80079- 37:2016-12/ gepruﬂ

Die Kennzeichnung der Absperrklappen wird an die Vorgaben der EN ISO 80079 36 2016 angepasst

Die Armaturen vom Typ HP 112-E sowie vom Typ HP 311, HP 312 und’ HP/ 314 entfallen. Sie'sind nicht
mehr im Betrachtungsumfang dieser EU- Baumusterprufung enthalten. Die Armaturen vom Typ HP/ 111-L.
und HP 114-L werden ergénzt.

Die Absperrklappen in der Ausfiihrung ,Fire-Safe” werden in den Betrachtungsumfang dieser EU-
Baumusterpriifung aufgenommen.

Die Dichtungen mit der Bezeichnung R-PTFE (Kohle verstarkt), Inconel-Fire Safe, PTFE / Inconel-
Firesafe und EBRODUR werden in den Betrachtungsumfang dieser EU-Baumusterpriifung
aufgenommen,

Die Tabellen 1 und 2 wurden Uberarbeitet, die Tabellen 3 und 4 wurden erganzt.
Priifbericht

PP 14EXAM 10390 EG, Stand 05.02.2015
PP 14EXAM 10390 EG N1, Stand 04.12.2015
PP 342007800-21ExA-Kam N2, Stand 01.10.2021
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17 Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung

Die Auflagen und Bedingungen f(ir die sichere Anwendung bleiben unverandert und lauten wie folgt:

Die High Performance Absperrklappen sind in den Potenzialausgleich der Anlage durch Erdung .
einzubeziehen. Der Ableitwiderstand muss dabei einen Wert von < 106 Q aufweisen.

é Die maximale Oberflachentemperatur der High Performance Absperrklappen steht in Abhéngigkeit zur

! Temperatur der durchgeleiteten Medien. Der Anwender hat sicherzustellen, dass die maximale

L Medientemperatur Tr nicht oberhalb der zulassigen Grenztemperaturen entsprechend der

Q sicherheitstechnischen Kenndaten der Gase, Dadmpfe und Staube sowie der in Tabelle 3 angegebenen
Betriebstemperaturgrenzen liegt.

Die gehandhabten Gase oder Dampfe mussen folgende sicherheitstechnische Kenndaten aufweisen
Zundtemperatur 2 1,2*TF  ermittelt nach EN 14522 / f

RA P Ziindtemperatur Hiinie i :| L
> DEKRA Glimmtemperatur ' I |
FKRA. P il ||I [ I
J DK relbemphndliohehJ \ Il
pexeA B -rklappen mchi zu?mJ }
P DEK l|||I H
DEKRA. 32 " I|'I.||||||| ‘
-'“"I Es dirfen wahrend des Betriebs keme poienzaellen- ,J ndef oder brennendé”’; |'|'||| |
” Partikel, Fremdké&rper) in die Absperrklappen eingetrag’en f / ,” il ”/'ml.
R , 10010 i i
' Bei der Verwendung von Absperrklappen mlt emer‘K!appen eube, a,tfé f Ro:‘rosions-besféndqgén..u . |f
:P Stahlwerkstoffen dirfen die durch die Klappen geférderten’ [ci ((e/u;e téil mhalten , ”,,“;;I,I(:“M.q
...... / / . .- Jllfl I'I I'I I II | .I f
s P." Zur Verwendung der Absperrklappen in exploswnsgefab;dﬁ/ ? gré' ch eh d f efse aussmllefilrcpaml,t, ,-fl.

» P fir die jeweilige ‘Anwendung - geeigheten’ und/ nach, ar ;91 ,64 J/ 4 *;Vefkehr gebrachte [
g Betriebsmitteln betrieben werden. Uber den Z’usammenba‘u és e,n :}ut nicht in dseserfELi-l-
’ Baumusterpriifung betrachteten’ Betriebsmitteln/ (z B/ f,ﬂ.r(tr; typf aﬁ,z /g?) ist' ‘eine separat' [

e Risikobeurteilung auf zusatzllche Zundgefahren dyrchiufuh ?n {, , ,= 1/

; l'-- ' .-" / irs
' P_;; 18 Wesentliche Gesundheits- und slcherhentsanforderurigeri/,-‘f Ui
aA P .'.‘ Die wesentlichen Gesundheits: /und Slcherhensanfordérungeh {GS __) sr . durch ,die:,":;ll__ﬁt'ér" Punkt g/
"’m!_ gelisteten Normen abgedeckt: 1111111 L ]
RA g

i p‘. 19 Zeichnungen und Unterlagen
.- Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem' Prifbericht gelistet,
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