(©)

EG-Baumusterpriifbescheinigung

Geréate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaben Verwendung
in explosionsgefdhrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

Nr. der EG-Baumusterpriifbescheinigung: BVS 14 ATEX H 014 X

Gerat: High Performance Absperrklappen vom Typ
HP 111, HP 114 DN50 bis DN1200
HP 111-E, HP 114-E DN50 bis DN200
HP 114-C DN80 bis DN400
HP 112, HP 112-E, HP 112-S DN80 bis DN600
HP-L, HP-LW DN50 bis DN600
HP 311 DN80 bis DN600
HP 312 DN80 bis DN600
HP 314 DN80 bis DN600

Hersteller: EBRO Armaturen Gebr. Broer GmbH

Anschrift: Karlstrasse 8
D-58135 Hagen

dieser EG- Baumusterprufbeschelmgung festgelegt

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, bg_ﬁ an
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments- und’ de$
dass das Gerat die grundlegenden Slcherhelt;% unj:l" “Ge:

ar/ bes/imm n'gsgemaiien Verwendur]g i
explosmnsgefahrdeten Bereichen gemafy Anharfg‘,-f der R’léhtlmté Erff.ﬂl ie/k rgebmsse der PrufUn

stimmung mit

DIN EN 13463-1:2009

Bescheinigung auf besondere Bedingungen fur d|e swhere Anwendung des Gerétes hmgewesen /)

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bez»eht / SlCh nur auf dle Konzeptlon und dle
Baumusterprifung der beschriebenen Gerate in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG.

Fur Herstellung und Inverkehrbringen der Gerate sind weitere’ Anforderungen der Richtlinie zu erfullen,
die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

&)l 1D c TX -20°C £ Ta<+60°C  oder x 11 1DG ¢ TX -20°C < Ta < +60°C

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 05.02.2015

4://
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(13) Anlage zur

(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 14 ATEX H 014 X

(15) 15.1 Gegenstand und Typ

High Performance Absperrklappen vom Typ HP 111, HP 114 DN50 bis DN1200
HP 111-E, HP 114-E DN50 bis DN200
HP 114-C DN8O bis DN400
HP 112, HP 112-E, HP 112-S DN80 bis DN600
HP-L, HP-LW DN50 bis DN600
HP 311 DN80 bis DN600
HP 312 DN80 bis DN600
HP 314 DN80 bis DN600

15.2 Beschreibung

Die High Performance Absperrklappen vom Typ HP 111, HP 112, H P114, HP/111-E, HP 112-E,
HP 114-E, HP 112-S, HP 114-C, HP-L, HP-LW, HP 311, HP 312-und HP 314 /sind dazu bestimmt
Medlenstmme mnerhalb von Rohleitungen unter festgelegten Druck- und  Temperaturgrenzen |
abzusperren, durchzuleiten oder zu regeln. Die High Performance Absperrklappen werden  als
Zwischenflanschabsperrklappen betrieben.

Innerhalb - des Klappengehauses welches  beidseitig

angeflanscht wird, dreht sich eine beidseitig im Geh&use gelagerte’ Klappenschelbe Der Antrieb der| ||

High Performance Absperrklappen erfolgt tiber einen von auRen auf einen Weltenstumpf aufgesetzten |

elektrischen oder pneumatischen Antrieb, welcher nicht Bestandteil dieser, EG/Baumusterprufung lst i

Uber die Betriebsanleitung wird das maximal zulassige _Antriebsmcment vorgegeben!

Die armaturbezogenen Druck- und Temperaturobergrenzen richten sich nach/dem/ Gehausewerkstofff

sowie dem verbauten Sitzmaterial und sind der. tech'
zu entnehmen. Als Sitzmaterial kommen die in Tabelle

chen Dok umentafron /Sowie den Typschildern
‘aufgefuhrten Dichtungen/zum Einsatz, ||/ ///////

Tabelle 1: Ubersicht zu Dichtung und Temperaturjc')l:'-‘é'r:grerjzjgn ’ /
‘explostonsfahlge Gase_

explosionsfihige’/
- Staube NV // undfoder Déampfe | [
yp Dichtungs- Temperaturobe ) '___.-chhtungs- /i Temperaturobe
material rgrenze 1// materlal | rgrenze
HP 111, HP 114 PTFE ///88Y °c'f /111111111
3 A 777 ‘InCon"eI;;_; 450/°C/ /|||
HP 111-E, HP 114-E ({deioled 7 ‘450{‘,0’ _ )
HP 114-C - LLLLL T
HP 112, HP 112-E, TriEx '600°C /] TonEX, 600°C///
HP 112-S 7775
HP-L HP-LW Graphit 450°C Graphit’ 450 °C
HP 311 TriEx 450°C TriEx 450 °C
HP 312
HP 314 Graphit 450 °C Graphit 450 °C

Die High Performance Absperrklappen sind zum Einsatz in staub- oder gasexplosionsgefahrdeten
Bereichen geeignet. Je nach Ausfihrung der Dichtungen erfullen die High Performance
Absperrklappen die Anforderungen an eine Geratekategorie 1 D oder 1 DG.

15.3 KenngréRRen

Max. Relativgeschwindigkeit: <1,0ms”
Max. Drehmoment Staube: <125 Nm
Max. Drehmoment Gase/Dampfe: <60 Nm
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(17) Besondere Bedingungen fir die sichere Anwendung
Die High Performance Absperrklappen sind in den Potenmalausglemh der Anlage durch Erdung
einzubeziehen. Der Ableitwiderstand muss dabei einen Wert von < 10° Q aufweisen.
Die maximale Oberflachentemperatur der High Performance Absperrklappen steht in Abhangigkeit zur
Temperatur der durchgeleiteten Medien. Der Anwender hat sicherzustellen, dass die maximale
Medientemperatur Tg nicht oberhalb der zulassigen Grenztemperaturen entsprechend der
sicherheitstechnischen Kenndaten der Gase, Dampfe und Staube sowie der in Tabelle 1
angegebenen Temperaturobergrenzen liegt.
Die gehandhabten Gase oder Dampfe missen folgende sicherheitstechnische Kenndaten aufwelsen
Zundtemperatur =2125-T¢ ermittelt nach DIN EN 14522
Die gehandhabten Staube missen folgende sicherheitstechnische Kenndaten aufweisen:
Zundtemperatur 232-T¢ ermittelt nach DIN EN 50281-2-1
Glimmtemperatur 2Te+75K ermittelt nach DIN -EN 50281-2-1
A 2 T Es durfen keine, bezogen auf ihre Entzindbarkeit oder Explosionsfahigkeit schlag- und
" reibempfindlichen Stoffe (z.B. gem. Klasse 4.1 ADR) oder hybride Gemische gefordert werden.
_“:E i Grundsatzlich ist das Gerat nicht zum Férdern oder D05|eren von selbstzersetzenden Stoffen .
mi’ geeignet. ) ; il
DEKS / )
. Es durfen wahrend des Betriebs keine potenziellen: Zundquellen_ (ZB ghmmende oder brennende;.-‘
\ Db Partikel, Glimmnester, Fremdkérper) in die ngh Performa' e-A errklappen emgetragen werden
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