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Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprﬁfbesche\i\h\igung

Nr. der EG-Baumusterprifbescheinigung: BVS 09 ATEX H 026 X

Gerat: Stoffschieber
Serie WB, XV, XVE, HG, HGE, MV, MVE

Hersteller: EBRO ARMATUREN
Gebr. Bréer GmbH

Anschrift; Karlstrafe 8
58135 Hagen //// /

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen A
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dieser EG-Baumusterprifbescheinigung festgelegt.
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(13) Anlage zur

(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 09 ATEX H 026 X

(15) 15.1 Gegenstand und Typ \‘
Stoffschieber der Serien WB, XV, XVE, HG, HGE, MV, MVE

Die aus Sicht des Explosionsschutzes relevanten Betriebsdaten der Stof’ffschieber‘.
nachstehenden Tabelle 1 zu entnehmen. ,' L

Tabelle 1: Auflistung relevanter Betriebsdaten
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15.2 Beschreibung . %/; /
Die Stoffschieber der Serie WB, XV, XVE, HG, HGE, MV und MVE sind fur das Ab

Durchleiten und die Regulierung des Durchflusses von staubférmigen Produkten in gefla
Rohrleitungen bestimmt. Der Durchfluss wird dabei tber eine Schieberplatte reguliert. Die Au:
der Abdichtung der Schieberplatte ist abhangig vom jeweiligen Schiebertyp. Um die.
umfassende Dichtung isolierte Schieberplatte in den Potenzialausgleich einzubeziehen,
eine metallische Feder zwischen Schieberplatte und Schiebergehduse eine ableitfahige V.
hergestellt. Zur Einbindung der Schieber in den betrieblichen Potenzialausgleich befindet:

Schiebergehduse eine Erdungslasche. !

Der Antrieb der Schieberplatte erfolgt per Handrad, durch einen pneumatischen Kolbe‘hantt
durch einen elektrischen Antrieb. Die elekirischen Betriebsmittel zur Regelunhg.de

Stellungsanzeige sowie der Antrieb selbst sind nicht Bestandteil dieser EG-Ba '
Anforderungen an die verwendeten elektrischen Betriebsmittel richten sich
Einsatzzweck der Schieber und sind.geméaR Richtlinie 94/9/EG einzuhaltep./ y
Prifprotokoll /

PP 09EXAM 10246 EG, Stand 11.07.2011

Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung
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