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VŠEOBECNÉ INFORMACE

TECHNICKÉ PARAMETRY



400

KROUTICÍ MOMENTY

HODNOTY Kv

GRAF TLAKU 
V ZÁVISLOSTI 

300
3 4

35 35 55 70

DN Velikost

v
40/50 1½ 2 53

65 2½ 50 70
80 3 44 95 300
100 4 540
150 6 35 95 350
200 8 457
250 10 4500
300 12 504 937 3795

v
40/50 1½ 2 40 54

65 2½ 70
80 3
100 4 500
150 6 45 370 490
200 8
250 10 430 4350 5400
300 12 557 4300 9400



DN Velikost A B C ØD ØDi E ØF G h1 H2 Z Hmotnost

40/50 1½ 2 95 49 43 F07 90 3 3,5
65 2½ F07 90 3 4
80 3 F07 90 3
100 4 F07 90 3
150 6 377 3
200 8 430 3
250 10 507 3 40,5
300 12 374 4



SPECIFIKACE MATERIÁLU A KUSOVNÍK

Pol. Materiál ASTM Pol. Materiál ASTM

1 11**

2**

3** 11.1

4 12

5** 13

6 14

7** 15**

FPM FPM

8** 16**

FPM FPM

9 17

10 18

19


