KVALITATIVNI VLASTNOSTI A PARAMETRY
TEFLONOVA KLAPKA T 211-C

PRIRUBA PRO PRIPOJENI
OVLADANI

se stfedicim krouzkem a dvojitym koncem
hfidele dle EN ISO 5211.

ULOZENI HRIDELI
VSechny jmenovité praméry
maji nékolikanasobné ulozeni
hfidele, které nevyzaduje
udrzbu.

BEZPECNOSTNIi TESNENI

Jednodilny disk a hfidel jsou
pfes bezpec€nostni té&snéni
opatfeny vrstvou teflonu PFA.
Disk ma oplasténi minimalné
3 mm. V8echny tésnici plochy
jsou zhotoveny mechanickym
obrabénim.

FUNKCNI PLOCHY

Funkéni plochy utésnéni
htidele jsou zhotovené
mechanickym obrabénim
s presnym zalicovanim.
Nasilné pfizplsobeni je kvuli
vratnému chovani PTFE

Skodlivé a u této konstrukce
je zcela vylou€eno.

PTFE MANZETA

Teflonova manzeta je vyrobena
izostatickym lisovanim a ma
tloustku minimalné 3 mm.
Siroké tésnici listy slouzi také
jako oboustranné tésnéni
pFiruby.

KULOVY PRINCIP

Osvédc¢ené utésnéni podle
kulového principu mezi
diskem klapky a teflonovou
manzetou je bez kritickych
prechodu, a tim zajistuje
dlouhodoby provoz.

DVOJITA UTESNENI

Ve standardni vybaveé jsou dvojita utésnéni
na obou pruchodech hfidele. Primarni tésnéni
(= hlavni t&snéni) s pfedepnutim beztdrzbovym
svazkem talifovych pruzin z nerezové oceli.
Sekundarni tésnéni (= EBRO bezpecnostni
utésnéni) se spolehlivé vytvofi vzajemné
pfizpusobenou kombinaci teflonové U-manzety
a doplrikového O-krouzku.
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