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“Typ

: Bemerkungen
‘type | ‘ echnical data: remarks :
2 Z011-A; Z 014 “Nennweite: DN 20 -
Z.011-A; Z 014 ‘Nennweite: DN 25.

T Z011-A; Z.014-A"

Z011-A;Z014-A; FO12-A
'Z011:A; Z 014-A; F 012:

o

Z01 1-A Z 014-A F 012-Af: Nennweite: DN 300

-z O11—A Z O14-A‘ F012-A" Nennweite: DN 200

Gasart: .
.gas category =
Brenngase der 1., 2 und by
‘Gasfamlhe

j»Bemerkung
: remarks S

Technische Daten

‘Nennweite: DN 32,
Z:.011-A; Z014-A. 0 i Nennweite: DN 40
Z011-A;Z 014-A; F 01‘2- i “Nennweite:. DN 50
Z011:A; Z 014 A:F 012 A“ . :Nennweite: DN 65{
© Nennweite: DN 80
A’ Nennweite: DN 100"
Z 011-A; Z014-A; F 012-A'* - Nennweite: DN 125
Z 011-A; Z 014-A; F.012-A . Nennweite: DN 150

Z011-A; Z 014-A; F 012-A - Nennweite: DN 250 -

“Ausfuhrungsvarlant Erlauterungen

type variation..i*: & explanations
ZO11-A ; Anschlussart: Enden fu
FO12:A

Z014-A

: Vemendungshlnwelse / Bemerkungen

hints of utilization | remarks

‘~Umgebungs‘;emperaturberelch -20 +60 °C




