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1 Veranlassung

Die Firma EBRO Armaturen Gebr. Bréer GmbH beauftragte die DEKRA EXAM GmbH mit
der Prifung von Elastomer-ausgekleideten Absperrklappen der Serien Z011(A), Z014(A) und
Z014(WN) auf DruckstoRfestigkeit und Zinddurchschlagsicherheit bei Staubexplosionen.

Die Absperrklappen sind in den Nennweiten DN 50 bis DN 600 und den Druckstufen 3, 6 und
10 bar verfugbar. Die DruckstofRfestigkeit und Ziunddurchschlagsicherheit wird durch eine
entsprechend dimensionierte Klappenscheibe realisiert. Die Klappenscheiben sind in 6, 10
und 16 bar mit jeweils geteilter Weile und in 16 bar (TS-Version) mit durchgangiger Welle
gemal Tabelle 1 verfugbar.

Tabelle 1: Ausfuhrungsvarianten Absperrklappen Z011(A), Z014(A) und Z014(WN)

Z011-A/Z014 A

sV 50 | 65| 80 [100| 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

3 6 bar Scheibe
6 16 bar Scheibe 10 bar Scheibe
eteilte Welle i
g 16 bgr Scheibe 16 bar Scheibe TS-Version
10 geteilte Welle
Z014-WN
sV 50| 65| 80 |[100| 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
3 16 bar Scheibe 6 bar Scheibe
6 geteilte Welle 10 bar Scheibe | e [ =] <« | =

Die Elastomer-ausgekleideten Absperrklappen der Serien Z011(A), Z014(A) und Z014(WN)

sind in den folgenden Werkstoffausfuhrungen verfugbar:

Gehause: G-AlISi9Cu3, G-AISi10Mg, GG25, GGG40, GGG40.3, GS-C25, 1.4408
Klappenscheibe: 1.0570, 1.4301, 1.4408, 1.4404, 1.4571, 1.4469, 2.4883

Welle: 1.4104, 1.4122, 1.4401, 1.4462, 1.4418, 2.4883, 2.0975

Elastomer: NBR (schwarz/weill), EPDM (schwarz/weil}), FKM (blau/schwarz/weil,

CSM (schwarz / rot), VMQ / VSI (rot, weil3), SBR (griin), PUR (gelb)
mit einer Shore-Harte von 65 — 90° Shore-A
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2 Priifung

Die Prufung der DruckstoRfestigkeit und Zinddurchschlagsicherheit erfolgte Gber eine hyd-
rostatische Druckprufung mit dem Prifmedium Wasser.

Die Prufung der Druckstolfestigkeit erfolgte nach DIN EIN 14460:2007 als Typpriifung (Typ
B; Faktor gemal Werkstoff 1,1). Die Prifung der Zinddurchschlagsicherheit erfolgte in An-
lehnung an die DIN EN 15089:2009.

Die Prufungen wurden bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und einem Umgebungs-
druck von 1009 mbar durchgefiihrt.
Die Druckhaltezeit betrug fur jede geprifte Armatur gemaR EN 14460:2007 mindestens 3
Minuten. GemaR Gleichung (4) der DIN EN 14460:2007 wird der Prifdruck p; wie folgt be-
rechnet:

Rp0,2(20 °C)
P R @

10,2

Wobei F der Faktor gemal Werkstoff nach Tabelle 1 der DIN EN 14460:2007, Rp,, die
Mindeststreckgrenze in N/mm? gemaR EN 10002-1 und p der Auslegungsdruck in hPa ist.
Der Faktor gemal Werkstoff betragt gemanR Tabelle 1 der DIN EN 14460:2007 1,1.

Die Mindeststreckgrenzen der fir die Klappenscheiben verwendeten Werkstoffe kann der

nachfolgenden Tabelle 2 entnommen werden.

Tabelle 2: Mindeststreckgrenzen der eingesetzten Werkstoffe

Werkstoffe Mindeststreckgrenze [N/mm?] nach EN 10002-1

Klappenscheiben / Wellen Rp0,2 (20°C) Rp0,2 (160°C)
1.0570 355 246
1.4301 210 145
1.4408 185 134
1.4404 220 155
1.4571 205 175
1.4469 480 363
2.4883 500 344
1.4104 500 n.b.
1.4122 550 534
1.4401 200 155,4
1.4462 450 331
1.4418 700 620
2.0975 280 n.b.
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Fur die Prafung der DruckstofRfestigkeit und Zunddurchschlagsicherheit wurde der Werkstoff

mit der geringsten Mindeststreckgrenze herangezogen.

Der Prifdruck p; wurde fiir jede Druckstufe der Klappenscheiben und fiir eine maximale Be-

triebstemperatur von 160°C ermittelt.

Far die Prifung der Armaturen auf DruckstoRfestigkeit und Ziinddurchschlagsicherheit wurde

jeweils die gréRte Nennweite je Druckstufe und Klappenscheiben-Ausfilhrung, sowie mindes-

tens eine ZwischengréRe gemafR Tabelle 3 ausgewahlt.

Tabelle 3: Geprifte Armaturen

Nenn- Zul. Ausfiihrung Werkstoff Priif-
weite | Betriebsdruck | Klappenscheibe | Gehisuse | Scheibe | Elastomer| Welle | druck
16 bar Scheibe EPDM
DN 50 3/6/10 bar geteilte Welle 3.2381 1.4408 (schwarz) 1.4104 | 15,2 bar
DN 200 3 bar 6 bar Scheibe | GGG40 | 1.4408 | EPPM |4 4104 | 46 bar
(schwarz)
. EPDM
DN 600 3 bar 6 bar Scheibe GGG40 1.4408 1.4104 | 4,6 bar
(schwarz)
. EPDM
DN 300 3 bar 6 bar Scheibe GGG40 1.4408 1.4104 | 4,6 bar
(schwarz)
. EPDM
DN 200 6 bar 10 bar Scheibe GGG40 1.4408 1.4104 | 9,1 bar
(schwarz)
. EPDM
DN 600 6 bar 10 bar Scheibe GGG40 1.4408 1.4122 | 9,1 bar
(schwarz)
16 bar Scheibe EPDM
DN 300 10 bar geteilte Welle GGG40 1.4408 (schwarz) 1.4122 | 15,2 bar
16 bar Scheibe EPDM
DN 600 10 bar TS Nersioh GGG40 1.4408 (schwarz) 1.4122 | 15,2 bar
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3 Priifergebnis und Zusammenfassung

Die Absperrarmaturen mit den Werkstoffen gemaR Tabelle 3 wurde am 12.08.2015 einer
hydrostatischen Druckprifung unterzogen. Es zeigten sich keine Verformungen oder
Leckagen. Die Anforderungen der DIN EN 14460:2007 Kap. 6.3 fur eine Typprufung wurden
erfullt.

Im geschlossenen Zustand, bei dem die Klappenscheibe in den Dichtsitz eingreift, sind die
Absperrklappen zinddurchschlagsicher gegeniiber Explosionen von organischen Stauben
der Staubexplosionsklassen St 1 und St 2.

Die durchgefiihrten Typenprifungen an den in Tabelle 3 genannten Absperrklappen, kénnen
aufgrund der gegebenen Ubertragbarkeit der Werkstoffeigenschaften und Konstruktions-
merkmale, auf die Absperrklappen der Baureihen Z 011(A), Z014(A) und Z014(WN) geman
Ausfuhrung nach Tabelle 1 mit den oben genannten Werkstoffen Gbertragen werden. Die
DruckstoRfestigkeit der Armaturen muss durch eine Routineprifung gemal DIN EN
14460:2007 fur jedes gefertigte Produkt nachgewiesen werden.



