EU-Baumusterpriifbescheinigung

2 Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemiRen Verwendung in explosionsgefihrdeten
Bereichen - Richtlinie 2014/34/EU

3 Nr. der EU-Baumusterprufbescheinigung:  BVS 15 ATEXH 036 X

4 Gerat: Absperrklappen vom Typ Z011 (A), Z014 (A), Z014 (WN), FO12 (A), F012 (K1/WN)
5 Hersteller: EBRO Armaturen Gebr. Bréer GmbH

6 Anschrift: Karlstrasse 8

D-58135 Hagen

7 Die Bauart dieses Produkts sowie die verschiedenen zulassigen Ausflhrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprufbescheinigung festgelegt.

8 Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemal Artikel 17 der
Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom  26. Februar 2014,
bescheinigt, dass das Produkt die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen fur die
Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaien Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen gemaR Anhang Il der Richtlinie erfiillt.,

Die Ergebnisse der Prufung sind in dem vertraulichen Prifbericht PP 15EXAM /10765 EU niedergelegt.

9 Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherh’eitsanfordetuhgen,Werden,erfUIIt durch Ubereinstimmung
mit den Normen: ' /11///// ,

DIN EN 13463-1:2009 DINEN 14460’:2007 ////, ’ /IECITS 60()79-32#1‘:2013
DIN EN 13463-5:2011 ' ), /
10 Falls das Zeichen X" hinter der Bescheinigyungsnumrh;e’fr "'siéht,, W|rd / in dér Anlage zu/ /dieser
Bescheinigung auf besondere Bedingungen fiir die Anwe'ndqng, des Produktes’ hingewiesen!
11 Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich/nur auf'den Entwurf und’Bau der/ beschriebenen
Eg?d;;(r:ei-ierstellungsprozess und die Abgabe’ der Produkte sind weitere/Anforderungen der Richtlinie

zu erfullen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

12 Die Kennzeichnung des Produktes in nicht explosionsdruckstoffester/Ausfuhrung muss die folgenden
Angaben enthalten:

N1DG ¢ TX 1 1D/I1DG ¢ TX

-20°C £ T, < +60°C -20°C'< T,<£+60°C
oder oder

11/2DG ¢ TX 111D/2DG ¢ TX

-20°C £ T,< +60°C -20°C £ T,< +60°C
oder oder oder

11/2DG c IIB TX I11D/2DG c lIB TX

-20°C = T,< +60°C -20°C < T,< +60°C
oder

1D ¢ TX

-20°C = T,< +60°C
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Die Kennzeichnung des Produktes in explosionsdruckstoRfester Ausflihrung muss die folgenden

Angaben enthalten:

€ 111DG ¢ TX
oder

& 11 112DG ¢ TX
oder

& 11 1/2DG ¢ 1B TX

&) 11DIDG ¢ TX
oder

& 11 1D/2DG ¢ TX
oder

&» 11 1D/2DG c IIB TX

oder

&) 111D ¢ TX

Zusatzlich muss das Produkt in explosionsdruckstof3fester Ausfihrung eine Kennzeichnung beziiglich
der Druckstufe (PS) und des Auslegungs- und Betriebstemperaturbereichs (Ta) in Abhangigkeit der
gewahlten Werkstoffkombination enthalten:

PS: 1 bar PS: 3 bar PS: 6 bar PS: 10 bar

-20°C < T, £ +160°C -20°C < T, < +160°C -20°C=T,<+160°C -20°C < T, < +160°C
oder oder oder oder

PS: 1 bar PS: 3 bar PS: 6 bar / PS: 10 bar

-20°C < T, £ +70°C -20°C < T, < +70°C -20°C < T, <#70°C -20°C S T,<+70°C
oder oder 7 oder v

re ts’aTra s +160°C 0% g Iga{sfﬂ 507 %) Pﬁ)gga;a < +160°C /%€ 5%%?’{,'5 +160°C
oder oder ' 846t 1////1///)/// e

PS: 1 bar PS:3bar ./ /psiebar/////////////////Ps:i10bar

0°C < T,<+160°C 0°C<T,<+160°C // // 0°C &T,<+160°C/// /0%C/= T, < #160°C
oder oder /) 666t////////// 1////]//] l/oder

PS: 1 bar PS:3bar v/ /psiebar/////)))////]//] PSy10 bar

0°C < T, <+120°C 0°CsT,<+120°C//////0°C/E T,/241209C//////// 0°C /< T4 < #120°C

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 20.07.2016

ALl

Zertifizierer T Fachzertifizierer
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15.1

Anlage zur

EU-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 15 ATEX H 036 X

Beschreibung des Produkts

Gegenstand und Typ

Elastomer ausgekleidete Absperrklappen vom Typ

Gehausewerkstoffe:

Gehausewerkstoffe
explosionsdruckstoRfeste
Armaturen:

Werkstoffe Klappenscheibe:

Werkstoffe Klappenscheibe
explosionsdruckstoRfeste
Armaturen:

Werkstoffe Welle:

Z011 (A) DN 20 bis DN 1200

Z014 (A) DN 20 bis DN 600

Z014 (WN) DN 50 bis DN 600

FO12 (A), (K1/WN) DN 150 bis DN 2000

G-AISi9Cu3, G-AISi10Mg, EN-GJL-250 (GG25),
EN-GJS-400-15 (GGG40), EN-GJS-400-18-RT (GGG40.3),
EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3),

GP-240GH (GS-C25), 1.4408

G-AISi9Cu3, G-AISi10Mg, EN-GJS-400-15 (GGG40), EN-GJS-
400-18-RT (GGGA40.3), EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3), GP-
240GH (GS-C25), 1.4408 ‘

1.0570, 1.4301, 14408, 1.4404,1/4571,1/4469 , 2.4883,
2.0975, EN-GJS-400-15 (GGGA40) i

1.0570, 14301, 14408, 1/4404/1/4671/1/4469, 24883,
EN-GJS-400-15 (GGG40) ///// /. i

14104, 14122, 14401, 1/4462/ 4/ 4404 1 4418, 2.4883,
20978/////77//7///1/111111111111111]1
Werkstoffe Welle ////////1//111/]/
explosionsdruckstoRfeste 1.4122,1,4401/ 1446214404, /1 4418, 2. 4883
Armaturen: 111/

Elastomere Dichtmanschetten: NBR'schwarz/(Mischungen C633-071, C739-01), EPDM
schwarz/ (Mischungen D732-01, D735-01, D744-01), NBR
weil, EPDM weil¥, FKM/weil

mit'einer Shore-Harte'von 65/~ 90°/Shore

15.2  Beschreibung

Die Elastomer ausgekleideten Absperrklappen vom Typ Z011 (A), Z014 (A), Z014 (WN), F012 (A) und
F012 (K1/WN) sind dazu bestimmt Medienstréme innerhalb von Rohleitungen unter festgelegten
Druck- und Temperaturgrenzen abzusperren, durchzuleiten oder 'zu regeln. Innerhalb des
Klappengehaduses, welches beidseitig angeflanscht wird, dreht sich eine ein- oder beidseitig im
Gehause gelagerte Klappenscheibe. Der Antrieb der Elastomer ausgekleideten Absperrklappen erfolgt
tber einen von auBen auf einen Wellenstumpf aufgesetzten elektrischen oder pneumatischen Antrieb,
welcher nicht Bestandteil dieser EU-Baumusterpriifung ist. Uber die Betriebsanleitung werden das
maximal zulassige Antriebsmoment und die maximal zuldssige Antriebsleistung vorgegeben. Die
armaturenbezogenen Druck- und Temperaturobergrenzen richten sich nach dem Gehausewerkstoff
sowie dem verbauten Sitzmaterial und sind der technischen Dokumentation sowie den Typschildern
zu entnehmen. Als Dichtmanschetten kommen die in Tabelle 1 aufgefiihrten Elastomere zum Einsatz.
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Tabelle 1: Ubersicht zu den Dichtmanschetten und Temperaturobergrenzen

Elastomer Mischung Temperaturobergrenze Anwendungsbereich
NBR (schwarz) C633-01 90°C Explosionsfahige Gase /
Explosionsfahige Staube
NBR (schwarz) C739-01 90°C Explosionsfahige Gase /
Explosionsfahige Staube
EPDM (schwarz) D732-01 120°C Explosionsfahige Gase /
Explosionsfahige Staube
EPDM (schwarz) D735-01 120°C Explosionsfahige Gase /
Explosionsfahige Staube
EPDM (schwarz) D744-01 120°C Explosionsfahige Gase /
Explosionsfahige Staube
NBR (weil) - 80°C Explosionsfahige Staube
EPDM (weil) - 110°C_~ Explosionsfahige Staube
FKM (weil) - 160°C / Explosionsfahige Staube

Die Elastomer ausgekleideten Absperrklappen  sind’ zum/// EinsatZ////in || staub-  oder
gasexplosionsgefahrdeten Bereichen geeignet. Je nach ‘Ausfuhrung//der/ /Dichtmanschetten ' und
Gehausewerkstoffe erfullen die Elastomer ausgekleldeien Absperrklappen die Anforderungen der
Geratekategorie 1D oder 1DG.

Die Geh&use der Elastomer ausgekleideten Absperrklappen kOnnen i/ einer Alummlum -Legierung
ausgefuhrt sein. Sie erfullen dann die Anforderungen der Geratekategorle 2DG |m AuBenberelch

Die Elastomer ausgekleideten Absperrklappen vom, Typ 2011 (A) ZO14 (A) und Z014 (WN) kénnen
zusatzlich als explosionsdrucksto3feste Armaturen’in’ den/ Druckstufen 1/bar/ 3/bar, 6 /bar/und 10 bar
im Sinne der DIN EN 14460:2007 in'den'Nennweiten gemafl Tabelle 7 ausgefuhrt sein.

Tabelle 2: Ausfuhrungsvarianten der explosionsdruckstoBfe’ste'n Armaturen

Klappentyp 'Druckstuféﬁ
1 bar 3bar /. 18%4¢///// 10 bar
7011 (A) DN 50~ DN 600
7014 (A) DN 50 = DN 600
7014 (WN) DN 50 — DN 500 DN 50— DN 300 DN 50 — DN 80

Die Zunddurchschlagsicherheit und DruckstoRfestigkeit wird dabei in Abhangigkeit der
Werkstoffausfuhrungen fir einen Auslegungs- und Betriebstemperaturbereich gemaR Tabelle 3

gewahrleistet.
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Tabelle 3: Auslegungs- und Betriebstemperaturbereiche in Abhangigkeit der Werkstoffe

Baieil Werketoft BetrieA::tEg:gsr’ast-ul::greich
G-AISi9Cu3 -20°C < Ta < +70°C
G-AISi10Mg -20°C < Ta < +70°C
9 EN-GJS-400-15 (GGG40) -10°C < Ta < +160°C
@
3 EN-GJS-400-18-RT (GGG40.3) -10°C < Ta < +160°C
& EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) -20°C < Ta < +160°C
GP-240GH (GS-C25) 0°C < Ta < +160°C
1.4408 -20°C = Ta < +160°C
1.0570 0°C < Ta < +160°C
1.4301 , 20°C < Ta < +160°C
g 1.4408 1200041 < +160°C
% 1.4404 4 20°C 5/Ta < +160°C
2 7 120°C % Ta's +160°C
< A4865,) 7 0°C/s Ta < +160°C
248857 iR
EN-GJS-400-15 (GGG40)////////|/; /410°C/5Ta < +160°C
S It s
L o e
o 14401///////1///111/0/1))) oA a ETd E HhderC
2 14465/ N/ oc/éTal< iB0cc
14418 ' 09C < Ta = +160°C
24883 0°C'< Ta < +160°C

Die Elastomer ausgekleideten Absperrklappen in/ explosionsdruckstoRfester Ausfuhrung /'sind 'im
geschlossenen Zustand, bei dem die Klappenscheibe in den Dichtsitz eingreift, zunddurchschlagsicher
gegenuber  Explosionen von brennbaren ' Gasen, ' deren  Explosionsverhalten das  von
Propangasexplosionen nicht Gberschreitet, sowie von Stauben der Staubexplosionsklassen St 1 und
St 2 bis zu den nach Tabelle 2 aufgefuhrten maximalen Explosionsdriicken in Abhangigkeit von der

Ausfiihrung.

KenngréRen

Max. Relativgeschwindigkeit: <1ms’

Max. Drehmoment Staube: <125 Nm

Max. Drehmoment Gase/Dampfe: <60 Nm

Max. Antriebsleistung: <3 kW

Druckstufen: 1 bar/3bar/6 bar/10 bar
Priifbericht

PP 15EXAM 10765 EU, Stand 20.07.2016
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17 Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung

Die Elastomer ausgekleideten Absperrklappen sind in den Potenzialausgleich der Anlage durch
Erdung einzubeziehen. Der Ableitwiderstand muss dabei einen Wert von < 10° Q aufweisen.

Die maximale Oberflachentemperatur der Elastomer ausgekleideten Absperrklappen steht in Ab-
hangigkeit zur Temperatur der durchgeleiteten Medien. Der Anwender hat sicherzustellen, dass die
maximale Medientemperatur Tr nicht oberhalb der zulassigen Grenztemperaturen entsprechend der
sicherheitstechnischen Kenndaten der Gase, Dampfe und Stiube sowie der in Tabelle 1
angegebenen Temperaturobergrenzen liegt.

Die gehandhabten Gase oder Dampfe mussen folgende sicherheitstechnische Kenndaten aufweisen:

Zundtemperatur >125-T¢ ermittelt nach DIN EN 14522

Die gehandhabten Staube mussen folgende sicherheitstechnische Kenndaten aufweisen:
Zundtemperatur =232 Tk ermittelt nach DIN EN 50281-2-1
Glimmtemperatur 2Te+75K ermittelt nach DIN‘EN 50281-2-1

Es durfen keine, bezogen auf ihre Entziundbarkeit oder . Explosionsfahigkeit schlag- und
reibempfindlichen Stoffe (z.B. gem. Klasse 4.1 ADR) oder hybride Gemische gefordert werden.
Grundsatzlich ist das Gerat nicht zum Foérdern oder Dosieren von selbstzersetzenden Stoffen
geeignet.

Es dlrfen wahrend des Betriebs keine potenziellen Ziundquellen (z/B./glimmende oder brennende
Partikel, Glimmnester, Fremdkorper) in die Absperrklappen eingetragen werden

Zur Verwendung der Elastomer ausgekleideten Absperrklappen in explosionsgefahrdeten Bereichen
durfen diese ausschlieBlich mit fir die jeweilige’ Anwendung /geeigneten’/ und / \nach ' Richtlinie
2014/34/EU in Verkehr gebrachten Betriebsmitteln betrieben werden,/ Uber/den Zusammenbau der
Elastomer ausgekleideten” Absperrklappen mit nicht /in dieser/ ElU-Baumusterprifung /betrachteten
Betriebsmitteln (z. B.  Antrieb) ist eine separate Risikobeurte‘ilu/ngv auf/ zusatzliche | Zundgefahren
durchzufihren. ]

Die DruckstoRfestigkeit der explosionsfe,éten'Arm,atu're'n’ muss durch eine R’outiheprﬂfun,g gemall DIN
EN 14460 fur jedes gefertigte Produkt in Abhangigkeit der Werkstoffausfuhrung und der erforderlichen
Druckstof¥festigkeit nachgewiesen werden. ' SLLLLTT LSS /

Es ist sicherzustellen, dass'/durch/ Explosionsvorgange / aus’/vor,/und/oder  nachgeschalteten
Anlagenteilen ein Explosionsdruck’/in’/ Abhangigkeit/ /von / /der’/ ausgefuhrten’ ' Druckstufe ' der
Absperrklappe nach Tabelle' 2 von' A/ bar,/ 3 bar,/ 6 /bar/ oder/ 10/ bar innerhalb’ der Elastomer
ausgekleideten Absperrklappen in explosionsdruckstoRfester Ausfiihrung/nicht tberschritten wird. Je
nach Explosionsschutzkonzept 'sind / gof. / geeignete// Schutzsysteme ' (z. ' B. ' 'Explosions-
Entkopplungssysteme gem. EN 15089) vorzusehen.

18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen (GSA) sind durch die unter Punkt 9
gelisteten Normen abgedeckt.

19 Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem Prufbericht gelistet.
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