KVALITATIVNI VLASTNOSTI A PARAMETRY
CENTRICKA KLAPKA S MEKKYM TESNENIM Z 011-A

UZKE ROZMEROVE TOLERANCE
Télesa zhotovena presnym obrabénim
tvofi zaklad pro dokonalé usazeni
manzety a pfesnou polohu hfidele.
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POJISTKA HRIDELE

Zajisténi hridele brani nezadoucimu
vysunuti hfidele pfi demontazi ovladani,
nebo provadéni udrzby.

VICENASOBNE ULOZENI

Hfidele jsou vicenasobné
ulozeny v kluznych loziscich
a zatésnény vuaci praniku
vlhkosti do télesa, ¢imz je
zabezpeceno optimalni vedeni
i po dlouholetém pouzivani bez
kontaktni koroze.

|. G
. OBVODOVA MANZETA

Konstrukce  manzety

zajiStuje utésnéni u hridele
a brani pohybu manzety
v télese.

LESTENE TESNICi
PLOCHY

Tésnici plochy jsou
leSténé do vysokého
lesku a zaru€uji nizky
kroutici moment pfi
soucasné tésnosti.

OBOUSTRANNE PROFILY

Oboustranné zamkové profily zajistuji
dokonalé usazeni manzety v télese.
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