(2)  Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaBen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3)  Nr. der EG-Baumusterprifbescheinigung: BVS 15 ATEX H 049 X

(4) Gerat: Fliigelschleuse Typ FS-M

(5) Hersteller: EBRO Armaturen Gebr. Bréer GmbH

(6)  Anschrift: Karlstrasse 8

D-58135 Hagen

(7)  Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen sind in der Anlage zu
dieser EG-Baumusterprufbescheinigung festgelegt.

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemal Artikel 9 der
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23, Marz 1994, bescheinigt,
dass das Gerat die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen’ fur die Konzeption
und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaRen Verwendung | in |||
explosionsgeféhrdeten Bereichen gemaR Anhang Il der Richtlinie erfallt: Dle Ergebnlsse der Prufung |
sind in dem Prfprotokoll PP 15EXAM 11003 EG niedergelegt, 7 / / |

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheltsanforderungen werden erfullt durch Ubereln
stimmung mit , . /7, | J n

DIN EN 13463-1:2009 DIN EN 1,34,'63;-5,' IECIT 660%9-32-‘1:2013;‘]‘_ i

(10) Falls das Zeichen ,X* hinter der Beschelmgungsnum W er Anlage zu dlesers““ |
Bescheinigung auf besondere Bedlngungen fur dle sncher g des G ates hmgewnesen

(11) Diese EG-Baumusterprifbescheinigung / bezneht 'Konzeptlon und dle“‘
Baumusterprifung der beschriebenen Gerate'in Uberel ng mlt,der/Rlchtllme 94/9/EG. |
Fur Herstellung und Inverkehrbringen der Gerate smd weltere Anforderungen /der Richtlinie zu erfullen /|
die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind., / /

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden A’ngaben enthalten:

@ 1D ¢ TX
-20°C < T,<+60°C
oder
@ 11/2D ¢ TX
-20°C < T, £ +60°C
oder
@ 113D ¢ TX
-20°C < T, £+60°C
DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 11.11.2015
y AP -
/ L
Zertiﬁ}'éungsstelle Fachbereich
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(13) Anlage zur

(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 15 ATEX H 049 X
(15) 15.1 Gegenstand und Typ

Flugelschleuse Typ FS-M
DN150 bis DN400

15.2 Beschreibung

Die Flugelschleusen der Baureihe FS-M sind 6-flugelige Zellenradschleusen. Die Fliigelschleusen sind
dazu bestimmt den Durchfluss trockener, staubférmiger oder kérniger Medien oder Granulate zu
steuern.

Innerhalb des Gehé&uses, welches beidseitig an einen Behalter bzw. eine Rohrleitung angeflanscht
wird, wird das Flugelrad kontinuierlich oder intermittierend durch einen Antrieb in Rotation versetzt.
Der Antrieb der Flugelschleusen erfolgt tber einen von auflen auf einen Wellenstumpf aufgesetzten
elektrischen oder pneumatischen Antrieb, welcher nicht Bestandteil dieser EG-Baumusterprifung ist.
Uber die Betriebsanleitung wird die maximal zulassige Antriebsleistung vorgegeben.

Die armaturenbezogenen Druck- und Temperaturobergrenzen richten sich nach dem
Gehausewerkstoff und sind der technischen Dokumentation sowie den Typschildern zu entnehmen In [
Tabelle 1 sind die zum Einsatz kommenden Werkstoffe aufgefihrt.

Tabelle 1: Ubersicht zu Werkstoffen und Temperaturobergrenzen /

Typ Gehduseausfiihrung lnnenring Temperaturobergrenze

FS-M G-AISi10Mg : 14404 )
FS-M 1.4404 A aa08

15.3 KenngréRRen

Max. Relativgeschwindigkeit: ~ <1,0 m-s’
Max. Leistung: <3 kW

(16) Prufprotokoll
PP 15EXAM 11003 EG, Stand 11.11.2015

(17) Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung

Die Flugelschleuse ist in den Potenzialausgleich der Anlage’durch/Erdung einzubeziehen. Der
Ableitwiderstand muss dabei einen Wert von < 10° Q aufweisen:.

Die maximale Oberflachentemperatur der Flugelschleuse steht in Abhangigkeit zur Temperatur der
durchgeleiteten Medien. Der Anwender hat sicherzustellen, dass die maximale Medientemperatur Tr
nicht oberhalb der zulassigen Grenztemperaturen entsprechend der sicherheitstechnischen
Kenndaten der Staube sowie der in Tabelle 1 angegebenen Temperaturobergrenzen liegt.

Die gehandhabten Staube mussen folgende sicherheitstechnische Kenndaten aufweisen:

Mindestziindenergie z1mJ ermittelt nach DIN EN 13821
Zundtemperatur 23/2-Tk ermittelt nach DIN EN 50281-2-1
Glimmtemperatur 2Te+75K ermittelt nach DIN EN 50281-2-1

Es durfen keine, bezogen auf ihre Entztindbarkeit oder Explosionsfahigkeit schlag- und reibempfind-
lichen Stoffe (z.B. gem. Klasse 4.1 ADR) oder hybride Gemische geférdert werden. Grundsatzlich ist
das Gerat nicht zum Foérdern oder Dosieren von selbstzersetzenden Stoffen geeignet.

Es durfen wahrend des Betriebs keine potenziellen Ziindquellen (z.B. glimmende oder brennende
Partikel, Glimmnester, Fremdkérper) in die Fligelschleuse eingetragen werden.
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Partikel, Glimmnester, Fremdkérper) in die Flugelschleuse eingetragen werden.

Zur Verwendung der Fligeischleuse in explosionsgefahrdeten Bereichen darf diese ausschlieBlich mit
fur die jeweilige Anwendung geeigneten und nach Richtlinie 94/9/EG in Verkehr gebrachten
Betriebsmitteln betrieben werden. Uber den Zusammenbau der Fliigelschleuse mit nicht in dieser EG-
Baumusterprifung betrachteten Betriebsmitteln (z. B. Antrieb) ist eine separate Risikobeurteilung auf
zusatzliche Zundgefahren durchzufiihren.

Bezuglich der Auswahl und Errichtung der elektrischen Betriebsmittel sind die Vorgaben der DIN EN
60079-14 zu beachten.
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