KONTEJNEROVA UZAVIRACI KLAPKA TYP TW 80/TW 100

Uzaviraci klapka pro automobilové cisterny typ TW 100 s manzetou
NBR.

VSEOBECNE INFORMACE

- Bezudrzbové provedeni
- Trojité ulozeni hfidele

- Lze demontovat a recyklovat dle druhu materialu

OBLASTI POUZITI, napf.:

- Automobilové cisterny
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TECHNICKE PARAMETRY

Jmenovité pruméry:
Konstrukéni délka:
Pfipojeni mezi
pfiruby dle:

Tvar tésnicich ploch
protipfirub:

ZkousSka tésnosti:

Rozsah teplot:

PFipustny provozni tlak:

Téleso:

- jednodilné

- délené s PTFE
tésnénim

Manzeta:

Disk:

DN 80 —

DN 100

Dilenska norma EBRO
EN 1092 Pfiruby pro automobilové

cisterny

EN 1092 tvar A/B
ASME RF, FF

EN 12266 (mira tniku A)
1ISO 5208, Kategorie 3

-20 °C az +160 °C

(v zavislosti na tlaku a médiu)
Max. 6 bar(i

Hlinikova slitina.
GD-AISi9Cu3 (3.2163)
GK-AISi12(Cu) (3.2583.02)

EPDM
NBR
FPM
AU
PTFE

(etylen-propylen-kaucuk)
(akrylnitril-butadien-kaucuk)
(fluorkaucuk)

(polyuretan)
(polytetrafluoretylen)

Nerezova ocel
G-X6CrNiMo18-10 (1.4408)

TW 80/TW 100
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TW 80 s ruéni pakou
Hlavni rozméry [mm]
DN Velikost Hmotnost
. A B © D E H L z
[mm] [in] [kal
80 3 108 103 211 155 35 52 145 71 2,3
100 4 118 113 231 174 35 52 145 93 2,6

TW DN 125: na vyzadani
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