«m EU-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

(2) Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafien Verwendung
in explosionsgefdhrdeten Bereichen - Richtlinie 2014/34/EU

(3) EU-Baumusterpriifbescheinigungnummer

TUV 20 ATEX 8493 X Erganzung: 00

(4) Gerét : Zellen-/Fliigelradschleusen TW-M und FS-M
(5) Hersteller : EBRO ARMATUREN Gebr. Broer GmbH
(6) Anschrift : Karlstr. 8

58135 Hagen, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Produkts sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu
dieser EU-Baumusterpriifbescheinigung und den Referenzdokumenten festgelegt.

(8) Die Zertifizierungsstelle fiir Explosionsschutz der TUV Rheinland Industrie Service GmbH bescheinigt
als benannte Stelle Nr. 0035 nach Artikel 21 der Richtlinie des Rates vom 26. Februar 2014
(2014/34/EV), dass das Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir
die Konzeption und den Bau von Geréten und Schutzsystemen zur bestimmungsgematten
Verwendung in explosionsgefadhrdeten Bereichen gemai Anhang Il der Richtlinie erfilllt.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Prifbericht Nr.557/Ex 8493.00/20 dokumentiert.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden mit Ausnahme der
Anforderungen, die in der Anlage gelistet sind, erfiillt durch Ubereinstimmung mit:

EN IEC 60079-0:2018 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016

(10) Das Zeichen “X” hinter einer Bescheinigungsnummer gibt an, dass dieses Gerit besonderen
Bedingungen zur sicheren Anwendung unterliegt welche im Anhang dieser Bescheinigung spezifiziert
sind.

(11) Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Spezifikationen zum Bau
des Gerats oder Schutzsystems. Fiir die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Produktes
gelten weitere Anforderungen dieser Richtlinie. Diese Anforderungen werden durch diese
Bescheinigung nicht abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

11,20der3G ExhlIA, IIB oder lIC T6...T3 Ga, Gb oder Gc  bzw.
11,2 0der3D ExhlilA, llIB oder lIC T*°C Da, Db oder Dc

TOV Rheinland Zertuﬁzuerungsstelle fyr pfostomgschutz Kéln, den 28.08.2020
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Genau. Richtig.

Anhang
EU Baumusterpriifbescheinigung
TUV 20 ATEX 8493 X Ergsnzung: 00

Geratebeschreibung

15.1 Gerat und Bauform:
Zellen-/Flugelradschleusen TW-M und FS-M
15.2 Beschreibung:

Allgemeine Produktinformation

Absperrklappe Typ TW-M sind dazu bestimmt nach Einbau in ein
Rohrleitungssystem, geeignetes Medium innerhalb der zugelassenen Druck- und
Temperaturgrenzen abzusperren, durchzuleiten oder den Durchfluss zu regein.
Flugelschleusen Typ FS-M sind dazu bestimmt, nach Anbau im Boden eines
Behalters oder eines Silo-Systems den Durchfluss pulverférmiger/kérniger Medien
oder Granulat im zuldssigen Bereich von Fiillhéhe und Temperatur zu steuern.

Die Gerate koénnen aus rostfreiem Stahl oder Leichtmetall Voliflansch mit
eingezogenem Edelstahl-Innenring hergestellt werden.

Aluminium darf in Zone 0 / EPL Ga-Anwendungen nicht verwendet werden.

Die Gerate wurden ohne Antrieb bewertet und miissen mit einem geeigneten
Antrieb ausgestattet sein, der die in den spezifischen Einsatzbedingungen und im
Benutzerhandbuch festgelegten Anforderungen nicht liberschreitet.

Sie missen auch die erforderliche Zone/EPL einhalten.

Nennweite Antriebsleistung
Getriebemotor [min-1]

DN 150 30-100

DN 200 30-90

DN 250 30-80

DN 300 30-60

DN 400 30-40

DN 500 max. 30

Einschrankung nur fir die Fligelschleuse

Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung hat ohne Unterschrift und Stempel keine Giiltigkeit

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverindert verbreitet werden. Ausziige und Anderungen bediirfen der Genehmigung der

Zertifizierungsstelle der TUV Rheinland Industrie Service GmbH
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Genau. Richtig.

Hinsichtlich der maximalen Oberflachentemperatur der Ventile sind die

® TOV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.
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(16)

(17)

Mediumtemperatur und die Eigenerwarmung von 26°C zu berticksichtigen.

O-Ring Kennzeichnung Maximale Oberflachentemperatur Kennzeichnung [Maximale
Werkstoff auf der ﬁ (Explosionsfahige Gase) auf der Oberflachen-
Absperrklappe | ®© Absperrklappe |temperatur
(TW-M)/ ‘§ (TW-M) / (Explosionsféahige
Fligelschleuse |® Fligelschleuse |Staube)
(FS-M) ol (FS-M)
g Gerate- Geréte- Gerate- Geratekategorie
= |kategorie 1G|kategorie 2G |kategorie 3G 1D-3D
NBR T6 [68°C 80°C 80°C o o
(schwarz) T6 T80°C 80°C
EPDM T6 _|68°C 80°C 80°C o o
(schwarz) T6...T5 5 leo°c 95°C 95°C T100°C 100°C
T6 |68°C 80°C 80°C
FKM T6...T3 T5 |80°C 95°C 95°C T180°C 180°C
T6...T5* T4 |108°C 130°C 130°C T100°C" T100°C*
T3 |160°C 160°C 160°C
T6 |68°C 80°C 80°C
vMQ T6...T3 T5 |80°C 95°C 95°C T180°C 180°C
T6...T5* T4 1108°C 130°C 130°C T100°C™ T100°C™"
T3 [160°C 160°C 160°C

Prifberichts-Nr.

557/Ex8493.00/20

Besondere Bedingungen fir die sichere Anwendung

1. Bei der maximalen Oberflachentemperatur der Geréte sind die
Mediumtemperatur und die Eigenerwarmung von 26°C zu berlicksichtigen.
Bezuglich der Prozesstemperatur und der maximalen Oberflaichentemperatur
wird auf das Benutzerhandbuch verwiesen.

2. Ein Antrieb, der die Drehzahlwerte der angegebenen VentilgréRe nicht
Uberschreitet, muss montiert werden. So dass die maximale Geschwindigkeit
1m/s oder weniger betragt. Siehe Benutzerhandbuch.

3. Die Gerate mussen an das Potentialausgleichssystem angeschlossen werden.

4. Die Ansammlung von Staub ist nicht zuldssig und muss vom Anwender entfernt
werden.

5. Das Eindringen von Fremdkorpern ist nicht gestattet.

Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung hat ohne Unterschrift und Stempel keine Giiltigkeit
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert verbreitet werden. Ausziige und Anderungen bediirfen der Genehmigung der
Zertifizierungsstelle der TUV Rheinland Industrie Service GmbH

Seite 2/ 3 des Anhangs zu TUV 20 ATEX 8493 X

Ergédnzung: 00




® TUOV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

9/504 09.06

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.

6. Die Gerate missen so installiert werden, dass diese keinen Schldgen ausgesetzt
sind.

7. Die Reparatur des Geréates durch den Benutzer ist nicht zulassig.

8. Der Umgebungstemperaturbereich betragt -10°/-20°C bis + 60°C.

(18)  Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Durch zuvor genannten Normen abgedeckt.

KéIn, den 2020-08-28

Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung hat ohne Unterschrift und Stempel keine Giiltigkeit
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverandert verbreitet werden. Ausziige und Anderungen bediirfen der Genehmigung der
Zertifizierungsstelle der TUV Rheinland Industrie Service GmbH
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