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iSLETME KILAVUZU: KONSANTRIK KELEBEK VANALAR, Z, F, M, T, TW, BE SERISI

A) Genel bilgiler

A1  Simge aciklamalari
Bu kilavuzdaki uyarilar simgelerle gosterilir:

Tehlike / Dikkat / Uyari
A ... Kigilerin 6limine veya agir yaralanmalarina ve/veya boru sisteminde hasara yol
XXXXX acabilecek tehlikeli durumlara isaret eder.

' Talimat
® ... Mutlaka uyulmasi gereken bir talimata isaret eder.

Bilgi
... Yararl bilgi ve 6nerilere isaret eder.

Belirtilen talimatlara, tehlike ve dikkat uyarilarina uyulmadidi takdirde, tehlikeli durumlar ortaya cikabilir
ve Uretici garantisi gegersiz kilinabilir.

A2  Amaca uygun kullanim

Z, F, M, T, TW ve BE serisi kelebek vanalar, bir (boru) sisteminin flanglari arasina monte edildikten
sonra, izin verilen basing ve sicaklik sinirlari dahilindeki akigkan maddelerin gegisini durdurmak,
gegisine izin vermek veya gegisini kontrol etmek i¢in dngdérilmustar.

izin verilen sicaklik ve basing (ist sinirlari (gévde ve sizdirmazlik malzemesine bagli olarak) vananin
etiket levhasinda TS ve PS ile belirtilmistir (bkz. Bélim A3).

Vana ancak asagidaki dokimanlar okunduktan sonra igletmeye alinmahdir:
e <AT ybnetmeliklerine iligkin agiklamalar> - bkz. yukarisi
e Bu Montaj/ isletme Kilavuzu

Vananin & tehlikesi olan ortamlarda kullanilabilmesi igin,
» bunun siparig veren tarafindan agik bir bigimde belirtiimis olmasi gerekir.

<Amaca uygun kullanimin> dikkate alinmamasi, 6nemli bir ihmaldir ve EBRO-Armaturen Ureticisinin
artin sorumlulugunu ortadan kaldirir.
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iSLETME KILAVUZU: KONSANTRIK KELEBEK VANALAR, Z, F, M, T, TW, BE SERISI

A3 Kelebek vananin etiket bilgileri

Her kelebek vananin gévdesinde veya etiket levhasinda asagidaki bilgiler kodlanmis olarak yer alir:
Bilgi Kodlama Not

Uretici EBRO-ARMATUREN Adres icin bkz. Sayfa 2 <igindekiler>

Vana tipi 6rn. Z011 (Gévde Uzerinde) bkz. Genel bakisg, sayfa 1

Uygunluk CE Basingli EKipmanlar Yénetmelidi'ne (97/23/AT) uygun

Tanitici kod 0036 AB direktifi uyarinca onaylanmis kurulus = TUV Suddeutschl.

SN (fabrika no.)

6rn. 123456/012/001 *)

1-6 arasi rakamlar: EBRO ilet.no, 7-9 arasi rakamlar: Siparis
kalemi
10-12 arasi rakamlar: Siparis kalemi sira no.

DN DN (ve deger) (Gévde Uzerinde) 6rn. DN80
PN 6rn. PN 16 Karsi flanslar icin gerekli PN kademesi
Sicaklik sinirlari | TS (ve deger) Kullanim sinirlari icin Ust ve alt degerler
izin verilen maks. | PS (ve deger) Bar cinsinden deger (oda sicakliginda)
basing
6rn.: EN-JS 1030 (Govde lizerinde) Gdévde malzemesi
6rn.: 1.4408 (Etiket levhasinda) Disk (kapama klapesi) malzemesi
Malzeme orn.: 1.4104 (Etiket levhasinda) Mil malzemesi
orn.: NBR (Etiket levhasinda) Conta malzemesi

*) Not: Uretim yili, fabrika numarasinda kodlanmistir.
Monte edilen vananin taninabilmesi i¢in etiket levhasinin Gzeri kapatiimamalidir.

A4

Nakliye ve depolama

Vananin dogru nakliyesi igin sunlar dikkate alinmaldir:
e Vanayi, kullanma (montaj) anina kadar fabrika ambalajinda muhafaza edin.
e Vanayi kapali alanlarda depolayin, kir ve neme kargi koruyun.
e Tasima kayislarini Sekil 1 - 3 arasinda gésterildigi gibi yerlestirin.

' BuyUk vanalari, digli mekanizmalarindan veya aktGatérden asarak tagimayin!
®

Disk ve flansin sizdirmazlik yizeylerini her tir hasar kargi koruyun.

o

ISO 2230 standardinda, elastomerli parcalar (tim vana veya yedek pargalari) igin
depolama kosullari ayrintili bicimde agiklanmis ve izin verilen depolama siresi
belirlenmigtir.

(a

Sekil 1

Sekil 2

Aktlatérsiiz teslim edilen vanalarda:
Disk kaymaya kargl emniyete alinmamistir. Klape, nakliye pozisyonundayken dig etkilerle
(6rn. sarsintl) agllmayacak sekilde taginmalidir.

Sayfa 4

@
£BRD ARMATUREN
V



iSLETME KILAVUZU: KONSANTRIK KELEBEK VANALAR, Z, F, M, T, TW, BE SERISI

B) Vananin boru hattina montaji / basinc kontrolii

Bu kilavuz, vananin boru sistemine montaji sirasindaki éngérdlebilir risklere iliskin
guvenlik talimatlari icerir.

Asagidaki talimatlari, ortam kosullarina 6zgu diger 6zel riskleri de kapsayacak sekilde
tamamlamak, kullanicinin sorumlulugudur. Sistem i¢in gerekli tim diger énkosullarin
yerine getirildigi varsayilir.

B1 Montaj icin guvenlik talimatlari

e Vanalari sisteme monte etme islemi sadece uzman personel tarafindan
yUratdlmelidir. Bu kilavuzda "uzman personel”, egitimi, uzmanlik bilgisi ve mesleki
deneyimi temelinde kendilerine verilen isleri dogru degerlendirebilecek, hatasiz
yUrUtebilecek ve olasi tehlikeleri anlayabilecek ve giderebilecek kisiler anlaminda

kullantlir.
e Montaj sonrasinda vananin yerine getirecegi islev,
' bélim A2'de belirtilen <amaca uygun kullanim> ile értismelidir.
° e Belirli (herhangi) bir konumda kilittenmemis bir vanaya basing veriimemelidir.
e Vana her iki tarafta bir boru veya bagka bir tesisat b6limuyle ¢evrelenmis olmadigi
A sUrece, vanaya bagl bir aktiatérin tetiklenmesine izin verilmez. Bu sartlar heniz

yerine getiriimeden vananin tetiklenmesi sikisma/ezilme tehlikesi yaratir ve tim
sorumlulugu yalnizca kullaniciya aittir.

e Bir hat sonunu basin¢ altinda disari dodru kapatan bir <hat sonu vanasi>
islevindeki vanalar, disariya her tir sizintiyi énleyecek sekilde bir kér flansla
kapatiimalidir.

B2  Boru sistemine montaj icin 6nkosullar

e Monte edilen kelebek vananin, kullanim yerinin kosullarina uygun basing sinifina ve malzemeye
sahip oldugundan emin olun. Bkz. etiket levhasindaki ilgili kodlama (Bélim A3)

e Genellikle kelebek vana bir kol/disli volan veya aktUatdérle donatiimigtir ve isletmeye hazir bir
sekilde ayarlanmis durumdadir.
Sadece 6zel durumlarda, ilgili donanim daha sonra eklenmek (zere, aktlatérsiz bir vana teslim
edilir.

e Belirgin bir nakliye hasari gértlmedigi strece kelebek vana depolama ve nakliye sirasinda fabrika
ambalajinda muhafaza edilmeli ve boru sistemine monte edilmeden kisa bir sure &nce
ambalajindan ¢ikartiimalidir.

Kelebek vaninin (kapali konumda) sizdirmazligini saglamak amaciyla diskin
A dis kenari cok ince ve hassas bir lretim sirecinden gecmistir. Bu ylizeyin
Dikkat montaj sirasinda hasar gérmemesine mutlaka dikkat edilmelidir.

e Flangli vanalar, EN 1092-1 veya EN 1759-1 standardina uygun, sizdirmaz yuzey dizayni form A
veya B uyarinca esdizlemli islenmis ve hizalanmis olmalidir. Farkh flanslarin ve/veya farkli
formlardaki sizdirmaz ydzeylerin kullanimi, EBRO Armaturen Ureticisinin siparis teyidinde
onaylanmis olmalidir.

» Karsl flaglarin i¢ ¢capi, vana diski i¢in yeterince yer birakmali ve diga dogru agildiginda hasar
gbrmesine ve ¢alismaz hale gelmesine neden olmamalidir.

Bkz. tablo Tipe bagli olarak éigiilerde sapmalar olabilir

£\
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iSLETME KILAVUZU: KONSANTRIK KELEBEK VANALAR, Z, F, M, T, TW, BE SERISI

Karsi flanglarda gerekli olan minimum i¢ ¢ap D;
@ DN (50| 65 | 80 | 100|125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

oD;|51| 51|80 | 103|124 | 151|196 | 245 | 296 | 334 | 385 | 438 | 484 | 560

e Vananin tim i¢ ylzeyleri kirden, 6zellikle de sert ve keskin partikillerden arindiriimig olmalidir.
Her iki yandaki boru kesitleri de ayni sekilde temiz olmalidir: Vanayr monte edilmis bir hattin
ylkanmasina iliskin bélim B3'teki talimati dikkate aln.

Kirlilik (kaynak ve pas partikilleri vs.) giderilmedigi takdirde diskteki sizdirmaz ytzey hasar
gorebilir: Boylelikle vana sizdirmazhigini yitirir ve en kétd intimalle kullanilamaz duruma gelir.

e Kelebek vana (neredeyse) kapali konumda teslim edilir ve diskteki sizdirmaz yizeyin hasar
gbrmesini engellemek igin de bu sekilde monte edilmelidir.

e Boru hatlarinin uglari ayni hizada olmali ve baglanti ylizeyleri esdizlemli olmalidir.

Eksantrik kelebek vanalar igin flans contalar kullaniimamali:

Normal sartlarda ek flang contalarinin kullaniimasi gerekmez. Kelebek vananin
gbvdesindeki sizdirmaz ylzeyler elastomer veya polimer kaplidir ve flans baglantisinin
sizdirmazhgi igin tasarlanmigtir.

Bunun icin karsi flanglar purtzsiuz ve diz yazeyli olmahldir; 6rn. EN 1092-1 veya EN
1759-1 standartlari uyarinca form A veya B.

Diger flang tarleri igin Ureticiye danigiimahdir.

B3  Montaj adimlari

Godvdedeki kaplama; yaglama maddeleri, temizleme maddeleri veya uyumlu olduklari
belgelenmemis ya da EBRO-Armaturen tarafindan onaylanmamis olan baska maddelerle
ﬁ temas etmemelidir.

Uygun olmayan maddeler kirlenmeye, kabarmaya veya hasara neden olabilir!

e Vanay ve aktlatérl nakliye hasarlarina ydnelik kontrol edin. Hasar gérmus kelebek vanalar veya
akttatorler monte edilmemelidir.

e Vana igin tercih edilmesi gereken montaj pozisyonu, vana milinin yatay konumda oldugu
pozisyondur. Disli mekanizmasi,
mdmkin ise, vananin hemen altinda bulunmamalidir: Aksi takdirde milde olusabilecek sizintilar
disli mekanizmasina veya aktiatére hasar verebilir.

e Flanslar arasina monte edilecek kelebek vanalar, flans civatalariyla monte edilirken énce dikkatli
bir bicimde tam merkeze oturtulmalidir. Flang civatalari ig¢in ayrica bkz. Bélim D5 !

e Kelebek vananin aktlatérstuz teslim edildigi 6zel durumlarda vana kapali pozisyonda monte
edilmeli ve aktOatér ekleninceye kadar bu sekilde muhafaza edilmelidir. Buna iligkin montaj
kilavuzu akttatér Ureticisi tarafindan temin edilmelidir. Nominal tork vanaya gére uyarlanmali ve
"ACIK" ve "KAPALI" son pozisyonlari dogru bigimde ayarlanmalidir.

A AktUatoér monte edilmeden kelebek vanaya basing verilmesini dnlemek icin
gerekli 6nlemler mutlaka alinmahdir.

Uyari

e Kelebek vanalar, akiskanin akis ydntinden bagimsiz olarak monte edilebilir.

Sayfa 6 EBRDO ARMATUREN®
N



iSLETME KILAVUZU: KONSANTRIK KELEBEK VANALAR, Z, F, M, T, TW, BE SERISI

Pnématik <fail safe> aktlatérli (tek etkili) vanalarda: Tek etkili bir <fail safe>
aktUatord, kargi flanglarin arasina yerlestirilebilmesi icin basingli hava baglantisi
aracihgiyla (veya yardimiyla) kapali konuma getirilmelidir. Bunun igin aktaatérin
montaj talimatlarina dikkat edilmeli ve diskin istenmeden aniden agilmasina karsi
gerekli dnlemler ahinmalidir (yaralanma tehlikesil!).

e Montajdan sonra, vanayi ilk kez kapatmadan énce borunun temiz olmasini saglamak amaciyla
boru hattini yikamak Gzere vana diski acilmalidir.

' Vanayi ilk kez kapatmadan 6nce sert/asindirici kirler (kaynak ve pas partikulleri vs.)
) boru kesitinden uzaklastiriimig olmalidir.

e Vananin hat sonuna montajinda:

/=\ Kelebek vana hat sonu vanasi olarak monte edilmis ve basing altinda ise,
sizintilarda ve/veya izinsiz agilmasi durumunda yaralanmalari ve maddi hasarlari
Tehlike! | 6nlemek amaciyla mutlaka bir kér flangla kapatiimalidir.

e Tesisat tarafindaki kumanda sistemine baglanacak bir aktlator igin ilgili Greticilerin talimatlan
gecerlidir.

Digli mekanizmasi veya aktlatér, sipariste belirtilen igletme verilerine gére

ayarlanmigtir:

ﬁ Fabrikadan yeni teslim edilmis bir vananin "KAPALI" son pozisyonuna iligkin ayarlar,

kapali konumdayken sizdirmazhgini yitirmedigi strece degistiriimemelidir.

Sadece elektrikli aktiatoérli kelebek vanalar icin gegerli

A AktOatorin son pozisyonlarda mikro anahtar sinyali tarafindan kapatildigindan emin
olun. Tork salterinin sinyali aniza iletisi icin kullaniimalidir. Ariza en kisa zamanda

Talimat | giderilmelidir; bkz. B6Iim C3 <Ariza giderme>.
Daha ayrintili bilgi icin elektrikli aktlatdriin kilavuzuna bakin.

e Montaj islemlerinin sonunda bir fonksiyon testi ydrGtilmelidir: Kollu veya volanli kelebek vana,
normal kol guclyle déndidrme agisinin sonuna kadar rahat ve hizli bir bicimde hareket

ettirilebilmelidir.
Kelebek vanaya monte edilmis bir aktiatér, tanimlanmig kumanda verilerine ve kumanda

komutlarina uygun bigimde, aksamadan <ACIK> veya <KAPALI> konumuna gelmelidir.

e Hatal yUritilen kumanda komutlari tehlike yaratabilir ve boru sisteminde hasarlara yol agabilir.
Tespit edilebilen fonksiyon hatalari, isletmeye alma éncesinde mutlaka giderilmelidir. Ayrica bkz.
B6Iom C3 <Ariza giderme>

B4 Isletmeye alma éncesinde/sirasinda basing kontrolii
TOm kelebek vanalar fabrika ¢ikisinda EN12266-1 standardi uyarinca Uretici tarafindan test edilmigtir.
Vananin sistem icindeki basing kontroll icin, asagida belirtilen kisitlamalarla birlikte, boru hatti kesitinin
test kosullari gecerlidir:
e Vananin kontrol basinci 1,5x PS degerini (vananin etiket levhasi uyarinca) asmamalidir. Disk
bu esnada acik pozisyonda olmalidir.
e Kapali kelebek vanaya 1,1x PS'nin lizerinde basin¢ uygulanirsa, vananin bazi i¢ pargalarina
asiri yuk binebilir. Bu mutlaka énlenmelidir.

7\
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iSLETME KILAVUZU: KONSANTRIK KELEBEK VANALAR, Z, F, M, T, TW, BE SERISI

B5  Ek bilgi: Vana demontaj
Boru sistemi ve montaj igin dikkate alinmasi gereken glvenlik 6nlemleri burada da gegerlidir (bkz. B6Iim

B1).

e Hattin devre disi birakilmig, basingsiz ve bosaltiimis olup olmadigini kontrol edin.
e Vanayi tam olarak kapatin, flang civatalarini sékin. Flanslari bir aletle ayirin.

e Vanayi disari ¢ekin (bu sirada sizdirmaz flang yuzeylerine zarar vermeyin) ve iyi koruyarak
depolayin. Sizdirmaz yuzeyleri koruyun.
e Tasima kayislar yerlestirmek igin bkz. bdlim A4.

A\

Tehlike

Vana, tehlikeli maddelerin bulundugu bir hattan sékdliyor ve boru sisteminden ¢ikarilmasi

gerekiyorsa:

Vananin tehlikeli maddeyle temas eden kisimlari (disk, mil ve conta) onarimdan énce uzman

personel tarafindan temizlenmelidir.

Armattlirti séktiikten sonra:

Godvdedeki kaplama; yadlama maddeleri, temizleme maddeleri veya uyumlu olduklari
belgelenmemis ya da EBRO-Armaturen tarafindan onaylanmamis olan baska maddelerle

temas etmemelidir.

Uygun olmayan maddeler kirlenmeye, kabarmaya veya hasara neden olabilir!
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iSLETME KILAVUZU: KONSANTRIK KELEBEK VANALAR, Z, F, M, T, TW, BE SERISI

C) Isletme kilavuzu

MRL 2006/42/AT uyarinca, sistemi planlayan kapsamli bir risk analizi olugturmahdir.
Bunun igcin EBRO-Armaturen Ureticisi su dokiimani sunar:

J Bu montaj ve isletme kilavuzu

o AT ybnergelerine iligkin ekteki agiklama

Bu kilavuz, enddstriyel uygulamada vananin kullanimi sirasinda éngérdlebilir

' risklere iliskin glivenlik talimatlari igerir.

® Asagidaki talimatlari, ortam kosullarina 6zgu diger 6zel riskleri de kapsayacak sekilde
tamamlamak, planlayicinin/igletmecinin sorumlulugudur.

C1 Isletme ve bakim icin giivenlik talimatlari

e Vananin islevi, b6lim A2'de belirtilen <Amaca uygun kullanim> ile értigmelidir.

e Kullanim kosullari, kelebek vananin etiket levhasinda belirtilen
degerlerle 6rtismelidir.

' e Vana Ulzerinde yapilmasi gereken iglemler sadece uzman personel tarafindan

yUrattlmelidir. Bu kilavuzda "uzman personel”, egitimi, uzmanlik bilgisi ve mesleki
® deneyimi temelinde kendilerine verilen isleri dogru degerlendirebilecek, hatasiz
A yUrUtebilecek ve olasi tehlikeleri anlayabilecek ve giderebilecek kisiler anlaminda
kullantlir.

Tehlike | ® Akiskanin kontrolsiz bir sekilde hattan ¢ikmasini 6nlemek amaciyla, bir sabitleme
civatasi veya gbvde kapagindaki bir civata gevsetilmeden énce veya tim vana boru
hattindan tamamen séktlmeden 6nce sistemdeki veya boru kesitindeki basing
vananin her iki tarafinda timayle sifirlanmis olmalidir.

e Vana her iki tarafta bir boru veya baska bir tesisat b6limuyle gevrelenmis olmadigi

A sUrece, vanaya bagli bir aktiatdrin tetiklenmesine izin verilmez. Bu sartlar heniiz
yerine getirilmeden vananin operasyona gegirilmesi sikisma/ezilme tehlikesi yaratir
Sikigma ve tim sorumlulugu yalnizca kullaniciya aittir.
tehlikesi

C2 Maniiel isletme / otomatik isletme

Vana tetiklendiginde saat yéninde kapanir ve saat yéninUn tersine agilir.
ManUel kumandal kelebek vanalari tetiklemek icin normal kol glict yeterlidir. Volanda yardimci araglar
(manivela vb.) kullanmaya gerek yoktur.

Aktuatorli kelebek vana, kumanda sisteminin sinyalleriyle tetiklenir. Fabrika ¢ikisinda aktiatérll olarak
teslim edilen kelebek vanalarin tim ayarlan fabrika ¢ikisinda yapiimistir. Bu digli mekanizmasi/akttator
ayarlari, vana sorunsuz calistigi stirece degistiriimemelidir.

Gerekli olan tek bakim iglemi, uygun araliklarla flang baglantisinin sizdirmazliginin gézle kontrol
edilmesidir. Sizintilarin tespit edilmesi durumunda bkz. bélim C3 <Ariza gidermes.

Sirekli ayni pozisyonda kalan kelebek vanalari, islerligini yitrmemeleri ve rahat c¢alisir durumda
kalmalari icin dizenli araliklarla operasyona gegirmenizi dneririz.

£\
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iSLETME KILAVUZU: KONSANTRIK KELEBEK VANALAR, Z, F, M, T, TW, BE SERISI

C3 Aniza giderme

Ariza tara Cozim

Govde ile boru hatti arasindaki flang baglantisinin sizdirmazligini saglayin:
Boru hattinin igletme el kitabindaki talimatlari ve ilgili vananin montaj
talimatlarini (bkz. Béliim D5) dikkate alin.

Sizinti flanglarin sikigtirilmasiyla giderilemiyorsa:

Boru hatti flanslarinin ayni hizada ve esdizlemli oldugundan emin olun
ve/veya gévde contasini degistirin. B1 <Gulvenlik talimatlari> bolimin
dikkate alin ve yedek parcalari ve iglem igin gerekli kilavuzlari EBRO-
Armaturen sirketinden talep edin.

Boru hattindaki
flang baglantisinda
sizinti

Mil contasi sizdirmazlik ézelligini yitirmigse:

Onarim gereklidir: Mil contasini degistirin. B1 ve C1 <Guvenlik talimatlari>
bélimlerini dikkate alin ve yedek pargalari ve islem igin gerekli kilavuzlar
EBRO-Armaturen sirketinden talep edin.

Mil contasinda sizinti

Vananin tam tetikleme torkuyla %100 kapali olup olmadigini kontrol edin.

Vana kapall pozisyonda héla sizdiriyorsa:

Gecis deliginde sizint Vanayi basing altinda birka¢ kez agip kapatin.

(disk/liner contast) Vana buna ragmen héld sizdirmaya devam ediyorsa:

Onarim sarttir: Gévde contasini (liner) yenileyin. C1 <Guvenlik talimatlari>
bdlimande belirtilen talimatlar dikkate alin ve yedek parcgalari ve islem igin
gerekli kilavuzlari EBRO-Armaturen sirketinden talep edin.

Vanayi s6ékin (B1 ve C1 <Guvenlik talimatlari> bélimlerini dikkate alin) ve
kontrol edin.

Galisma sorunlari Vana hasar gérmds ise:

Onarim gereklidir: Yedek pargalari ve islem igin gerekli kilavuzlari EBRO-
Armaturen sirketinden talep edin.

7\
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iSLETME KILAVUZU: KONSANTRIK KELEBEK VANALAR, Z, F, M, T, TW, BE SERISI

D) Teknik bilgiler / planlama dokiimanlari

Not:

Bu ek, montaj ve igletme kilavuzunun tamamlayici bir pargasi degil, bu vana tipi icin EBRO-Armaturen tarafindan sunulan
katalog dokiimanlarindan sadece bir kesittir. Katalogun tamamini talep etmek igin "Igindekiler" bélimindeki adreslere
bagvurabilirsiniz.

D1 Vananin teknik 6zellikleri

Kelebek vana tipi <konsantrik> su tretim standardina uygundur:
» EN 593: Dokum govdeli kelebek vanalar

D2  p/t degerleri

<PS> degerine ve gbvde ve conta malzemesine bagli olarak ¢alisma sicakliklarina gére
asagidaki maksimum caligma basinglarina izin verilir:

Not: Vana tipine ve malzemesine bagl olarak degerlerde sapmalar olabilir; izin verilen basing ve sicaklik Ust sinirlari igin bkz. Blim A2 ve AS.
Tdm vana tipleri ve boyutlari belirtiimemistir; burada gésteriimeyen modellere ait p/t degerleri talep tzerine sunulur.

Tip T211-A

Basing - Sicaklik

Diyagrami 16
DN 50 - DN 150 dupleks diskli
silikon elastomer contali 18 -
e 6zel model

modeller i¢in BT

S

L iz

n DN 50 - 300

o 1ip

3]

€ B

7]

S«

4

T 4+

[T

49 E @ 200 40 B0 433 113 1200 130 140 180 183 AT 18D 18D 30
Sicaklik TS (°C)

Flang arasi montajda vakum bdlgesinde kullanim: -10° C ila 160 °C arasi, 1mbar'a kadar

Tip T212-A

Basing - Sicaklik
Diyagrami

-
=

silikon elastomer contali
modeller igin

-
m

-
I

-
[F]

DN 350 - 400 arasi, flanglar arasi montajda (W)

-
=

(]

DN 450 - 600 arasi, flanslar

arasi montajda (W) |
4 DN 350 - 600 arasi, hat sonunda (L)

I: ﬁ
40 -2 o 20 & BO glih] i 120 130 140 120 60 170 180 900 o0

Sicaklik TS (°C)

Fark basinci PS (bar)
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iSLETME KILAVUZU: KONSANTRIK KELEBEK VANALAR, Z, F, M, T, TW, BE SERISI

Tip T214-A

Basing - Sicaklik -
Diyagrami 18
DN 50 - DN 150 dupleks diskli

silikon elastomer contali 16
modeller igin 6zel model
14
12
DN 50 do 300, arasi, flanslar
10
arasi montajda (W)
8
DN 50 - 150 arasi, hat sonunda (L)
6
DN 200 - 300

arasl, hat sonunda (L)

Fark basinci PS (bar)

-40 -20 0 20 40 80 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Temperatura sistema TS (°C)

Flang arasi montajda vakum bélgesinde kullanim: -10° C ila 160 °C arasi, 1mbar'a kadar

Tip T200-C

PTFE kimyasal madde vanasi T200-C
silikon elastomer contali

DN 50 - DN 150 6zel model, flanslar
arasi montajda )

T 211-C ve T 214-C, flanslar arasi montajda

6 T 214-C, DN50 - 150 arasi, hat sonunda \
T 214-C, DN200 - 300 arasi, hat sonunda \

| \

0 T T T T T T T T T T T T T T T

-20 0 20 40 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Temperatura sistema TS (°C)

Fark basinci PS (bar)
® o
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iSLETME KILAVUZU: KONSANTRIK KELEBEK VANALAR, Z, F, M, T, TW, BE SERISI

BASINC - SICAKLIK DiYAGRAMI: Tip Z011-A / Z014-A DN50-DN300
EPDM contali EBRO Standart ,siyah® model igin:

24
221 g
20
= 18 - 4.
8 16 - —
§ 14
s 121
S 10 3
8 s
x 2.
IE 6
4 -
2 1.
0 : ‘ ‘
-10 0 20 40 80 90 100 110 120
Temperatura sistema TS (°C)
PS (bar)
Disk basing kademesi Z2011-A/ Z014-A
(bar) flanslar arasinda
1. 3 3
2. 6 6
3. 10 10
4. 16 16
5. 19,2 (tam basin¢ kademesi) 16

D3 Cizim / parca listesi
Vanalara ait ¢izimleri ve tipik parca listelerini

EBRO ,Download” béliminden indirebilirsiniz.
(www.ebro-armaturen.com)

D4  Yedek parcalar

Bolim D3 altinda yer alan veri sayfalarindaki parga listelerinde yedek pargalar ,,(6nerilen
yedek parca / recommended spare part)“ile belirtiimistir. Sadece orijinal EBRO yedek
parcalari kullaniimalidir. Yedek parcalari ve islem igin gerekli kilavuzlari EBRO-Armaturen
sirketinden talep edin.

D5 Konsantrik vanalaricin flans civatalari

Vanalar igin 6ngdrtlen flang civatalarini ve montaj talimatlarini EBRO ARMATUREN sirketinin
standart belgeleri EW1806 ... EW1810 ve EW1830 ve devaminda bulabilirsiniz. Bu dokimalari
"Download" mentisiinden indirebilirsiniz (adres icin bkz. Sayfa 2 veya asagidaki baglanti).

(www.ebro-armaturen.com)
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iSLETME KILAVUZU: KONSANTRIK KELEBEK VANALAR, Z, F, M, T, TW, BE SERISI

AT Yonetmeliklerine Uygunluk Beyani

Uretici EBRO Armaturen
Gebr. Broer GmbH
Karlstrasse 8
58135 Hagen
Almanya

asagidaki vanalarin:

Konsantrik ve eksantrik yatakli EBRO kelebek vanalar,
Z,F,M, T, TW, BE ve HP serisi

asagidaki standartlara uygun olarak Uretildigini beyan eder:

EN 593 Metal govdeli kelebek vanalar uriin standardi
prEN 12100:2009 Makine emniyeti - Temel kavramlar, genel tasarim ilkeleri

Buna iliskin mevcut Uriin dokiimanlari sunlardir:
Planlama dokumanlari, teknik veri sayfalari, katalog sayfalari

Bu Urlnler agagida belirtilen yénetmeliklere uygundur:

Basmgll Ekipmanlar Y6netmeligi 97/23 AT (DG RL) [Mad. 3, Paragraf 1.3 veya Mad. 3 Paragraf 3'e uygun
ise, gecerlidir.]

Vanalar bu ydnetmelige uygundur. Basingli Ekipmanlar Yénetmeligi 97/23 AT, Ek Il uyarinca uygulanan uygunluk

degerlendirme yéntemi:
- Kategori | igin: Modul A
- Kategori Il ve Il igin:  Modul H
- Kategori IV igin: Modul B + D

Onaylanmis kurulusun adi: TUV Siid Industrie Service GmbH Tanitici no.: 0036

Makine Emniyeti Yonetmeligi 2006/42 AT (MRL) [Maniiel kumanda edilmedigi durumda gegerlidir.]

1. Bu ydnetmelikteki Madde 2 g) tanimi uyarinca Urtinler "kismen tamamlanmis makineler"dir.

2. Sonraki sayfadaki tabloda bu yénetmeligin gereklerinin karsilanip karsilanmadigi ve ne sekilde karsilandigi
listelenmistir.

3. Bu beyan, bu yonetmelikte tanimlandigi anlamda bir Montaj Beyani'dir.

Yukarida belirtilen yonetmeliklere uygunluk i¢in sunlar gecerlidir:

1. Kullanic, teslimat kapsamindaki "Orijinal Montaj ve isletme Kilavuzu'nda (BA 1.0-DGRL/MRL veya BA 3.0-
DGRL/MRL ) tanimlanan <amaca uygun kullanim> sartini yerine getirmeli ve bu kilavuzun tim talimatlarini dikkate
almalidir.

Buna uyulmadigi takdirde, énemli durumlarda Ureticinin Griin sorumlulugu ortadan kalkabilir.

2. Vananin (ve var ise, monte edilen aktlatdriin) isletmeye alinmasi, vananin monte edilecegi sistemin yukarida
belirtilen ilgili tim AT yénetmeliklerine uygunlugu ilgili sorumlu kigilerce beyan edilmedigi sirece yasaktir. Yukarida
belirtilen aktGatér igin ayri bir uygunluk beyani teslim edilir.

3. EBRO-Armaturen Ureticisi, gerekli risk analizlerini yriitmUs ve belgelemistir. Mevcut bu dokiimantasyondan
sorumlu kisi, EBRO-Armaturen sirketinin ¢alisani Bay Bernhard Mitschke'dir.

Hagen, 4.12.2009 ~

Dirk Mischnick/(danaging Director
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iSLETME KILAVUZU: KONSANTRIK KELEBEK VANALAR, Z, F, M, T, TW, BE SERISI

Uretici

EBRO ARMATUREN Gebr. Bréer GmbH, D58135 Hagen

Konsantrik ve eksantrik yatakli EBRO kelebek vana
vananin asagidaki hikimlere uygunlugunu beyan eder:

Makine Emniyeti Yonetmeligi 2006/42 AT, Ek | uyarinca kurallar

1.1.1, g) Amaca uygun kullanim

Bkz. Montaj ve igletme Kilavuzu

1.1.2.,c) Yanhs kullanima karsi uyarilar

Bkz. Montaj ve isletme Kilavuzu

Vananin monte edildidi boru kesiti i¢in gegerli olanlarla ayni.

)
1.1.2.,c) Gerekli koruyucu tertibat
1.1.2.,e) Aksesuar

Asinan parcalarin degistiriimesi i¢in 6zel techizat gerekmez.

1.1.3 Akigkanlarin temas ettigi parcalar

Akiskanin temas ettigi tim pargalar tip veri sayfasinda ve siparis teyidinde belirtilmistir. llgili risk
analizinin kullanici tarafindan yarittldaga varsayihr.

1.1.5 Tasinabilirlik

Montaj / Isletme Kilavuzu'ndaki talimatlarla saglanmistir.

1.2 ve 6.2.11 Kumanda sistemleri

Aktlatére iliskin kilavuz dogrultusunda kullanicinin sorumlulugunda.

1.3.2 Kirilma riskini 6nleme

Vananin basing altinda olan parc¢alari i¢in: Basincli Ekipmanlar Yénetmeligi 97/23/AT standardina
uygunluk beyaniyla belgelenmistir.
Calisan pargalar igin: Aktliatdériin amaca uygun kullanimiyla glivence altina alinmistir.

1.3.4 Keskin kdse ve kenarlar

Gerekler yerine getirilmistir.

1.3.7/.8 Hareketli parcalarla ilgili riskler

Amaca uygun kullanildiginda giivence altina alinmistir.
Bakim ve onarimda vana/aktuatér devre digi olmalidir.

1.5.1 — 1.5.3 Enerji beslemesi

Kullanicinin sorumlulugunda. Ayrica bkz. aktuatér kilavuzu.

1.5.5 lzin verilen sicakliklarin agiimasi

Bkz. Montaj ve Isletme Kilavuzu, <amaca uygun kullanim> béliimiindeki uyarilar

1.5.7 Patlama

€ korumasi gerekli. Satis s6zlesmesinde agik bigcimde belirtiimelidir.
Bu durumda: Sadece vananin tzerinde belirtildigi bigcimde kullaniimahdir.

1.5.13 Tehlikeli madde emisyonu

Mevcut degil.

1.6.1 Bakim

Bkz. isletme kilavuzu. Yedek parc¢a stoklari icin EBRO-Armaturen ile gérasun.

1.7.3 Makinedeki isaretlemeler/kodlamalar

Vana: Montaj talimatinda belirtildigi sekilde.
AktOatér: Montaj talimatinda belirtildigi sekilde.

1.7.4 Isletme kilavuzu

<Tamamlanmis makineyi> kapsayan tam bir kilavuz i¢in gerekli eklemeler isletme Kilavuzu
dokiimaninda 6zetlenmistir, bkz. Montaj / Isletme Kilavuzu, Bélim C.

Ek Il uyarinca gerekler

Vana <tamamlanmig bir makine> degildir: Makine emniyeti yénetmeligine (MRL) uygunluk icin
CE isareti mevcut degil.

Ek IV ve Ek VIII-XI uyarinca gerekler

Gegerli degil.

prEN 12100:2009 uyarinca gerekler

1. Kullanim alani

Vana/aktiator igin risk analizi <kismen tamamlanmis makine> gergevesinde olusturulmustur.
Analiz igcin EN593 Uriin standardi uyarinca <Metal gévdeli kelebek vana> ve EN15714-2 veya
EN15714-3, Sinif A standardina uygun bir aktlatér temel alinmistir.

Ayrica endistriyel kullanim ve yukarida belirtilen vana modelinin kullaniminda ortalama >20 yillik
deneyim varsayilmistir. Bunlara dayanarak yukarida adi gecen Montaj Kilavuzu ve Isletme
Kilavuzu'nda yer alan talimatlar ve uyarilar olusturulmustur.

Not:

Kullanicinin, vanadahil olmak (zere boru hatti kesiti icin EN 12100 standardinin 4 - 6 arasi bélimleri uyarinca,
isletme durumunu tam olarak yansitan 6zel bir risk analizi ydriitecegi varsayilmak zorundadir. EBRO-
Armaturen dreticisinin standartvanalar icin bunu yapmasi mimkuin degildir.

3.20, 6.1 Dogasi geregi guvenli tasarim

Kelebek vanalar <dogasi geregi giivenli tasarim> prensibine gore Uretilmistir.
<Amaca uygun kullanimi> varsayilir.

Boélumler 4, 5 ve 6 uyarinca analizler

Uretici tarafindan belgelenen galisma arizalari ve hasar tazminat talepleri gergevesindeki (ISO
9001 uyarinca belgeleme) amag disi kullanimlara iliskin deneyimler temel alinmistir.

5.3 Makinenin limitleri

Kismen tamamlanmig makinenin limitleri, vananin ve aktuatériin <amaca uygun kullanimina>
gbre belirlenmistir.

5.4 Hizmetten ¢ikarma, hurdaya ayirma

Ureticinin sorumlulugu dahilinde degil.

6.2.2 Geometrik faktorler

Amaca uygun kullanimda vana ve akttator islevsel pargalari icinde barindirdigindan gegerli degil.

6.3 Koruyucu teknik tertibatlar

Sadece 0zel aktuatorler igin gereklidir; bkz. siparis teyidi.

6.4.5 Isletme kilavuzu

Aktuatorll vanalar kumanda sisteminin komutlarina gére "otomatik" olarak galigtigindan, isletme
kilavuzunda <vana tipine 6zgu> olan ve sistemin (boru hatti) Ureticisine verilmesi gereken bilgiler
sunulur.

7. Risk analizi

Ydratllen risk analizi Ek VII, B) uyarinca EBRO-Armaturen Ureticisi tarafindan yaritiimis ve
Makine Emniyeti Yénetmeligi Ek VII, B) uyarinca belgelenmistir.
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