
3 GEWINNT.
EINE PERFEKTE 
LÖSUNG.
V-3MH  
Dieser 3-teilige Kugelhahn überzeugt  
durch Vielseitigkeit, Robustheit und  
einfache Wartung. 



VIELSEITIG. 

Der 3-teilige Kugelhahn V-3MH bietet eine zuverlässige  
Abdichtung für eine Vielzahl industrieller Anwendungen 
und zeichnet sich durch Vielseitigkeit, Robustheit und ein-
fache Wartung aus. Sein innovatives Design gewährleistet 
eine effiziente Absperrung von Flüssigkeiten, Gasen und 
Dämpfen, sowohl neutraler als auch aggressiver Art.  

Die ausblassichere und antistatische Bauweise sorgt  
für höchste Betriebssicherheit. Dank seiner vielseitigen 
Montagemöglichkeiten und der Besonderheit, unabhängig 
von der Durchflussrichtung des Mediums installiert zu wer-
den, ist der V-3MH die optimale Wahl für die Wasser- und 
Abwassertechnik, die Chemie sowie die Lebensmittel- und 
Automobilbranche. Ob in manuellen oder automatisierten 
Prozessen – dieser Kugelhahn sorgt für effiziente und zu-
verlässige Leistung. 

TECHNISCHE MERKMALE

	✔ Direktmontage für manuellen und  
automatisierten Einsatz

	✔ Das 3-teilige, ausschwenkbare Design  
ermöglicht eine einfache Inline-Wartung

	✔ Ausblassicher und antistatisch
	✔ Handhebel mit serienmäßige Bediensperre
	✔ Druckentlastungsausführung (optional)

PRODUKTMERKMALE

DIE QUALITÄT LIEGT  
IM DETAIL.

DN 8 - DN 50: max. 63 bar  |  DN 65 - DN 100: max. 40 bar

DRUCK-TEMPERATUR- 
DIAGRAMM
Das Diagramm veranschaulicht das Verhalten der Standard 
Version des V-3MH.

GEHÄUSE 

Das Edelstahlgehäuse ist robust, langlebig und  
ideal für anspruchsvolle Anwendungen. Hochwertiger 
Edelstahl sorgt für maximale Festigkeit und Langlebig-
keit. Eine eindeutige Kennzeichnung ermöglicht die 
Chargenrückverfolgbarkeit.

SITZ

Der Sitz aus R-PTFE bietet optimale Passgenauigkeit 
und zeichnet sich durch seine hohe chemische Bestän-
digkeit aus. Die sorgfältig abgestimmte Materialwahl 
reduziert den Verschleiß sowie die  
Reibung und sorgt so für eine verlängerte Lebens-
dauer.

ANSCHLUSSART 

Der V-3MH Kugelhahn ist mit verschiedenen  
Flanschanschlussvarianten verfügbar, darunter Innen-
gewindeenden nach ISO 228 und Anschweißenden 
nach ASME B16.25. Weitere Anschlussvarianten sind 
auf Anfrage erhältlich.

KUGEL 

Die präzise verarbeitete, hochglanz-polierte Edelstahlkugel 
minimiert die Reibung zwischen Kugel und Sitz und gewährleistet 
selbst bei hohen Schaltzyklen ein geringes Drehmoment sowie 
eine effiziente Funktion.

WELLENPACKUNG

Die aus P-RTFE gefertigte Wellenpackung verhindert effektiv das 
Austreten des Mediums und schützt die Welle vor Verunreini-
gungen und Fremdstoffen. Zudem ermöglicht die einstellbare 
Wellenpackung eine präzise Anpassung an Ihre spezifischen An-
forderungen.

HANDHEBEL

Der Handhebel mit integriertem Fallriegel verhindert eine unbe-
absichtigte Betätigung des Kugelhahns. Die Bediensperre kann 
sowohl in geöffneter als auch in geschlossener Stellung arretiert 
werden. Der integrierte Endanschlag stellt sicher, dass die Kugel 
exakt positioniert bleibt, wodurch  
Fehlfunktionen vermieden und die Betriebssicherheit  
erhöht wird. 

Optional kann der Kugelhahn durch ein Vorhängeschloss  
gesichert werden, um unerwünschte Betätigung zu  
verhindern.
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Nennweiten DN 8 – DN 100 (NPS 1/4 – 4)

Druckstufen bis zu 63 bar

Temperaturbereich -10 °C bis +180 °C

Anschlussart Innengewinde ISO 228,  
Anschweißende ASME B16.25 
Andere auf Anfrage

Durchgang Voller Durchgang

Dichtheitsprüfung EN 12266 (Leckrate A)

Kennzeichnung EN 19

Kopfflansch EN ISO 5211



www.ebro-armaturen.com
A Bröer Group company | www.broeer-group.com

Seit der Unternehmensgründung 1972 entwickelt, produziert und vertreibt EBRO ARMATUREN Absperr- und Regelarma-
turen sowie Automatisierungstechnik für industrielle Anwendungen. Mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
über 30 nationalen und internationalen Tochtergesellschaften sorgen dafür, dass die EBRO Produkte in mehr als 100 Län-
dern weltweit erhältlich sind. Im globalen Netzwerk wird am Stammsitz in Deutschland sowie in Italien, Schweden, China 
und Thailand mit einheitlich hohen Fertigungs- und Qualitätsstandards produziert. 

2005 wurde der schwedische Hersteller Stafsjö Valves AB übernommen und die Produktpalette um ein umfangreiches 
Portfolio an Plattenschiebern erweitert.
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Mehr Informationen  
zum V-3MH.

DIE WELT
VON EBRO ARMATUREN.
Unser internationales Netzwerk

	 Niederlassungen
	 Repräsentanzen

EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH
Karlstraße 8
58135 Hagen | Deutschland

Telefon: +49 2331 904-0
post@ebro-armaturen.com

https://www.ebro-armaturen.com/produkthighlights/v-3mh/

