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BEWÄHRT.  
SEIT GENERATIONEN.

Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und muss bei Gewinung, 
Aufbereitung und Verteilung entsprechend schonend behandelt werden. 
Bei Abwässern und Klärschlamm haben wir es dagegen mit aggressiven 
und abrasiven Medien zu tun. Bei den in der Wasser- und Abwassertechnik 
eingesetzten Komponenten stellt dies höchste Anforderungen an Qualität und 
Widerstandsfähigkeit. 

MAXIMALE EFFIZIENZ UND SICHERHEIT FÜR IHRE ANLAGE 
In einer Branche, die rund um die Uhr arbeitet und hohe Belastungen bewältigt, 
sind langlebige, zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen entscheidend. Die 
Absperrarmaturen und Antriebe von EBRO sorgen für einen reibungslosen 
Betrieb, reduzieren Wartungsaufwand und Betriebskosten und gewährleisten 
maximale Sicherheit.

Speziell in der Wasser- und Abwasseraufbereitung sind unsere Produkte 
darauf ausgelegt, selbst unter härtesten Bedingungen eine gleichbleibend 
hohe Leistung zu erbringen. Abrasive Partikel und aggressive Chemikalien 
werden sicher bewältigt, wodurch eine störungsfreie und langlebige Funktion 
sichergestellt wird.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT UND INDIVIDUELLE LÖSUNGEN 
Bei EBRO setzen wir auf ein zertifiziertes Qualitäts- und Umweltmanagement  
nach DIN EN ISO 9001 und ISO 14001 – für höchste Fertigungsgüte, effiziente 
Prozesse und verantwortungsbewusstes Handeln gegenüber Mensch und 
Umwelt. 

Mit unserer maßgeschneiderten Antriebs- und Automatisierungstechnik bieten 
wir effiziente, leistungsstarke und optimal auf spezifische Anforderungen 
abgestimmte Systeme aus einer Hand. Unser Portfolio umfasst:

	◼ Absperrklappen und Plattenschieber,
	◼ Antriebs- und Automatisierungstechnik und
	◼ weitere Armaturen für die Wassertechnik.

NACHHALTIGE UND EFFIZIENTE  
ARMATURENLÖSUNGEN FÜR DIE 
WASSERWIRTSCHAFT

VERLÄSSLICHE QUALITÄT:  
UNSERE ARMATUREN FÜR DIE TRINKWASSER- UND GAS-
VERSORGUNG ERFÜLLEN SÄMTLICHE NATIONALEN UND 
INTERNATIONALEN RICHTLINIEN – FÜR MAXIMALE 
SICHERHEIT UND UNEINGESCHRÄNKTE QUALITÄT.
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LÖSUNGEN FÜR
UNTERSCHIEDLICHE  
ANWENDUNGEN.
Die Wahl der richtigen Armatur und der passenden Absperrtechnik hat einen entscheiden-
den Einfluss auf die Lebensdauer der Armatur. Oft sind präzise Informationen erforderlich, 
um die optimale Auswahl zu treffen. Der folgende Leitfaden kann Ihnen dabei als erste 
Orientierung dienen.

Unsere globalen Teams von EBRO und Stafsjö stehen Ihnen mit ihrem Fachwissen und 
ihren Produkten jederzeit zur Seite, um Sie bestmöglich zu unterstützen.

Garantiert zertifiziert: Unsere Produkte sind aus sorgfältig geprüften Materialien 
gefertigt, die den strengen Standards der Wasser- und Abwassertechnik entsprechen. 
Wir halten uns stets an nationale und internationale Richtlinien und Regelwerke, um die 
Konformität unserer Produkte sicherzustellen.

ANWENDUNG Z011-A
Z014-A

Z414-A
Z414-A

F012-A
F012-K1

WS112 RSK DC WB11
 WB

WB14 WB12 MV KFS/
KOS

RV
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Wasser- 
gewinnung

⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹

Filtration & 
Membrantechnik

⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹

Enthärtung / 
Entsäuerung

⏹ ⏹ ⏹ ⏹

Desinfektion & 
Oxidation

⏹ ⏹ ⏹ ⏹

Belüftung ⏹ ⏹

Hochbehälter ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹

A
BW

A
SS

ER

Mechanische 
Reinigung (Zulauf- 
und Vorklärung)

⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹

Biologische 
Reinigung 
(Belebungsbecken & 
Nachklärung)

⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹

Schlamm- 
behandlung

⏹ ⏹ ⏹ ⏹

Faulbehälter ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹

Schlamment
wässerung und 
-trocknung

⏹ ⏹ ⏹ ⏹

Pumpstation ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹

4. Reinigungsstufe ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹
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WEICHDICHTENDE KLAPPEN
Universell und zuverlässig 
Zentrisch gelagerte, weichdichtende Absperr- und  
Regelklappen sind aufgrund ihrer Bauart und Material
vielfalt für nahezu jeden Einsatzbereich in der Wasser
technik geeignet. 

Die Armaturenreihe mit Gewindebohrungen Z014-A 
ermöglicht das einseitige Abflanschen und kann somit als 
Endarmatur eingesetzt werden.

Mit DVGW-Zulassung für den Einsatz in Rohrnetzen zur 
Trinkwasser- sowie Gasversorgungsleitungen geeignet.

Temperatur-Bereich
-40 °C bis +200 °C

Max. zulässiger Druck (PS)
16 bar

Z011-A
Zwischenflansch
DN 20 – DN 1000
DVGW-Wasser

Z011-A Gas
Zwischenflansch
DN 20 – DN 1000
DVGW-Gas

Z414-A
Anflansch
DN 50 – DN 600
DVGW-Wasser

Z014-A 
Anflansch
DN 20 – DN 600
DVGW-Wasser

Z014-A Gas
Anflansch
DN 20 – DN 600
DVGW-Gas

Z411-A
Zwischenflansch
DN 50 – DN 600
DVGW-Wasser

Z411-A Gas
Zwischenflansch
DN 50 – DN 600
DVGW-Gas

Z414-A Gas
Anflansch
DN 50 – DN 600
DVGW-Gas

Z400 BAUREIHE
Speziell für PE/PP-Rohrleitungen 
Die auf Kunststoffrohrleitungen perfekt abgestimmte Z400 
Baureihe wurde auf den reduzierten Innendurchmesser 
von PE/PP Rohrleitungen angepasst.

Diese Konstruktion verhindert das Anschlagen der Klap-
penscheibe an der Rohrwand im Flansch. Nacharbeiten an 
der Rohrleitung, die zu einer Reduzierung der Druckbelast-
barkeit führen, sind nicht notwendig.

Die Armaturenreihe mit Gewindebohrungen Z414-A 
ermöglicht das einseitige Abflanschen und kann somit als 
Endarmatur eingesetzt werden.

Nennweite
da50 (DN 40) – da630 (DN 600) = SDR 11
da50 (DN 40) – da500 (DN 500) = SDR 17/17,6/SDR,33)

Temperatur-Bereich
-10 °C bis +160 °C

Max. zulässiger Druck (PS)
10 bar (SDR 11; PE-80)
10 bar (SDR 17; PE-100)
6 bar (SDR 17,6; PE-80)
5 bar (SDR 33; PE-100)



F012-A & F012-A Gas
Doppelflansch
F012-A:		  DN 20 – DN 1200, DVGW-Wasser
F012-A Gas:  	 DN 20 – DN 600, DVGW-Gas

F012-K1 & F012-K1 Gas
Doppelflansch
F012-K1: 	       	 DN 20 – DN 2000, DVGW-Wasser
F012-K1 Gas:	 DN 20 – DN 2000, DVGW-Gas
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DOPPELFLANSCHKLAPPEN
Für Heavy-Duty-Einsätze 
Zentrisch gelagerte, weichdichtende Doppelflanschklappe 
mit einem robusten Gehäuse und einer einvulkanisierten 
Manschette eignet sich für „Heavy-Duty“-Einsätze 
in Kühl- und Brauchwasserkreisläufen sowie in der 
Meerwasserentsalzung.

Die F012-A mit DVGW-Gas ist für den Einsatz in Gasrohr
leitungen bestimmt.

Die F012-A ist zudem die ideale Lösung zum einseitigen  
Anflanschen mit Doppelflansch.

Mehr Informationen zu  
weichdichtenden Absperrklappen. 

Temperatur-Bereich
-40 °C bis +200 °C

Temperatur-Bereich
-40 °C bis +200 °C

Max. zulässiger Druck (PS)
25 bar

Max. zulässiger Druck (PS)
16 bar

Robust und zuverlässig
Die F012-K1 ist die robuste, zentrisch gelagerte, 
weichdichtende Doppelflanschklappe in Kurzbau-
länge (K1) mit DVGW-Zulassung für den Einsatz in 
Trinkwasserversorgungsleitungen.

https://www.ebro-armaturen.com/produkte/type/weichdichtende-klappen/
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PLATTENSCHIEBER

WB & WB11

WB14

Modular und beidseitig dichtend
Die modular aufgebauten, beidseitig dichtenden Platten-
schieber WB11 und WB von Stafsjö überzeugen durch 
hervorrangende Strömungseigenschaften und eine zuver-
lässige, leckfreie Absperrung. Durch den vollen Durchgang 
eignen sie sich ideal für Flüssigkeiten mit Feststoffanteilen 
wie Klärschlämme und sind für Abwasseranlagen mit bis zu 
5 % Feststoffgehalt ausgelegt. 

Die Schieber lassen sich problemlos zwischen Flansche 
einklemmen und bieten eine sichere Abdichtung in Brauch- 
und Abwassersystemen.

Vielseitig und einseitig dichtend
Der WB14 von Stafsjö bietet exzellente Strömungseigen-
schaften und eine zuverlässige, leckfreie Absperrung in 
beide Richtungen. 

Dank Gewindebohrungen zum Anflanschen ermöglicht er 
das einseitige Abflanschen von Abwasserrohrleitungen 
bei vollem Betriebsdruck. Er eignet sich für Wasser, 
Schlamm und Biomasse und ist ideal für anspruchsvolle 
Abwassersysteme.

WB & WB11
Beidseitig dichtend
WB11: 	 DN 50 – DN 300
WB: 	 DN 350 - DN 1600

WB14
Beidseitig dichtend
DN 50 – DN 600

Temperatur-Bereich
-10 °C bis +120 °C

Temperatur-Bereich
-10 °C bis +120 °C

Max. zulässiger Druck (PS)
10 bar (abhängig von der 
Nennweite)

Max. zulässiger Druck (PS)
10 bar (abhängig von der 
Nennweite)

Mehr Informationen  
zum WB & WB11.

Mehr Informationen  
zum WB14.

https://www.ebro-armaturen.com/produkte/type/plattenschieber/zwischenflanschschieber/wb-wb-11/
https://www.ebro-armaturen.com/produkte/type/plattenschieber/anflanschschieber/wb-14/
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PLATTENSCHIEBER

WB12

MV

Robust und und beidseitig dichtend
Der Plattenschieber WB12 mit beidseitiger Dichtung und 
quadratischen Flanschen bietet erweiterte Oberflächen-
abstände und integrierte Flanschdichtungen, die die 
Installation sowie den Austausch von Aufsatzschiebern 
erheblich vereinfachen. 

Die Schieberflansche ermöglichen zudem Installationen 
an Rohrleitungsabschlüssen. Dieser Schieber ist speziell 
für den Einsatz mit Schlamm und Flüssigkeiten mit suspen-
dierten Feststoffen konzipiert und eignet sich ideal für 
anspruchsvolle Anwendungen in Abwassersystemen.

Vielseitig und einseitig dichtend
Der MV Plattenschieber ist einseitig dichtend und wird 
einfach zwischen Flansche in Abwasserrohrleitungen mit 
einem Feststoffgehalt von bis zu 5 % eingeklemmt. Er 
eignet sich besonders für den wirtschaftlichen Einsatz in 
Abwasseranlagen. 

Durch den Einsatz sog. V-Blenden können Produktströme 
optional präzise geregelt werden – ideal für effiziente 
und zuverlässige Anwendungen in anspruchsvollen 
Abwassersystemen.

WB12
Beidseitig dichtend
DN 150 – DN 200

MV
Einseitig dichtend, Semi-Lug
DN 50 – DN 1800

Temperatur-Bereich
max.  +120 °C

Temperatur-Bereich
-10 °C bis +120 °C

Max. zulässiger Druck (PS)
4 bar (abhängig von der 
Nennweite)

Max. zulässiger Druck (PS)
10 bar (abhängig von der 
Nennweite)

Mehr Informationen  
zum MV.

Mehr Informationen  
zum WB12.

https://www.ebro-armaturen.com/produkte/type/plattenschieber/zwischenflanschschieber/mv/
https://www.ebro-armaturen.com/produkte/type/plattenschieber/doppelflanschschieber/wb-12/


RSK
Zwischenflansch-Rückschlagklappe
DN 32 – DN 400

DC
Doppelflügel-Rückschlagklappe
DN 50 – DN 600

RSK – RÜCKSCHLAGKLAPPE

DC – RÜCKSCHLAGKLAPPE

Universell und robust
Die vielseitig einsetzbare Zwischenflansch-Rückschlag-
klappe eignet sich für den vertikalen und horizontalen 
Einbau und überzeugt durch ihre einfache und robuste 
Konstruktion. 

Besonders hervorzuheben ist ihre schmale Baulänge. 
Die Zentrierung erfolgt über den Außendurchmesser des 
Gehäuses, während die Halteöse den Einbau erleichtert. 
Für eine zuverlässige Abdichtung ist ein Gegendruck von 
mindestens 0,3 bar erforderlich.

Temperatur-Bereich
0 °C bis +200 °C

Temperatur-Bereich
0 °C bis +130 °C

Max. zulässiger Druck (PS)
8 bar Kunsstoff Version
16 bar metallische Version
(in Abhängigkeit von Nennweite 
und Gehäusematerial)

Max. zulässiger Druck (PS)
16 bar (bis DN 250)
10 bar (ab DN 300)

(in Abhängigkeit von Nennweite 
und Gehäusematerial)

Universell und robust
Die Doppelflügel-Rückschlagklappe zeichnet sich durch 
die hervorragende Wellenabdichtung aus. Somit wird nicht 
nur die Lebensdauer optimiert, sondern auch die Betriebs
sicherheit erhöht.

Mehr Informationen  
zu Rückschlagklappen.

https://www.ebro-armaturen.com/produkte/type/rueckschlagklappen/
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EB-SYD (Scotch-Yoke)
Pneumatischer Antrieb
Doppeltwirkend
27 Nm – 9.768 Nm

EB-SYS (Scotch-Yoke)
Pneumatischer Antrieb
Einfachwirkend
35 Nm – 3.590 Nm

SC
Linearantrieb
Doppeltwirkend
4.712 N – 48.255 N (6 bar)

E50 – E210
Elektrischer Antrieb
24V AC/DC, 230V AC, 400V AC
40 Nm – 4.000 Nm

ANTRIEBSTECHNIK
Energieeffizient und kompromisslos
Die EBRO Antriebe ermöglichen eine optimale Ausstattung 
von Absperrklappen und Plattenschiebern ohne Kompro-
misse. Durch diese exzellente Abstimmung der Kompo-
nenten verbessert sich die Energieeffizienz. Individuelle 
Konfigurationen einzelner Produktkomponenten sind auf 
Kundenwunsch möglich, um laufende Betriebskosten zu 
minimieren. 

Unsere Herausforderung liegt darin, Armatur und Antrieb 
perfekt auf Kundenwünsche abzustimmen. Die Automati-
sierungstechnik vereinfacht komplexe Systeme, reduziert 
Fehler und beschleunigt somit Prozesse.

Modulsystem E50 – E210
Für Regelanwendungen

SBU IO-Link
Endlagenüberwachung

EP3
Elektropneumatischer  
Stellungsregler

Mehr Informationen  
zu Antriebstechnik.

Mehr Informationen  
zu Steuer- & Regelelemen-
ten. 

STEUER- & REGELELEMENTE
Effizienz und Präzision in der Prozesstechnik
Automatisierte Armaturen sind in der Prozesstechnik 
unverzichtbar. Sie regulieren Durchflussmengen, sperren 
Produktströme ab und geben Leitungen wieder frei. Dabei 
müssen sie unter Berücksichtigung spezifischer Kunden-
wünsche perfekt mit dem Antrieb harmonieren. 

Durch den Einsatz automatisierter Armaturen wird die Feh-
lerquote in komplexen Systemen minimiert und dadurch 
die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Anlagen erhöht. 
Zudem ermöglichen sie effizientere und präzisere Abläufe, 
was zur Reduzierung der Betriebskosten beiträgt.

https://www.ebro-armaturen.com/produkte/type/antriebstechnik/
https://www.ebro-armaturen.com/produkte/type/steuer-u-regelelemente/
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WS112
DN 100 – DN 2600

HANDELSPRODUKT
KFS / KOS
DN 50 – DN 600 (GR14)
DN 50 – DN 500 (GR15)

WS112

KFS / KOS

Doppeltexzentrisch „Seal on Disc“ 
Die robuste und sichere Doppelflanschklappe mit 
doppeltexzentrisch gelagerter Klappenscheibe und 
medienfreier Lagerung. 

Erhältlich mit EKB- oder Emaille-Beschichtung. 
Die Absperrklappe ist die ideale Lösung für Wasserver-
sorgungsanlagen und Transportleitungen und eignet sich 
auch für den Erdeinbau.

Temperatur-Bereich
-10 °C bis +80 °C

Temperatur-Bereich
-20 °C bis +50 °C

Max. zulässiger Druck (PS)
40 bar

Max. zulässiger Druck (PS)
16 bar

Keilflach- / Keilovalschieber 
Weichdichtender Keilflach- oder Keilovalschieber 
mit EKB-Beschichtung zum Einsatz in 
Trinkwasserversorgungsleitungen. 

Innen und außen beschichtet RAL 5005, min. 250 µm. 
Die weichdichtende Flanscharmatur ermöglicht ein 
zuverlässiges, beidseitiges Absperren. Geringes Gewicht, 
niedriger Drehmomentbedarf, gerollte Spindelgewinde, 
dreifache O-Ring-Abdichtung und Kunststoffgleitschuhe 
sorgen für eine einfache Handhabung. 

Auch zum Einsatz im Erdreich geeignet.

Lieferbar in Baulängen GR14 und GR15.

Mehr Informationen  
zur WS112.

https://www.ebro-armaturen.com/produkthighlights/ws112/
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HANDELSPRODUKT

HANDELSPRODUKT
RV
DN 40 – DN 500

Penstocks
DN 100 – DN 2000

RV

PENSTOCKS

Rückflussverhinderer 

Die RV-Rückschlagklappe verhindert Rückfluss bei vollem 
Durchgang. 

Innen und außen beschichtet RAL 5005, min. 250 µm. 

Wahlweise lieferbar mit:
	◼ Ablassschraube
	◼ Anlüftevorrichtung

Temperatur-Bereich
-20 °C bis +50 °C

Max. zulässiger Druck (PS)
16 bar

Gehäuselose Absperrorgane (DIN 19569-4) 
Als geschweißte Konstruktion in Kompakt-Bauweise sind 
Gewindeschieber, Rinnenschieber und Absenkschieber 
drei- oder vierseitig dichtende Absperrorgane, die sich 
nach ihren hydrostatischen Belastungen und Abmessun-
gen unterscheiden.

Die Montage erfolgt vor Wandöffnungen oder in Kanälen 
mit Verbundharzankern oder Vergussmörtel.

Geeignet für den Einsatz in beiden Durchfluss-Richtungen.
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